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Diese Norm ist den obersten Bauaufsichtsbehérden vom Institut fiir Bautechnik, Berlin, zur bauaufsichtlichen Einfiihrung
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Seite 2 DIN 68 705 Teil 3

1 Anwendungsbereich

Dieses Norm gilt fir Bau-Furniersperrholz, Kurz-
zeichen BFU, das aufgrund definierter und iiberwachter
elastomechanischer Eigenschaften fiir tragende und aus-
steifende Zwecke im Bauwesen vorgesehen ist.

Anmerkung: Sperrholz fiir allgemeine Zwecke siehe
DIN 68 705 Teil 2, Bau-Stabsperrholz, Bau-
Stibchensperrholz siehe DIN 68 705 Teil 4, Bau-
Furniersperrholz aus Buche siehe DIN 68 705
Teil 5.

2 Plattentypen und Bezeichnung
2.1 Plattentypen

BFU 20 nicht wetterbestindig verleimtes Bau-Fur-
niersperrholz (friiher Verleimungsart |F 20)
fir den Anwendungsbereich der Holzwerk-
stoffklasse 20.

BFU 100 wetterbestandig verleimtes Bau-Furniersperr-

holz (frilher Verleimungsart AW 100) fiir
den Anwendungsbereich der Holzwerkstoff-
klasse 100.

BFU 100 G wetterbestandig verleimtes Bau-Furniersperr-
holz (friiher Verleimungsart AW 100), das
durch Verwendung von Holzarten mit hoher
Resistenz (siehe Abschnitt 3.2.1) oder durch
Behandlung mit Holzschutzmitteln (siehe
Abschnitt 3.8) fiir den Anwendungsbereich
der Holzwerkstoffklasse 100 G vorgesehen
ist.

Anmerkung: Holzwerkstoffklassen 20, 100 und 100 G

nach DIN 68 800 Teil 2.

DefinitionsgemaB wird unter , Leim* ein Kleb-
stoff verstanden, dessen Losungsmittel Wasser ist.
Fiir Sperrholz konnen die eingefiihrten Begriffe
,Leim” und , Verleimung’ beibehalten werden,
da hier im wesentlichen wasserldsliche Klebstoffe
eingesetzt werden.

2.2 Bezeichnung

Platten nach dieser Norm werden wie folgt bezeichnet:
— Benennung

— DIN-Hauptnummer

— Plattentyp

— Dicke in mm

— etwaige Sondereigenschaften

Bezeichnungsbeispiel:
Bezeichnung von Bau-Furniersperrholz des Platten-
typs BFU 20 mit 18 mm Dicke:

Sperrholz DIN 68 705 — BFU 20 — 18

3 Eigenschaften

3.1 MaRe und zuldssige Abweichungen

BFU-Platten werden in MaBen hergestellt, die auf den
Verwendungszweck abgestimmt sind (VorzugsmaBe nach
DIN 4078). Die Maximalabmessungen sind von den Her-
stellern zu erfragen; die Mindestdicke muf 4 mm be-
tragen.

Zulassige Abweichungen von den NennmaRen ab Her-
stellwerk:

Dicke ungeschliffen +6%
Dicke geschliffen *0% mm

Bei geschliffenen Plattentypen BFU 100 und BFU 100 G
sind zusitzliche Dickenabweichungen von + 3 % zuldssig.

Lénge und Breite +3 mm

Rechtwinkligkeit (gemessen auf 1000 mm
Schenkelldnge): 1 mm
Geradheit der Kanten (gemessen auf jeweils

1000 mm Kantenlédnge): 1,56 mm

3.2 Furniere

3.2.1 Holzarten

Holzarten fiir die Plattentypen BFU 20 und BFU 100
nach Wahl des Herstellers, sofern die Anforderungen der
Norm erfilllt sind. Ausgeschlossen sind helle tropische
Holzarten, z. B. Limba und Abachi, solange die nach
DIN 68 800 Teil 5, Ausgabe Mai 1978, Abschnitt 7.2,
fiir diese Holzarten geforderten SchutzmaBnahmen gegen
Insekten nicht bauaufsichtlich geregelt sind.

BFU 100 G-Platten sind aus splintfreien Furnieren einer
Holzart herzustellen, die mindestensder Resistenzklasse 2
nach DIN 68 364 entspricht, wenn kein Holzschutz nach
Abschnitt 3.8 erfoigt.

3.2.2 Anforderungen an Deck- und Absperrfurniere 1)

Ausbesserungen an Deck- und Absperrfurnieren miissen
ebenso bestéandig sein wie der Plattentyp.

2ulassig sind:

a) Holzverfarbungen und Farbfehler, sofern diese nicht
die Festigkeitseigenschaften der Furniere beeintrach-
tigen.

b) Risse und offene Fugen, wenn sie vereinzelt vorkom-
men und nicht breiter als 4 mm sind.

c) Aste und Aststellen (auch ausgebesserte), wenn sie ver-
einzelt vorkommen und ihr Durchmesser bei Platten
ausdrei Furnierlagen nicht groBer als 30 mm, bei Platten
aus finf und mehr Furnierlagen nicht groRer als
60 mm ist.

d) InsektenfraBlocher, wenn sie vereinzelt vorkommen.

e) Klebebander, wenn die Bindefestigkeit der Verleimung
nach Abschnitt 3.7 eingehalten wird.

3.2.3 Anforderungen an Innenfurniere

Die Innenfurniere dirrfen keine Fehler haben, die die
Einhaltung der Biegefestigkeit nach Abschnitt 3.5 ge-
fahrden.

3.24 Zusammensetzen von Furnieren

Alle Furnierlagen diirfen aus Streifen beliebiger Breite
bestehen.

3.3 Verleimung (Klebung)

Fiir die Verleimung von BFU 20-Platten sind Harnstoff-
harze zuldssig, soweit sie den Anforderungen nach Ab-
schnitt 2 entsprechen und bei der Priifung der Binde-
festigkeit nach Abschnitt 4.2 die Anforderungen nach
Abschnitt 3.7 erfiillen.

Fiir die Verleimung von BFU 100- und BFU 100 G-Platten
sind alkalisch hartende Phenolharze, Phenol-Resorcin-
harze und Resorcinharze zuldssig, soweit sie den Anfor-
derungen nach Abschnitt 2 entsprechen und bei der
Prifung der Bindefestigkeit nach Abschnitt 4.2 die An-
forderungen nach Abschnitt 3.7 erfiillen.

1) Absperrfurnier (Unterfurnier) ist die Innenlage unter
der Deckiage mit quer zu dieser verlaufender Faser-
richtung.
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