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Sperrtii DIN
~ perriuren 68706

Begriffe, VorzugsmaBe, Konstruktionsmerkmale fiir Innentiren Teil 1

Plywood-doors; concepts, priority sizes, construction characteristics for interior doors

MaBe in mm

1 Geltungsbereich 3 Begriffe

Diese Norm gilt fiir gefalzte und ungefilzte (stumpfe} 3.1 Sperrtiir

Sperrtiren fiir allgem"eme Zwecke im Innenausbau. Son- i, Sperrtiir nach dieser Norm ist ein. glattes Tiirblatt,
derkonstruktionen fiir besondere Anforderungen, z.B. ;" \yesentlichen aus Holz und/oder Holzwerkstoffen
Waérme-, Schall-, Brand-, Einbruch- oder Strahlenschutz- o petellt. Im allgemeinen besteht eine Sperrtiir aus
tiren und AuBentiren (Haustiren, Laubengangtiren) 4o Rahmen, der Einlage und den Deckplatten (siehe
fallen hinsichtlich der Konstruktionsmerkmale nach Ab- Bild 1).

schnitt 4 nicht unter diese Norm. Anmerkung: Hierzu gehdren auch glatte Sperrtiren

2 Mitgeltende Normen mit aufgesetzten Zierleisten undjoder mit Lichtaus-

) Friihere Ausgaben: 10.66, 08.72

schnitten,
DIN EN 25 Tiren; Prifung von Abmessungen
und der Rechtwinkligkeit von Tir-  3.1.1 Gefélzte Sperrtiir
. blattern Spertiir, deren Oberkante und beide Lingskanten
DIN 4079 Furniere; Dicken einen Falz haben, der die Fuge zwischen Sperrtir und
DIN 16 926 Dekorative  SchichtpreRstoffplat-  Futter/Bekleidung bzw. Stahlzarge Uberdeckt (siehe

ten A; Einteilung, Anforderungen  Bild 2 und Bild 3).
und Priifung 3.1.2 Ungefilzte (stumpfe) Sperrtiir

DIN 18 101 Holztiiren fiir den Wohnungsbau; . o . .
TiirblattgroBen, Bandsitz gund Sperrtiir, deren Kanten nicht gefalzt sind (siehe Bild 1).
SchloBsitz

DIN 52 183 Priifung von Holz; Bestimmung des 3.2 Rahmen
Feuchtigkeitsgehaltes Der Rahmen umschlieRt die Einlage und ist mit den

DIN 53 254 (Vornorm) Priifung von Holzklebstoffen;  Deckplatten verleimt (siehe Bild 1).
Bestimmung der Klebfestigkeit von

@ des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. Y., Berlin, gestattet.

Langsklebungen im Scherversuch 3.3 Einlage
DIN 68 140 Keilzinkenverbindung von Holz Die Einlage ist der vom Rahmen und den Deckplatten
3] DIN68602 Beurteilung von Klebstoffen zur  umschlossene innere Teil einer Sperrrtir (siehe Bild 1).
} Verbindung von Holz und Holz-
werkstoffen;. Begnspruchungsgrup- 3.4 Decks
% | To pen, Klebfestlgk‘eut ‘ 3.4.1 Deckplatte
5 DIN 68 705 Teil 1 fsg%r;z?r:zér? eg:lfffl% Allgemeine An- Die Deckplatte ist eine Platte aus Holzwerkstoffen oder
5 Tei 9. ! 9 . . anderen geeigneten Werkstoffen, die mit dem Rahmen
2§ DIN 68 705 Teil 2 Sperrholz; _§perrljolz fir aligemeine ;4 der Einlage verleimt ist (siehe Bild 1).
Zwecke; Giitebedingungen
o~ '] DIN 68 706 Teil 2 (z. Z. noch Entwurf) Sperrtiren;  3.4.2 Decklage
Bezeichnungen Die Decklage ist die duBere Lage mehrlagiger Deckplatten;
¢} DIN 68 750 Holzfaserplatten; Porose und harte  bei einlagigen Deckplatten ist die Deckplatte auch die
S Holzfaserplatten; Giitebedingungen  Decklage (siehe Bild 1).
S} DIN 68751 Kunststoffbeschichtete dekorative L
2 Holzfaserplatten; Begriff, Anforde- 3.5 Einleimer
2 rungen Der Einleimer ist eine an den Langskanten der Sperr-

DIN 68 754 Teil 1 Harte und mittelharte Holzfaser- tir eingeleimte Vollholzieiste, die beiderseits von den
platten fiir das Bauwesen; Holz- Deckplatten iiberdeckt ist (siehe Bild 4).

werkstoffklasse 20
3.6 Anleimer

DIN 68 761 Spanplatten; FlachpreBplatten FPY
fir allgemeine Zwecke; Begriffe, 3.6.1 Unverdeckter Anieimer
Eingenschaften, Priifung Der unverdeckte Anleimer ist eine Vollholzleiste an den
DIN 68 763 Spanplatten; FlachpreBplatten fir  Léngskanten der Sperrtiir; die Fuge zwischen Anleimer
das Bauwesen; Begriffe, Eigenschaf- und Decklage ist an der Oberflaiche der Sperrtiir zu er-
ten, Priifung, Uberwachung kennen (siehe Bild 5).
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3.6.2 Verdeckter Anleimer

Der verdeckte Anleimer ist eine Vollholzleiste an den
Langskanten der Sperrtir, die von der Decklage iiber-
deckt wird (siehe Bild 6).

Anmerkung: Anleimer nach Vereinbarung auch
an der Oberkante der Sperrtiir.

4 Konstruktionsmerkmale
4.1 Allgemeine Konstruktionsmerkmale

4.1.1 Rahmen

Der Rahmen mufB in Konstruktion, Abmessungen und
Materialqualitdt so beschaffen sein, daR Einsteckschio
(z.B. nach DIN 18251) und Tiirbiander einwandfrei
befestigt werden kénnen; gegebenenfalls ist der Rahmen
im Bereich der in DIN 18 101 *) fiir Schio8- und Band-
sitz festgelegten Stellen zu verstarken.

4.1.2 Einlage

Die Einlage hait mit dem Rahmen den Abstand zwischen
den Deckplatten und steift die Sperrtiir aus. Sie kann
aus Holz, Holzwerkstoffen oder anderen geeigneten Werk-
stoffen bestehen und darf Hohirdume haben.

4.1.3 Deckplatten

Die Deckplatten sind mit dem Rahmen und der Einlage
durch Verleimung nach Abschnitt 9 verbunden. Sie
miissen aus geeigneten Werkstoffen bestehen z. B.:

a) Furnierplatten nach DIN 68 705 Teil 2
b) zwei kreuzweise aufeinandergeleimten Furnieren
¢) FlachpreBspanplatten nach DIN68761 oder DIN68763

d) harten Holzfaserplatten nach DIN 68 750 oder
DIN 68 754

e} kunststoffbeschichteten dekorativen Holzfaserplatten
nach DIN 68 751

4.1.4 Decklagen

Die Decklagen sind mit den Deckplatten verleimt, soweit
sie nicht ohnehin Bestandteil der Deckplattensind. Ubliche
Decklagen sind:

a) Furniere mit Nenndicken nach DIN 4079

b) DKS-Platten nach DIN 16 926

¢) Kunststoff-Folien, im allgemeinen mit dekorativen
Mustern, z. B. Holzarten-Nachbildungen (siehe auch
DIN 68 706 Teil 2 **})

4.2 Zusitzliche Konstruktionsmerkmale

4.2.1 Falz gefdlzter Sperrtiiren

FalzmaB: 13 mm X 25,5 mm; zul. Abweichung * 8'5 mm
Die Falzbreite 13 mm liegt in Sperrtiirebene

Die Falztiefe 25,5 mm liegt senkrecht dazu (siehe auch
Bild 3).

4.2.2 Bandsitz und Schiofsitz
MaRe siehe DIN 18 101 *).

423 Guckloch

Bohrung in senkrechter Tiirachse. Abstandvon Unterkante
Sperrtiir bis Mitte Loch 1400 mm (siehe Bild 7).

*) Folgeausgabe z. Z. in Vorbereitung
**) Z. Z. noch Entwurf
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4.2.4 Ausschnitt .
Dreiseitiger Fries 160 mm breit (siehe Bild 8).

Ausschnitt-Héhe
H

Bei Sperrtiir-Hohe

zul, Abw, gilt auch fiir

1300 1860 1798 bis 1923

1425 1 1985 1924 bis 2058

1550 -2 2110 2059 bis 2173

1675 2235 - 2174 bis 2298

Die umlaufenden Seiten des Ausschnittes sind in ange-
messener Weise so auszubilden, daB eine Glasscheibe
oder andere Fiillung sicher befestigt werden kann,

4.2.5 Liiftungsschlitz

Abstand von Unterkante bzw. Oberkante Sperrtir 80 mm.
Lichte Lange 440 mm, Breite des Schlitzes 80 mm (siehe
Bild 9).

4.2.6 Briefschlitz

Lange des Schlitzes 200 mm, Breite des Schlitzes 40 mm.
Abstand von Unterkante Sperrtiir bis Unterkante Brief-
schlitz 850 mm. Die umlaufenden Seiten des Briefschlit-
zes liegen rechtwinklig zur Oberflache der Sperrtiir (siehe
Bild 10) und miissen vollstindig geschlossen sein,

4.2.7 Einleimer und Anleimer

4.2.7.1 Ein-und Anleimer miissen bei naturbehandelten
Sperrtiiren farblich den Decklagen angepaft sein.

4.2.7.2 Einleimer diirfen in der Léange mit Keilzinkenver-
bindung nach DIN 68 140 oder einer anderen gleichwer-
tigen Verbindung gestoBen sein. Die miteinander ver-
bundenen Teile miissen farblich annahernd gleich sein.

4.2.7.3 Anleimer miissen aus einem Stiick bestehen.

4.2.8 Sperrtiiren zum nachtraglichen Aufleimen
zusatzlicher Decklagen

Sperrtiren zum nachtriglichen Aufleimen zusitzlicher
Decklagen, z. B. Queriaufer zum Uberfurnieren, miissen
mit dem zuldssigen PreRBdruck und der max. zulassigen
PreRtemperatur sichtbar gekennzeichnet werden.

Sperrtiiren mit Einlagen, die Hohlrdume haben, miissen
einen nachtraglichen PreBdruck von 0,25 N/mm2 bei
80 °C aufnehmen kénnnen.

5 MaRe

5.1 GroRe der Sperrtiiren

GroRen der Sperrtiren, Bandsitz und SchloBsitz nach
DIN 18 101 Teit 1 *).

Anmerkung: InDIN 18 101 Teil 1 *) werden auch
das Zusammenspiel zwischen Sperrtiir und Tiirzarge und
die hierbei fiir beide Teile geltenden Male und Bezugs-
!linien genormt.

5.1.1 Breite und Hohe
5.1.1.1 Ungefélzte Sperrtiiren

VorzugsmaB:

834 mm X 1972 mm, zul. Abweichung _ 2 mm

A nmerkung: Durch nachtragliches Falzen einer un-
gefélzten Sperrtir mit NormmalBen kann keine gefilzte
Tiir mit NormmaBen entstehen.
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