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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom NA 005-09-01 AA ,Tiren, Tore, Fenster, Abschliisse, Baubeschlige und
Vorhangfassaden (SpA zu CEN/TC 33 und ISO/TC 162)“ im DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau)
erarbeitet.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
koénnen. DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

DIN 68706, Innentiiren aus Holz und Holzwerkstoffen, besteht aus den folgenden Teilen:
— Teil 1: Tiirbldtter; Begriffe, MafSe und Anforderungen
— Teil 2: Umfassungszargen; Begriffe, Maf3e und Einbau

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen iliber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen

Gegeniiber DIN 68706-1:2002-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Gestaltung der Begriffe an aktuelle Regeln angepasst;

b) inhaltlich und redaktionell vollstidndig iiberarbeitet;

c) die bisherige detaillierte Beschreibung von Furnieroberflichen und deren Qualitiatsbeschaffenheit,
wurde ersatzlos gestrichen, weil die seinerzeit dort als unzuldssig beschriebenen wuchsbedingten
Eigenheiten (z. B. Risse, Aste, Fugen) in vielen Furnieroberflichen heute als besonderes Designmerkmal
herausgestellt werden.

Frithere Ausgaben

DIN 68706-1: 1966-10, 1972-08, 1980-01, 2002-02
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt mit DIN 18101 fiir gefdlzte und stumpf einschlagende (ungefilzte) Tiirblatter im
Innenausbau.

Diese Norm kann auch fiir Tirbldtter in Sondertiiren (z. B. Wohnungseingangstiiren, Feuchtraumtiiren)
unter der Voraussetzung angewendet werden, dass deren besondere Anforderungen beriicksichtigt sind.

Dies gilt auch fiir Beschladge, Tiirschliefer und besondere Driickergarnituren.

Begriffe und Bezeichnungen fiir Massivholzrahmentiiren sind in dieser Norm nicht enthalten.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

DIN 107, Bezeichnung mit links oder rechts im Bauwesen

DIN 18101:2014-08, Tiiren — Tiiren fiir den Wohnungsbau — Tiirblattgréfsen, Bandsitz und Schlosssitz —
Gegenseitige Abhdngigkeit der Mafse

DIN EN 204, Klassifizierung von thermoplastischen Holzklebstoffen fiir nichttragende Anwendungen
DIN EN 951, Tiirblditter — Messverfahren zur Ermittlung von Héhe, Breite, Dicke und Rechtwinkligkeit

DIN EN 13307-1, Holzkanteln und Halbfertigprofile fiir nicht tragende Anwendungen — Teil 1: Anforderungen

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

DIN und DKE stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— DIN-TERMinologieportal: verfiigbar unter https://www.din.de/go/din-term

— DKE-IEV: verfligbar unter http://www.dke.de/DKE-IEV

ANMERKUNG  Bilder dienen der Begriffserlauterung. Konstruktionsdetails konnen daraus nicht abgeleitet werden.
31

Tiirblatt

besteht im Allgemeinen aus dem Rahmen, der Einlage, den Deckplatten und gegebenenfalls aus Decklagen,

soweit sie nicht ohnehin Bestandteil der Deckplatten sind

Anmerkung 1 zum Begriff:  Siehe Bild 1.
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Legende

Decklage
Deckplatte
Einlage

Rahmen aufrecht
Rahmen quer
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Bild 1 — Benennungen am Tiuirblatt

3.2
Schmalfliche am Tiirblatt
Flache zwischen den Decklagen

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Friither auch als Tiirkante bezeichnet, siehe auch 3.3.

3.21

stumpf einschlagendes Tiirblatt

Tiirblatt, dessen Schmalfldchen nicht gefdlzt sind, wobei die Fuge zwischen Tiirblatt und Zarge auf der
Offnungsseite sichtbar bleibt

Anmerkung 1 zum Begriff:  Siehe Bild 2a.

3.2.2

stumpf einschlagendes Tiirblatt mit Zusatzfalz

Tiirblatt, dessen obere und seitliche Schmalflachen zusatzlich gefilzt sind, wobei die Fuge zwischen Tiirblatt
und Zarge auf der Offnungsseite sichtbar bleibt

Anmerkung 1 zum Begriff:  Siehe Bild 2b.

3.2.3

einfach gefilztes Tiirblatt

Tirblatt, dessen obere und seitliche Schmalflachen gefélzt sind, wobei die Fuge zwischen Tirblatt und Zarge

auf der Offnungsseite durch den Tiiraufschlag verdeckt wird

Anmerkung 1 zum Begriff:  Siehe Bild 2c.
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3.24
doppelt gefilztes Tiirblatt

Tiirblatt, dessen obere und seitliche Schmalfldchen doppelt gefélzt sind, wobei die Fuge zwischen Tiirblatt

und Zarge auf der Offnungsseite durch den Tiiraufschlag verdeckt wird

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Siehe Bild 2d.
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c) einfach gefilztes Tiirblatt
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d) doppelt gefilztes Tiirblatt 1
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Legende
1  Schmalflache
2 Decklage
Bild 2 — Schmalfldche am Tiirblatt
3.2.5
Stofdfugenausbildung
Verbindung zwischen zwei Tlrbléattern oder zwischen Tirblattern und Oberblenden
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