DK 615.849 : 616-073.75

: 614.876 : 681.3.01: 658.562

DEUTSCHE NORM

Bestrahlungsplanungssysteme
Konstanzpriifungen von Qualitdtsmerkmaien

DIN
6873

Teil 5

© DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. - Jede Art der Vervielféltigung. auch auszugsweise. nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V. Berlin, gestattet.

Radiotherapy treatment planning systems; Constancy testing

Aufgestellt vom NormenausschuB Radiologie im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V. in Arbeitsgemeinschaft mit der
Deutschen Rontgengesellschaft und in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft fiir Medizinische Physik.

Inhalt

Seite Seite
1 Anwendungsbereich ............................ 1 5.2 Inhalt der Basisdatensatze ...................... 2
D ZWECK o oo 1 5.3 Bezugsdosiswerte im Basisdatensatz ............ 2
. 5.4 BerechneteDosiswerte ........................ 2

3 Begriffe ....... ... ... 1 5.5 Ein-und Ausgabe von geometrischen Para-
4 Priifbedingungen................................ 1 metern, Zubehorteilen und Hiifsvorrichtungen .... 2
5 Konstanzpriffung ......................coiii... 2 AnhangA—Begriffe ................ .. ... 3
51 Kennzeichnung von Basisdatensatzen ........... 2 Zitierte Normen ......... ... ... ... 4

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Konstanzpriifungen von Qualitdtsmerkma-
len von rechnergestiitzten Bestrahlungsplanungssystemen
wahrend ihrer Nutzungsdauer. Fiir jede Priifung werden Zeit-
abstinde angegeben, die nicht iiberschritten werden diirfen;
es kann jedoch notwendig sein, daB gemaB Herstellerangaben
oder eigenen Erfahrungen bestimmte Konstanzpriifungen in
kiirzeren Zeitabstdnden vorgenommen werden miissen.

Konstanzprifungen solliten wegen der Haufigkeit der Anwen-
dung wenig zeitaufwendig sein, gleichwohl aber relevante
Anderungen von Qualitatsmerkmalen anzeigen. Aus diesem
Grund dirfen die bei der Abnahmepriifung angewendeten
Prifverfahren durch einfachere Konstanzprifverfahren
ersetzt werden, die nur relative Anderungen von Qualitts-
merkmalen, nicht aber deren absolute Werte zeigen.

Es ist moglich und vorteilhaft, die Konstanzpriifungen inner-
halb des Wiederholungszeitraumes etwa gleichmagig zu ver-
teilen.

1.1 Diese Norm gilt fiir rechnergestiitzte Bestrahlungspla-
nungssysteme, die in der Medizin fiir therapeutische Zwecke
benutzt werden.

1.2 Entfallen konnen Konstanzpriifungen entsprechend
dieser Norm bei solchen Qualititsmerkmalen, bei denen
durch konstruktive oder organisatorische MaBnahmen sicher-
gestellt ist, daB

— mindestens arbeitstaglich automatisch gepriift wird, ob
derZahlenwert des Qualitditsmerkmals nochinnerhalb des
dem Benutzer bekannten Toleranzbereiches liegt, und

— eine Fehifunktion der Priiffungen unmiBverstéandlich
und deutlich erkennbar angezeigt wird.

Sind zwar solche automatische Priifungen vorhanden, aber
weisen diese keine Anzeige fiir Fehlfunktionen auf, so muB
mindestens arbeitstiglich die Korrektheit der Funktion der
Prifungen Uberpriift werden.

2 Zweck

Diese Norm behandelt Konstanzpriifungen und zugehérige
Prifbedingungen sowie Wiederholungszeitraume fiir Quali-
tatsmerkmale von Bestrahlungsplanungssystemen, um Ande-
rungen der Qualitdtsmerkmale wahrend der gesamten Nut-
zungsdauer feststellen zu kénnen.

3 Begriffe

In dieser Norm werden die Begriffe nach DIN 6814 Teil 8 und
Anhang A verwendet.

4 Priifbedingungen

Bei den Priifungen sind diejenigen Steuerparameter zu ver-
wenden, die auch beim praktischen Betrieb tatsachiich Ver-
wendung finden. Falls bei einem Bestrahlungsplanungs-
system wahrend eines Programmablaufes auch Kombinatio-
nen verschiedener Steuerparameter gewahlt werden konnen,
so muB auch beidenPriifungen eine fiir die betreffende Institu-
tionreprasentative Auswahlvon Kombinationen der Steuerpa-
rameter verwendet werden.

ANMERKUNG: Beispiele dafiir sind die Planung von
Stehfeldbestrahlungen, Bewegungsbestrahlungen,
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Afterloadingbestrahlungen sowie die Kombination
verschiedener Bestrahlungstechniken und Strahlen-
qualitdten. Dabei ist es moglich und vorteithaft, meh-
rere Qualitatsmerkmale gleichzeitig zu tiberprifen.

Falls belegt werden kann, daB Konstanzpriifverfahren, die von
den in dieser Norm beschriebenen abweichen, mindestens
gleichwertige Ergebnisse bei dem tberpriiften Bestrahlungs-
planungssystem liefern, diirfen auch diese Priifverfahren ver-
wendet werden.

Die Ergebnisse der Konstanzpriifung sind mit den entspre-
chenden Ausgangswerten zu vergleichen. Die Ausgangswerte
ergeben sich aus Berechnungen direkt nach einer dasselbe
Qualitatsmerkmal betreffenden Abnahmeprifung. Die Be-

rechnungen miissen die fiir die betreffende Institution repra-
sentativen Bestrahlungstechniken erfassen.
ANMERKUNG: Die Konstanz einer korrekten Fehler-
behandlung, z. B. nach einerfalschen Eingabe, ist nicht
im Priifumfang enthalten.

5 Konstanzpriifung

Die Basisdaten sind einer Konstanzpriifung zu unterziehen, da
ungewolite oder zufallige Veranderungen der Anwendungs-
software nicht auszuschlieBen sind.

ANMERKUNG: Der Inhait der Basisdatensatze kannin
codierter Form vorliegen.

Tabelle 1: Konstanzpriifungen

Nr Qualitats- W|ed§rholungs- Konstanzpriifungen

merkmal zeitraum

5.1 Kennzeichnung arbeitstaglich Basisdatensatzspezifische Werte einer Auswahl von Basisdatensatzen
von Basis- sind mit einer Sicherungskopie zu vergleichen.
datensétzen?) ANMERKUNG: Dieses Verfahren soll sicherstellen, daB die ge-

wiinschten Basisdatensédtze bzw. Basisdaten verwendet werden,
z. B. nach einem Wechsel des Speichermediums.

52 inhalt der jahrlich Alle Werte. der Basisdatensétze sind mit einer Sicherungskopie zu ver-
Basisdatensatze 1) gleichen.

53 Bezugsdosiswerte monatlich Die Bezugsdosiswerte sind mit einer Sicherungskopie zu vergleichen.
im Basis- ANMERKUNG: Die Bezugsdosiswerte sind ein Teil der Basisdaten.
datensatz') Die Bezugsdosiswerte im Basisdatensatz wurden als gesonderte

Qualitatsmerkmale wegen ihrer Bedeutung fiir die Berechnung
von Dosiswerten ausgewahlt und mit einem kiirzeren Wiederho-
lungszeitraum versehen als die Konstanzpriifungen fiir die ande-
ren Basisdaten.

5.4 Berechnete monatlich Die berechneten Dosiswerte sind beziiglich ihres Zahlenwertes als auch
Dosiswerte ihrer relativen Lage zueinander mit den vorgegebenen Ausgangswerten

zu vergleichen.

ANMERKUNG 1: Dosiswerte sind entweder direkt berechnete
Dosiswerte in entsprechenden Dosiseinheiten oder aus relativen
Dosiswerten und einem Bezugswert sich ergebende Dosiswertein
entsprechenden Dosiseinheiten. Mogliche Bewertungen der
Dosiswerte, z. B. eine biologische Bewertung, sind ebenfalls im
Konstanzpriifverfahren zu beriicksichtigen.

ANMERKUNG 2: Relative Dosiswerte werden oft als Dosisvertei-
lungen in Form von Isodosen dargestellt.

55 Ein- und Ausgabe monatlich Es sind mit den zur Verfligung stehenden Ein- und Ausgabegeriten
von geometrischen einfache geometrische Figuren mit unterschiedlichen Merkmalen zur
Parametern des Simulation verschiedener Dichtebereiche zu iibermitteln. Die vom
Patienten, von Rechensystem ermittelten geometrischen Parameter sind bezliglichihrer
geometrischen relativen Lage zueinander und beziiglich ihrer Merkmale mit den vorgege-
Bestrahlungs- benen Ausgangswerten zu vergleichen.
parametern, Zu- ANMERKUNG:
behdrteilen und Beispiele sind die
Hilfsvorrichtungen — Ubertragung des Inhaltes eines Testdatensatzes,

— Ubertragung des Inhaltes einer Testdiskette oder Testkassette,
— Dateniibertragung mit Digitalisiermaschine, Lichtgriffel 0. &.,
— Darstellung mit Bildschirmen,
— Darstellung mit Plottern,
— Darstellung mit Druckern.
1) Sind bei einem Bestrahlungsplanungssystem die Basisdaten in den Programmcode eingebunden und einer direkten Uberprii-
fung nicht zuganglich, so sind diese indirekt durch einen Programmlauf mit denjenigen Steuerparametern zu iiberpriifen, die
die entsprechenden Basisdaten moglichst unverdndert benutzen.
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