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Kunststoffbeschichtete

dekorative Holzfaserplatten
Begriff Anforderungen
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Decorative laminated fibre building boards; term, properties

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fir kunststoffbeschichtete dekorative
Holzfaserplatten (Kurzzeichen KH). Sie legt den Begriff
und die Anforderungen fest, aber nicht die Verwendungs-
zwecke.

2 Begriff

Kunststoffbeschichtete dekorative Holzfaserplatten (KH-
Platten) nach dieser Norm sind harte Holzfaserplatten nach
DIN 68750, ein- oder beidseitig beschichtet mit Trager-
bahnen, die mit hartbaren Kondensationsharzen impra-
gniert und unter Warmeeinwirkung aufgepreBt sind.

3 Anforderungen

Anmerkung: Die Hinweise auf DIN 53799 beziehen sich
auf die Ausgabe Mai 1975.

3.1 Zuldassige MaBabweichungen

Fir handelsubliche PlattengréBen im Anlieferungszustand
(siehe Tabelle).

3.2 Biegefestigkeit

Bei Prifung nach DIN 53799, Abschnitt 4.3.2, muB der
Mittelwert in Langs- und Querrichtung mindestens
50 N/mm? betragen.

3.3 Verhalten bei StoBbeanspruchung

Die bei Priifung nach DIN 53799, Abschnitt 4.4.1, an der
Kugelauftreffstelle gegebenenfalls entstehenden Risse
und Aufblatterungen dirfen mit normaler Sehscharfe des
Auges in der Bezugssehweite von 250 mm (siehe
DIN 58 383) nicht erkennbar sein. Der auf dem Durchschlag-
papier abgebildete Eindruckdurchmesser darf nicht groBer
als 8 mm sein.

3.4 MaBbestandigkeit

3.4.1 MaBbestandigkeit im Klimawechsel bei 20 °C

Bei Priifung nach DIN 53799, Abschnitt 4.5.1, werden die
durch die Klimatisierung eingetretenen MaBinderungen
gegeniber der Anfangslange als Ldngenanderung AL,
und AL ; bezeichnet. Die Einzelwerte werden unabhéngig
von ihrem Vorzeichen addiert; ihre Summe darf 0,5 % nicht
Uiberschreiten.

Léangenanderung langs und quer
ALA1und ALA » hochstens 0,25 %

3.4.2 MaBbestandigkeit im Klimawechsel

bei erhohter Temperatur
Bei Priifung nach DIN 53799, Abschnitt 4.5.2, werden die
durch die Klimatisierung eingetretenen MaBanderungen
gegeniiber der Anfangslange als Langendnderung ALg;
und ALpg ; bezeichnet. Die Einzelwerte werden unabhangig
von ihrem Vorzeichen addiert; ihre Summe darf 0,8 % nicht
liberschreiten.
Langenanderung langs und quer

ALpiund ALg ; héchstens 0,4 %

3.5 RiBanfalligkeit

Bei Prifung nach DIN 53799, Abschnitt 4.7.2, ist RiB-
anfalligkeitsstufe 2 nach DIN 53799, Abschnitt 4.7.2.3,
Tabelle 3 nicht zulassig.

3.6 Verhalten gegeniiber Zigarettenglut

Bei Prifung nach DIN 53799, Abschnitt 4.8, sind auBer
Verfarbung und Glanzminderung keine bleibenden Ver-
anderungen zuldssig.

Zulassige Abweichungen fur
Dicke Breite Lange Recht-
Plattendicke winkligkeit 1)
einseitig zweiseitig
beschichtet | beschichtet
mm % % mm mm mm
bis 4 +7 +8
+3 +5 2
uber 4 +6 +7

1) bezogen auf 1000 mm Schenkelldnge; die MaBabweichungen miissen
innerhalb der Breiten- und Léangentoleranzen liegen.
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3.7 Verhalten gegeniiber heiBen Topfboden
Bei Priifung nach DIN 53799, Abschnitt 4.9, sind auBer

3.10 Fleckenunempfindlichkeit
KH-Platten miissen gegendiein DIN 53 799, Abschnitt 4.14,

Glanzminderung keine bleibenden Veranderungen zu- angegebenen Prifmittel fleckenunempfindlich sein. Dabei
lassig. sind die KH-Platten nach Verfahren B in DIN 53799, Ab-
schnitt 4.14.2.2, zu priifen.

Wenn sie gegen weitere Stoffe unempfindlich sein oder
darauf gepriift werden sollen, ist dies zwischen Besteller
und Lieferer zu vereinbaren.

3.8 Verhalten gegeniiber Wasserdampf

Bei Priifung nach DIN 53 799, Abschnitt 4.11, sind auf der
vom Wasserdampf unmittelbar getroffenen Flache auBer
Glanzminderung keine bleibenden Verdnderungen zu-
lassig.

3.9 Lichtechtheit

Bei Priifung nach DIN 53799, Abschnitt 4.13, mindestens
Stufe 6 unter Beriicksichtigung von DIN 53 388 (Vornorm),
Ausgabe April 1974, Abschnitt 6.4.

Weitere Normen

DIN 52 350 Prifung von Holzfaserplatten; Probenahme, Dickenmessung, Bestimmung des Flachengewichts
und der Rohwichte
DIN 52 351 Prifung von Holzfaserplatten; Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts, der Wasseraufnahme und der

Dickenquellung
DIN 53388 (Vornorm) Priifung von Kunststoffen; Prifung der Lichtbestandigkeit im Naturversuch (Globalstrahlung hinter
Fensterglas)

DIN 53799 Priifung von Platten mit dekorativer Oberflache auf Aminoplastharzbasis.
DIN 58 383 Lupen; Arten und optische KenngroBen
DIN 68 750 Holzfaserplatten; Porose und harte Holzfaserplatten, Glitebedingungen

Erlduterungen

Die geforderten Eigenschaften nach Abschnitt 3 sind charakteristisch fiir den Gebrauchswert der KH-Platten. Ein Arbeitsaus-
schuB des FNHOLZ, in dem der ArbeitsausschuB 18 des FNK vertreten ist, befaBt sich mit weiteren Eigenschaften der KH-
Platten bei mechanischer Beanspruchung der Oberflache (z. B. durch Abrieb, Verkratzen und Verschrammen) im Vergleich
zur Gebrauchstauglichkeit und der praktischen Bewertung dieser Piatten.

Zu den Anforderungen ist zu bemerken:

Im Gegensatz zur Biegefestigkeit ist die Zugfestigkeit fiirden Gebrauchswert kaum von Bedeutung. Ebenso wie in DIN 68 750
.Porose und harte Holzfaserplatten, Giitebedingungen* ist deshalb auch in dieser Norm auf die Festlegung entsprechender
Anforderungen verzichtet worden.

Die MaBbestandigkeit der KH-Platten im Klima-Wechsel bei 20°C ist fiir die Verarbeitung besonders wichtig; fiir spezielle
Anwendungsgebiete der KH-Platten sind zuséatzliche Anforderungen fiir die MaBbestandigkeit der KH-Platte im Klima-
Wechsel bei erhdhter Temperatur angegeben.

Fir die Prifung der RiBanfalligkeit hat der FNHOLZ ein praxisnahes Priifverfahren durch Aufkleben der KH-Platte auf Holz-
spanplatten entwickelt, das gut reproduzierbare Ergebnisse liefert.

Bei der Priifung der Fleckenunempfindlichkeit ist das Verfahren B nach DIN 53799, Ausgabe Mai 1975, Abschnitt 4.14.2.2 die
schéarfere und aussagekraftigere Priifmethode; deshalb bezieht sich die Norm auf dieses Priifverfahren B.
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