DK 674.815-41 : 001.4: 620.1 September 1973

Spanplatten D I N

Flachpre3platten FPY fir allgemeine Zwecke A
Begriffe Eigenschaften Priifung 68 7 61
Particle boards; flat pressed boards FPY for general purposes; Ersatz fur DIN 68761 Blatt 1

terms, properties, testing

Nach der ,, Ausfiihrungsverordnung zum Gesetz iiber Einheiten im Mef3wesen” vom 26. Juni 1970 diirfen die bisher
iiblichen Krafteinheiten Kilopond (kp) und Megapond (Mp) nur noch bis zum 31. Dezember 1977 benutzt werden.
Bei der Umstellung auf die gesetzliche Krafteinheit Newton (N) (1 kp = 9,80665 N) sind im Rahmen des Anwendungs-
bereichs dieser Norm fiir 1 kp = 0,01 kN und fiir 1 kp/cm2 = 0,1 N/mm?2 zu setzen. Diese Angaben sind in der vorlie-
genden Norm in Klammern hinzugefiigt.

1. Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir Flachpref3platten FPY (im folgenden kurz Platten genannt) fiir allgemeine
Zwecke, z. B. firr den Mobel-, Tonmobel-, Gerdte- und Behilterbau.

2. Begriffe
2.1. Spanplatte

Plattenformiger Holzwerkstoff, hergestellt durch Verpressen von im wesentlichen kleinen Teilen
aus Holz und/oder anderen holzartigen Faserstoffen (z. B. Flachsschiben, Hanfschéaben) mit Binde-
mittel.

2.2. Holzspanplatte
Spanplatte, deren Spanmaterial nur aus Holzspanen besteht.

2.3. FlachprefB3platte

Spanplatte, deren Spéne vorzugsweise parallel zur Plattenebene liegen. Sie wird einschichtig,
mehrschichtig oder mit stetigem Ubergang in der Struktur hergestellt. Nach der Oberfldche
werden unterschieden: geschliffene und ungeschliffene Platten.

3. Eigenschaften

3.1. Beschaffenheit
Die Platten missen an allen Stellen gleichmifig dick sein, sie miissen gerade und scharfe Schnitt-

kanten haben, und sie miissen rechtwinklig sein.

3.2. Ma@e

Fiir die Dicken gelten die Vorzugsmaf3e nach DIN 68 760.
Zulassige Maabweichungen:

Dicke
bei geschliffenen Platten sowohl innerhalb einer Platte, als auch von Platte zu Platte * 0,3 mm

Léange 1)

einschlieBlich Abweichung von der Rechtwinkligkeit *5 mm
Breite 1)

einschlieBlich Abweichung von der Rechtwinkligkeit *5 mm
Rechtwinkligkeit

bezogen auf 1000 mm Schenkellinge 2 mm

1) Die zuldssigen Malabweichungen gelten fiir handelsiibliche Plattengréf3en
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3.3. Mindestwerte fiir die Biege- und Querzugfestigkeit, Hochstwerte fiir die Dickenquellung
und Grenzwerte fiir den Feuchtigkeitsgehalt

. C . C . Feuchtigkeits-
Biegefestigkeit uerzugfestigkeit Dickenquellun
Dickenbereiche 1) & g Q & & quetiung gehalt 2)
Op 0z1 92 u
mm kp/cm?2 (N/mm?2) kp/em?2 (N/mm?2) % %
bis 13 200 (20) 4,0 (0,4)
~ iiber13 bis 20 B 180 (18) 3,56 (0,35)
iiber 20 bis 25 150 (15) 3,0 (0,3) 6 944
iber 25 bis 32 120 (12) 2,4 (0,24)
iber 32 bis 40 100 (10) 2,0 (0,2)
iber 40 bis 50 80 (8) 2,0 (0,2)

Die Werte dieser Tabelle gelten fiir Mittelwerte einzelner Platten als Kontrollgrenzen fiir ein Ausfallrisiko von 5 %.

Werden mehrere Platten gepriift, so muf3 der Gesamtmittelwert die vorstehenden Werte erfiillen; dabei darf keiner
der Plattenmittelwerte die Mindestanforderungen um mehr als 10 % unterschreiten bzw. die Hochstwerte um mehr
als 10 % iiberschreiten.

1) Eine untere Begrenzung der Dicke ist nicht festgelegt; bei diinneren Platten als 6 mm sind aber gewisse priiftech-

2) ab Werk, bezogen auf das Darrgewicht

nische Probleme in diesem Zusammenhang noch nicht ganz geklart.

3.4. Brandverhalten
Spanplatten gelten ohne besonderen Nachweis als normal-
entflammbar (Baustoffklasse B 2 nach DIN 4102 Blatt 4).

Sollen Spanplatten hinsichtlich ihres Brandverhaltens
hoheren Anforderungen geniigen, z. B. Baustoffklasse B 1,
so miissen die entsprechenden Eigenschaften gemif3 ,,Er-
gidnzende Bestimmungen zu DIN 4102, 3. Fassung, Fe-
bruar 1970” 2) nachgewiesen werden. Baustoffe einer
solchen Baustoffklasse unterliegen entsprechend den bau-
aufsichtlichen Bestimmungen der Priifzeichenpflicht 3).

4. Priifung

Probenahme nach DIN 52 360
MaRabweichungen nach DIN 52 861
Biegefestigkeit nach DIN 52 362 Blatt 1
Querzugfestigkeit nach DIN 52 365
Dickenquellung nach DIN 52 364
Feuchtigkeitsgehalt nach DIN 52 361

5. Bezeichnung und Kennzeichnung

5.1. Bezeichnung

Platten nach dieser Norm werden wie folgt bezeichnet:
jeweils geforderte Dicke, Liange, Breite in mm

Hinweise auf weitere Normen

DIN-Nummer
Stoffart (z. B. Holzspdne oder Flachsschidben)

Beispiel:
Flachprefplatte 19 X 5000 X 2000 DIN 68 761 —Holzspine

5.2. Kennzeichnung

Platten, die dieser Norm entsprechen, sind vom Hersteller
an geeigneter Stelle, zweckmafBig an einer Kantenfliche,
wie folgt zu kennzeichnen:

Herstellerwerk und Werkstyp (evtl. verschliisselt)

Dicke in mm

DIN-Nummer

Beispiel: (Miiller 123) — 19 — DIN 68 761

2) Gemeinsam mit DIN 4102 — Brandverhalten von Bau-
stoffen und Bauteilen — von den Obersten Bauaufsichts
behorden der Linder eingefiihrt; so z. B. Erla des
Hessischen Ministers des Innern vom 24. Februar 1971,
Az.: VA 2—64b 10/25—4—T1.

3) Priifzeichen erteilt das Institut fiir Bautechnik,

1 Berlin 30, Reichpietschufer 72—76.

DIN 52 360 Priifung von Holzspanplatten; Allgemeines, Probenahme, Auswertung

DIN 52 361 Priifung von Holzspanplatten; Bestimmung der Abmessungen, der Rohdichte und des Feuchtigkeitsgehaltes
DIN 52 362 Blatt 1 Priifung von Holzspanplatten; Biegeversuch, Bestimmung der Biegefestigkeit

DIN 52 364 Priifung von Holzspanplatten; Bestimmung der Dickenquellung

DIN 52 365 Priifung von Holzspanplatten; Bestimmung der Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene

DIN 52 366 Priifung von Spanplatten; Bestimmung der Abhebefestigkeit und der Schichtfestigkeit *)

DIN 68 760 Spanplatten Nenndicken

DIN 68 762 Spanplatten fiir Sonderzwecke im Bauwesen; Begriffe, Eigenschaften, Priifung

DIN 68 763 Spanplatten; Flachprefplatten fiir das Bauwesen; Begriffe, Eigenschaften, Priifung, Uberwachung

DIN 68 764 Blatt 1 Spanplatten; Strangprefplatten fiir das Bauwesen; Begriffe, Eigenschaften, Priifung, berwachung
DIN 68 764 Blatt 2 Spanplatten; StrangprefRplatten fiir das Bauwesen; Beplankte Strangpref3platten fiir die Tafelbauart *)
DIN 68 765 Spanplatten; Kunststoffbeschichtete dekorative FlachpreBplatten fiir aligemeine Zweclﬁ Be&i&t‘hf'ﬁﬁfgaften

DIN 68 771 Unterbdden aus Holzspanplatten
*) Z. Z. noch Entwurf
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