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Begriffe

Spanplatten fir Sonderzwecke im Bauwesen
Anforderungen

DIN
68 762

Priifung

Particleboards for special purposes for the building; terms, requirements, testing

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Spanplatten fiir Sonderzwecke im
Bauwesen (im folgenden kurz Platten genannt), insbe-
sondere fiir akustisch wirksame und/oder dekorative
Wand- und Deckenverkleidungen.

2 Begriffe
2.1 Spanplatte

Plattenformiger Holzwerkstoff, hergestelit "durch Ver-
pressen von im wesentlichen kleinen Teilen aus Holz
und/oder anderen holzartigen Faserstoffen (z. B. Flachs-
schaben, Hanfschaben) mit Bindemittel.

2.2 FlachpreRplatte

Spanplatte, deren Spéane vorzugsweise parallel zur Platten-
ebene liegen. Sie wird einschichtig, mehrschichtig oder
mit stetigem Ubergang in der Struktur hergestelit. Nach
der Oberflache werden unterschieden: geschiiffene und
ungeschliffene Platten.

2.3 StrangpreRplatte

Spanplatte, deren Spane vorzugsweise rechtwinklig zur
Herstellrichtung (Stopfrichtung) und zur Plattenebene
liegen. Strangpref3platten werden unterschieden

a) nach der Querschnittsstruktur:
Vollplatte
Réhrenplatte: mit in Herstelirichtung (Stopfrichtung)
durchgehenden Hohlraumen (Rohren)

b) nach der Oberflache:

Rohplatte: unbeschichtete bzw. unbeplankte Voll-
oder Rohrenplatte

beschichtet: mitGrundierungen, Anstrichen, Filmen,
Folien o, a, versehene Platten

beplankt: zur Erzielung hoherer elastomecha-

nischer Eigenschaftswerte mit Fur-
nieren, Furnierplatten, harten Holz-
faserplatten, glasfaserbewehrten Kunst-
stoffen (GFK) u. a. verleimte Platten.

2.4 Schallschluckplatte (Akustikplatte)

Platte nach dieser Norm, wenn sie den Anforderungen an
die Schallabsorption nach Tabelle 2 entspricht.

Ersatz fiir Ausgabe 09,73

3 Plattentypen

Nach Art der Herstellung und Ausfiihrung werden

folgende Plattentypen unterschieden:

LF: Leichte FlachpreBplatten mit hoherem Schallab-

sorptionsgrad 1) ohne oder mit Beschichtung oder

Beplankung.

StrangpreB-Rohrenplatten (beidseitig beschichtet

oder beplankt) mit durchbrochener Oberflache

und hoherem Schallabsorptionsgrad 1).

StrangpreB-Vollplatten (beidseitig beschichtet oder

beplankt) mit durchbrochener Oberfiache und

héherem Schallabsorptionsgrad 1).

LR: StrangpreR-Rohrenplatten (beidseitig beschichtet
oder beplankt) mit geschlossener Oberflache.

LRD:

LMD:

4 Bezeichnung

Platten nach dieser Norm werden wie folgt bezeichnet:

— Benennung (Spanplatte)

— DIN-Nummer

— Plattentyp

— jeweils geforderte Dicke, Lange, Breite in mm

— Stoffart (z. B. Holzspane [H] oder Flachsschaben [F}])

— etwaige Sondereigenschaften (z.B. schwerentflamm-
bar, Baustoffklasse B 1 nach DIN 4102 Teil 1)

Beispiel:
Spanplatte DIN 68 762 —LF 18X 1250X 2500—~H—-B 1

5 Anforderungen

5.1 Beschaffenheit

Die Platten miissen gerade Schnittkanten haben und
rechtwinklig sein.

5.2 MaRe

Zulassige MaRabweichungen:

5.2.1 Léange und Breite
einschlieBlich Abweichung von der Rechtwinkligkeit bei

handeistiblichen GroRen: + 2 mm
5.2.2 Rechtwinkligkeit
bezogen auf 1000 mm Schenkelldnge: 1T mm

1) Siehe Tabelle 2

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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5.3 Mindestwerte fiir die Biege- und Zugfestigkeit

Tabelle 1.
Biegefestigkeit Zugfestigkeit
Plattentyp| Dickenbereiche
og llund L 1) og L2 oz |l
mm N/mm2 N/mm?2 N/mm?2
LF bis 20 5 - -
iiber 20 bis 32 3,6 - -
bis 30 - - 04
LRD iiber 30 bis 45 - - 0,3
iber 45 bis 70 - - 0,2
bis 16 - - 04
LMD 1 iber 16 bis 25 - — 0,35
bis 30 - 4 04
LR . iiber 30 bis 45 - 25 0,3
iber 45 bis 70 - 1 0,2
Die Werte dieser Tabelle geiten fiir Mittelwerte einzelner Platten.
1) || bedeutet parallel zur Herstellrichtung der Rohplatte
1 bedeutet quer zur Herstellrichtung der Rohplatte
2) Bezogen auf den vollen Probenquerschnitt (Breite X Dicke)
3) Bezogen auf den Netto-Querschnitt der Proben

5.4 Schallabsorptionsgrad und Rohdichte

Tabelle 2.
Schallabsorptionsgrad Rohdichte
Plattentyp
Hz as kg/m3
125 bis 250 0,2 1)
LF und/oder 250 bis 500
250 bis 4000 0,51)
LRD - 0,52) 300 bis 600
LMD - 0,22 550 bis 850

1) Die angegebenen Werte sind Mindestwerte der mittleren Schallabsorption
des jeweiligen Frequenzbereiches, gemessen bei einem Wandabstand von
50 mm.

2) Die angegebenen Schrankenwerte fiir den Schallabsorptionsgrad diirfen auch
von vollftachig aufliegenden Platten in einem wenigstens 2 Oktaven breiten
Frequenzbereich an keiner Stelle unterschritten werden.

5.5 Wirmeleitfahigkeit 5.7 Brandverhalten

Rechenwert der Warmeleitfahigkeit nach DIN 4108 Teil 4. Die Platten miissen mindestens der Baustoffklasse B 2
nach DIN 4102 Teil 1 (normalentflammbar) entsprechen.

9.6 Feuchtigkeitsgehalt Anmerkung: Nach DIN 4102 Teil 4, Ausgabe Mai 1981,

Der Feuchtigkeitsgehalt der P_Iatte mull ab Werk 5 bis gelten genormte Spanplatten mit einer Rohdichte
13 %, bezogen auf das Darrgewicht, betragen. 2 400 kg/m3 und einer Dicke > 2 mm oder solche
Anmerkung: Bei der Anwendung von Platten nach dieser mit einer Rohdichte von > 230 kg/m3 und einer

Norm im Bauwesen sind im Hinblick auf Feuchtig-
keitseinflisse und deren Einwirkung auf die MaR-
haltigkeit folgende Empfehlungen zu beachten:
Wahrend des Transports und der Lagerung an der
Baustelle miissen die Platten gegen Nisse und
Erdberiihrung geschiitzt werden; eine Lagerung
im Freien und in feuchten Raumen (auch mit
Abdeckungen) ist zu vermeiden.

Die Platten miissen konstruktiv und bauphysikalisch gegen
Feuchtigkeit wihrend des Einbaus und in der Nutzung
(z. B. gegen auftropfendes Kondensat) geschiitzt werden.

Dicke > 5 mm ohne besonderen Nachweis als
Baustoff der Baustoffkiasse B 2 nach DIN 4102
Teil 1 (normalentflammbar). Sollen Spanplatten
hinsichtlich ihres Brandverhaltens hdéheren An-
forderungen geniigen (z. B. Baustoffklasse B 1
nach DIN 4102 Teil 1), so miissen die entspre-
chenden Eigenschaften nachgewiesen werden.
Baustoffe einer solchen Baustoffklasse unterliegen
nach den bauaufsichtlichen Vorschriften der Priif-
zeichenpflicht. Priifzeichen erteilt das Institut
flir Bautechnik, Reichpietschufer 72—76,
1000 Berlin 30.
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