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Particle boards; decorative laminated particle boards; term, requirements

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir kunststoffbeschichtete dekorative Flach-
preBplatten (Kurzzeichen KF), z. B. fir Mébel und Innenaus-
bau. Die Norm gilt nicht fiir Platten, die mit sogenannten
Grundierfolien, Finishfolien o. 4. beschichtet sind.

2 Begriff

Kunststoffbeschichtete dekorative FlachpreBplatten (KF-
Platten) nach dieser Norm sind mit Kunstharz als Bindemittel
hergestelite Holzspanplatten; sie sind beidseitig beschichtet
durch Verpressung unter Warmeeinwirkung mit Tragerbah-
nen, die mit hartbaren Kondensationsharzen impragniert
sind. Das Harz der Dekorschicht ist zum liberwiegenden
Teil Melaminharz.

Die Plattenoberflachen kénnen eben oder strukturiert sein.

Mit ,Z* gekennzeichnete Platten sind Sonderplatten mit
erhdhter Widerstandsfihigkeit gegen Zigarettenglut.

Anmerkung: FlachpreBplatten sind Spanplatten, deren Spéane
vorzugsweise parallel zur Plattenebene liegen, siehe
auch DIN 68 761 Teil 1, DIN 68 761 Teil 4 und
DIN 68 763.

3 Anwendungskiassen

KF-Platten werden nach ihrem Verhalten bei Abriebbean-
spruchung (siehe Tabelle 1) und nach der Dicke der dekorati-
ven Schicht (siehe Tabelle 2) unterschieden. .

Tabelle 1. Verhalten bei Abriebbeanspruchung
Erreichte Umdrehungszahl
Klasse bei Priifung nach
DIN 53 799/01.86, Abschnitt 4.6
N iiber 50 bis 150
M iiber 150 bis 350
H iiber 350 bis 650
S iiber 650

Ersatz fur Ausgabe 08.81

Tabelle 2. Schichtdicke

Klasse Schichtdicke in mm
1 bis 0,14
2 iiber 0,14 *)

*) Schichtdicken iiber 0,14 mm, Klasse 2, werden in
der Regel immer dann erreicht, wenn auBer dem
Dekorpapier zusatzlich ein Barriere-, Balance- oder
Underlay-Papier (Zwei-Blatt-Aufbau) eingesetzt wird.

Die Schichtdicke wird mit einem MeBokular (Fehlergrenzen
hdchstens 10 um) bestimmt; die Werte werden an sauber her-
gesteliten Schnitten von mindestens 3 verschiedenen Platten
und je Platte an mindestens 10 MeBpunkten ermittelt, die
nach Zufallsgesichtspunkten zu verteilen sind. Bei struktu-
rierten Flachen wird auf den erhabenen Zonen des Struktur-
profils gemessen; als Schichtdicke gilt der Mittelwert aus den
30 MeBwerten; von MeBpunkt zu MeBpunkt ist etwa 20 mm
Abstand einzuhalten; die Priifung ist nach Klimatisierung der
Priifkorper bei Normalklima 20/65 nach DIN 50 014 vorzu-
nehmen.

4 Anforderungen

4.1 GrenzabmaBe

4.1.1 Dicke

a) bis 20 mm * 83 mm

b) Uber 20 mm + 0,5 mm

sowohl! innerhalb einer Platte als auch von Platte zu Platte.
4.1.2 Lange und Breite einschlieBlich Abweichung von der
Rechtwinkligkeit bei

a) handelsiblichen GroBen = 5 mm

b) Grobzuschnitten = 2,5 mm

¢) Feinzuschnitten besonders zu vereinbaren.

Zuschnitte im Sinne dieser Norm sind Teile von Platten, deren
langste Kante bis 2000 mm lang ist. Bei langeren Teilen oder
nur Langs- oder nur Quertrennschnitt gilt Abschnitt 4.1.2 a).

4.2 Kanten

4.2.1 Plattenin handelsiiblichen GréBen (Standardlieferfor-
mate der Hersteller) werden mit besdumten, gebrochenen
oder gefasten Kanten geliefert. An allen Kanten sind Aus-
briiche der Deckschicht bis 5 mm Lénge zuléssig.

4.2.2 Bei Grobzuschnitten sind an allen Kanten Ausbriiche
der Deckschicht bis zu 3 mm Lange zulassig.
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4.3 Biege- und Querzugfestigkeit

Tabelle 3. Mindestwerte fiir die Biege- und Querzugfestigkeit

Biegefestigkeit 1) Querzugfestigkeit 2)
Anforderung OB oz L
N/mm? N/mm?
Schichtdicke in mm bis 0,14 uber 0,14 -
bis 13 17 18 0,40
iber 13 bis 20 16 17 0,35
. o iiber 20 bis 25 15 16 0,30
Dickenbereich in mm
iiber 25 bis 32 13 14 0,24
iiber 32 bis 40 11 12 0,20
iber 40 bis 50 9 10 0,20
1) Priifung nach DIN 52 362 Teil 1.
Priifkrper miissen so hergestellt sein (z. B.'durch Fréasen), daB keine Einrisse in der Dekorschicht vorhanden sind.
2) Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene (1), Priifung nach DIN 52 365.
Die angegebenen Mindestwerte beziehen sich jeweils auf den Gesamtmittelwert aus 3 Platten mit je 10 Einzelproben.
Fir die Probenahme und Auswertung gilt im brigen DIN 52 360.

4.4 MaBanderung im Kiimawechsel bei 20 °C

Bei der Priifung nach DIN 53 799/01.86, Abschnitt 452,
werden die durch die Klimatisierung eingetretenen MaBénde-
rungen gegeniiber der Anfangsidnge als Langendnderung
ALaq und ALao bezeichnet. Die Werte werden unabhéngig
von ihrem Vorzeichen addiert. lhre Summe darf 0,6% nicht
liberschreiten.

4.5 Verhalten bei Kratzbeanspruchung

Bei Priifung nach DIN 53 799/01.86, Abschnitt 4.15, mit einer
Belastung von 1,5 N darf keine in sich geschlossene Markie-
rung entstehen.

Anmerkung: Die Kratzfestigkeit von KF-Platten wird durch die
Oberflachenstruktur und Farbe beeinfluBt. Der fest-
gelegte Wert stellt daher eine Mindestanforderung
dar. Esist moglich, wesentlich héhere Werte durch die
Wabhl der giinstigen Kombination von Farbe, Dekor-
zeichnung und Oberflachenstruktur zu erreichen.
Im Allgemeinen zeigen helle Farben eine bessere
Kratzfestigkeit als dunkle Farben, bedruckte Dekore
sind besser als Unidekore gleichen Farbtons, und
strukturierte Oberflachen haben bessere Kratzfestig-
keit als glatte Oberflachen.

4.6 RiBanfélligkeit

Bei der Priifung nach DIN 53 799/01.86, Abschnitt 4.7.5, ist
RiBanfalligkeitsstufe 2 nach Tabelle 4 nicht zuldssig.

4.7 Verhalten gegeniiber Zigarettenglut

Bei Platten mit der Zusatzkennzeichnung ,Z“ sind bei Priifung
nach DIN 53 799/01.86, Abschnitt 4.8, auer Verfarbung und
Glanzdanderung keine bleibenden Verdanderungen zuléssig.

4.8 Verhalten gegeniiber heiBen Topfbdden
Bei Schichtdickenklasse 1 keine Anforderungen.

Bei Schichtdickenklasse 2 sind bei Priifung nach DIN 53 799/
01.86, Abschnitt 4.9, auBer Glanzdnderung keine bleibenden
Veranderungen zulassig.

4.9 Verhalten gegeniiber Wasserdampf

Bei Prifung nach DIN 53 799/01.86, Abschnitt 4.11.2
(geschlossene Oberflache), sind auf der vom Wasserdampf
unmittelbar getroffenen Flache auBer Glanzanderung keine
bleibenden Verdnderungen zuldssig.
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4.10 Lichtechtheit

Bei Priifung nach DIN 53 799/01.86, Abschnitt 4.13, min-
destens Stufe 6 unter Beriicksichtigung von DIN 53 387
(z. Z. Entwurf).

4.11 Fleckenunempfindlichkeit

KF-Platten miissen gegen die in DIN §3 799, Abschnitt 4.14.2
genannten Priifsubstanzen der Gruppen 1 und 2 flecken-
unempfindlich sein. Prifung nach DIN 63 799/01.86, Ab-
schnitt 4.14.5.1, Verfahren B.

Anmerkung: Damit ist auch die Beanspruchungsgruppe 1A
nach DIN 68 861 Teil 1 erfaBt.

Wenn sie gegen weitere Stoffe unempfindlich sein oder
darauf gepriift werden sollen, ist dies zwischen Besteller und
Lieferer zu vereinbaren.

Anmerkung: Die Platten nach dieser Norm sind nicht bestan-
dig gegen Einwirkung folgender Stoffe:

Mineralsduren (z. B. Salzsdure, Salpetersaure), Losun-
gen saurer Salze starker Sduren, Laugen (Atznatron,
Atzkali), chlorhaltige Bleichlaugen, Wasserstoffsuper-
oxyd, Silbernitratidsungen, Jod und andere stark
farbende antiseptische Tinkturen.

4.12 Formaldehydabgabe

KF-Platten diirfen der Gefahrstoff-Verordnung entsprechend
einen Emissionswert von 0,1 ppm nicht Uberschreiten.

Anmerkung: Dies wird erreicht durch die Verwendung von
Tragerplatten der Emissionsklasse E 1 (Perforatorwert
der Rohplatte < 10 mg Formaldehyd je 100 g atro
Platte). Wenn andere Tragerplatten verwendet
werden, sind besondere Verarbeitungsvorschriften
einzuhalten, siehe z. B. ETB-Richtlinie ,iiber die
Verwendung von Spanplatten hinsichtlich der Ver-
meidung unzumutbarer Formaldehydkonzentratio-
nen in der Raumluft* *).

5 Bezeichnung und Kennzeichnung
5.1 Bezeichnung

Bei der Bezeichnung wird nach der Plattendicke zuerst die
Abriebklasse und dann die Schichtdickenklasse genannt;
gegebenenfalls wird - Z angefiigt.

*) Zu beziehen durch Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstr. 6,
1000 Berlin 30.
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