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DEUTSCHE NORMEN

GroBflachen-Schalungsplatten aus Stab- oder
Stabchensperrholz fir Beton und Stahlbeton

DIN
68 791

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir GroBflachen-Schalungsplatten aus
Stab- oder Stabchensperrholz mit oder ohne Oberflachen-
behandlung.

Anmerkung: Fiir GroBflichen-Schalungsplatten aus
Furniersperrholz gilt DIN 68 792. Fiir GroBflachen-Scha-
lungsplatten aus anderen Holzwerkstoffen sind Normen
in Vorbereitung.

2 Mitgeitende Normen

3.1 GroBflachen-Schalungsplatten aus Stabsperr-
holz (Kurzzeichen SST) und aus Stébchensperrholz
(Kurzzeichen SSTAE) sind Platten (im folgenden kurz
Schalungsplatten genannt) aus einem Furnier oder mehre-
ren Furnieren (faserparallel oder mit gekreuztem Faser-

3.1.2 Stidbchensperrholz (Kurzzeichen STAE) ist Sperr-
holz, dessen Mittellage aus senkrecht zur Plattenebene
stehenden Holzstibchen oder Furnierstreifen besteht,
die in der Regel bis 8 mm dick sind.

Anmerkung: Die Einsatzhdufigkeit einer Schalungs-
platte wird nicht nur von der Trdgerplatte selbst, sondern
wesentlich auch von der Art und Dicke der Beschichtung
beeinfluBt.

Large area shuttering panels of core plywood for concrete and reinforced concrete

Mit DIN 68 792
Ersatz fiir DIN 68 791,
Ausgabe November 1973

Ihre Oberfldchen kénnen strukturiert sein, um besondere
Oberfldcheneffekte im Beton zu erzielen; Art und Aus-
fihrung der Strukturierung sind zu vereinbaren. Die Scha-
lungsplatten bilden die selbsttragende Schalhaut einer
Schalungskonstruktion und geben dem Beton die Form.

4 Bezeichnung

Beispiel der Bezeichnung einer GroBflachen-Schalungs-
platte aus Stabsperrholz (ST) von 2050 mm Léange,
3500 mm Breite und 22 mm Dicke:

DIN 52371 Priifung von Sperrholz; Biegeversuch _ _
DIN 52372 Prifung von Sperrholz; Bestimmung der Schalungsplatte DIN 68 791 - ST - 2050 X 3500 X 22

PlzittenmaBe . Anmerkung: Die Plattenldnge ist immer zuerst zu nen-
DIN 52375 Priifung von Sperrholz; Bestimmung des  nen. Die Linge ist lings zur Faserrichtung des Deckfurniers

Feuchtigkeitsgehaltes und die Breite ist quer dazu zu messen. Die Breite einer
DIN 53 255 Priifung von Holzleimen und Holzverleimun- Platte kann deshalb u. U. gr6Ber sein als ihre Lédnge.

gen; Bestimmung der Bindefestigkeit von

Sperrholzleimungen (Furnier- und Tischler-

platten) im Zugversuch und im Aufstech- 5 Anforderungen

versuch 5.1 Zulassige MaBabweichungen

Die Werte der Tabelle 1 gelten zum Zeitpunkt der Lieferung

3 Begriffe der Platten ab Herstellwerk.

Tabelle 1.

verlauf angeordnet) je Seite und einer Mittellage aus Dicke 2)
nebeneinanderliegenden Holzstaben oder Holzstédbchen N . bei Recht-
bzw. Furnierstreifen. Die technologischen Eigenschaften Lénge ') | Breite ') | o ion- | 2ul Aow. winkligkeit )
der Schalungsplatten und ihre Oberflichenbeschaffen- dicke
heit sind speziell auf die Anforderungen des Betonbaus mm mm mm mm mm
abgestimmt. Sie sind in der Regel 7 bis 10 m2 groB, 19 bis
30 mm dick, symmetrisch aufgebaut, oberflachenvergiitet 19 +02
und beidseitig gleichartig verwendbar. i -08

- o 130 | a0 2 06je m
3.1.1 Stabsperrholz (Kurzzeichen ST) ist Sperrholz, - - iber 25 | 102 Kantenlange
dessen Mittellage aus Holzstaben besteht, die in der bis 30 -10
Regel etwa 24 mm bis maximal 30 mm breit sind.

Zulassige MaBabweichungen von den NennmaBen

1) EinschlieBlich der zuldssigen Abweichungen von der
Rechtwinkligkeit.

2) Auf DIN 18217 Betonoberflaiche und Schalungs-
haut (z. Z. noch Entwurf) und Vornorm DIN 18 202
Teil 2 MaBtoleranzen im Hochbau wird hingewiesen.

3) Bei Kantenldnge bis 2000 mm ist 1,0 mm Abwei-
chung zulassig.
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5.2 Holzarten

Die Holzarten sind entsprechend den Anforderungen an
die elastomechanischen Eigenschaften nach Abschnitt 5.6
auszuwahlen (siehe auch DIN 68 364, z. Z. noch Entwurf).
Anmerkung: Die verwendeten Holzarten diirfen den
Beton nicht negativ beeinflussen, soweit solche Einfliisse
nach dem Stand der Holz- und Betontechnologie als be-
kannt vorauszusetzen sind.

5.3 Holzbeschaffenheit
5.3.1 Deckfurniere
Bei Deckfurnieren sind Holzverfarbungen und Farbfehler

zuléssig, die die Festigkeitseigenschaften der Schalungs-

platten nicht beeintrachtigen. Festverwachsene Aste sind
zulassig. Kleine Fehistellen, Risse, InsektenfraBstellen und
Fugen sind zuléssig, soweit sie dem Verwendungszweck
angemessen ausgebessert sind. Die Deckfurniere konnen
aus beliebig breiten Furnierstreifen zusammengesetzt
sein.

5.3.2 Mittellagen

Als Mittellagen sind Holzstdbe oder Holzstabchen zu ver-
wenden (siehe auch Abschnitt 3.1.1 und Abschnitt 3.1.2).
Sie missen vollkantig sein und sollen in der Langs- und
StoBfuge moglichst dicht aneinander liegen.

Baumkante ohne Rinde und abgesplitterte Stellen bis
500 mm Léange und bis 5 mm Breite sind zuldssig. Astlécher
- auch angeschnittene — Gber 15 mm Durchmesser miissen
herausgeschnitten oder ausgefiillt werden.

5.4 Verleimung

Die Verleimung der Mittellage mit den nach auBen folgen-
den Furnieren sowie gegebenenfalls dieser Furniere mit-
einander, muB den Zusammenhalt der Schalungsplatte
wahrend der Gebrauchsdauer sichern. Diese Anforderung
gilt als erfiilit, wenn beim Aufstechversuch nach DIN 53 255
keine Einzelpriifung eine schlechtere Rangfolgenummer
als 3 (ausreichende Leimung) ergibt; Vorbereitung zur
Priifung nach Abschnitt 6.2.

5.5 Feuchtigkeitsgehalit

Der Feuchtigkeitsgehalt der Schalungsplatte darf beim
Verlassen des Herstellwerkes 7 %, bezogen auf das Darr-
gewicht, nicht unterschreiten.

5.6 Elastomechanische Eigenschaften

Die Mindestwerte fir die Biegebruchfestigkeit und den
Biege-Elastizitatsmodul fiir die Ist-Dicken der Schalungs-
platten von 20 mm bis 22 mm sind in Tabelle 2 enthalten.
Die Schrankenwerte sind bezogen auf die Gesamtmittel-
werte aus 3 Schalungsplatten einer Stichprobe. Dabei darf
keiner der 3 einzelnen Plattenmittelwerte die Schranke um
mehr als 10 % unterschreiten.

Tabelle 2.
Faserverlauf Mindestwerte:
des Deckfurniers ; _
zur Priifkdrper- Biegebruch Biege-E-Modul
" festigkeit
Léngsachse 2 )
N/mm N/mm
paraliel Bl 30 Egl 4000
quer Bl 35 Egl 5000

Anmerkung: Der unterschiedliche Aufbau der Scha-
lungsplatten und die unterschiedlichen Eigenschaften der
verwendeten Holzarten ergeben eine breite Spanne von
Biegefestigkeiten und Biege-E-Moduln, die oft iiber den in
Tabelle 2 genannten Mindestwerten liegen. Die Hersteller
von Schalungsplatten geben die an ihren Platten festge-
stellten Werte dem Verwender bekannt.

Bei Berechnung der Schalungskonstruktion ist zu beriick-
sichtigen, daB mit zunehmender Durchfeuchtung der
Schalungsplatten bis zum Fasersdttigungsbereich und dar-
iiber die Biegefestigkeit bis etwa 30 % und der Biege-E-
Modul bis etwa 20 % geringer werden Kénnen.

5.7 Oberflaichenbeschaffenheit

Schalungsplatten ohne spezielle Oberflachenvergitung
sind Ublicherweise beidseitig geschliffen.

Oberflachenvergiitungsmittel (z. B. Harze, Filme, Folien)
missen innig und vollflichig mit den Deckfurnieren der
Schalungsplatten verbunden sein.

Die Oberflachenvergitungsmittel dirfen nicht

a) den Abbindeverlauf des Zementes verandern

b) den HartungsprozeB des Betons beeinflussen

c) die ublichen Grautonabstufungen des Betons farblich
verandern.

Anmerkung: Zur Erzielung besonderer Effekte kénnen
zwischen Hersteller und Verarbeiter andere Eigenschaften
vereinbart werden.

Oberfldchenvergiitete Schalungsplatten sind (lblicherweise
werksseitig an den Schnittflichen mit geeigneten Mittein
behandelt, die das Eindringen von Feuchtigkeit verzogern.
Es wird empfohlen, bei der spéteren Bearbeitung der Platten
die neuen Schnittflichen ebenfalls zu schiitzen. Fiir diese
Kantenschutzmittel gelten die Anforderungen an Oberfldchen-
verglitungsmittel sinngemas.

Schalungsplatten unterliegen physikalischen und chemi-
schen GesetzmaBigkeiten, die dazu fiihren k6nnen, daB
durch &uBere Einfliisse bedingte Verdnderungen, wie z. B.
Quellungen und Schwindungen, feine Risse auftreten
kénnen.

6 Priifung
6.1 Abmessungen

Lénge, Breite und Dicke werden nach DIN 52 372 be-
stimmt.

6.2 Verleimung (Bindefestigkeit)

Fir die Probenahme gilt DIN 53 255.

Die Bindefestigkeit wird im Aufstechversuch nach
DIN 53 255 gepriift.

Vorbehandlung der Proben nach DIN 53 255, Lagerungs-
folge Ifd. Nr 6: 6 Stunden lang Lagerung in kochendem
Wasser, mindestens 2 Stunden lang auskihlen unter
Wasser, bei einer Wassertemperatur von (20 *+ 5) °C.

6.3 Feuchtigkeitsgehalt
Der Feuchtigkeitsgehalt wird nach DIN 52 375 gepriift.

6.4 Elastomechanische Eigenschaften

Der Elastizitatsmodul und die Biegefestigkeit werden nach
DIN 52 371 gepriift.

7 Kennzeichnung

Bei Kennzeichnung der Schalungsplatten mit ,DIN 68 791
miissen alle Bedingungen dieser Norm erfullt sein.
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