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Grofdflachen-Schalungsplatten aus Furniersperrholz fiir Beton und
Stahlbeton

Large area shuttering panels of veneer plywood for concrete and reinforced concrete

Panneaux de coffrage a grande surface en feuilles de placage pour béton et béton armé
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DIN-Normenausschuss Holzwirtschaft und Mobel (NHM)

| g

UGUITI

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 68792:2016-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-68792-2016-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-68792-2016-08

DIN 68792:2016-08

Inhalt

Seite
V20 7174 o 3
Einleitung ..., 4
1 Anwendungsbereich......mmmmnm. 5
2 Normative Verweisungen ... 5
3 Begriffe ... 5
4 Bezeichnung ..., 6
5 Anforderungen ... 6
5.1 Grenzabmafe.......cncnn.. 6
5.2 Holzarten ..., 6
5.3 Holzbeschaffenheit ......c.ccoovmnmnninnimnnnnnnnn 6
5.3.1 DecKfurniere ... 6
5.3.2 Mittellagen ......cccooemrrnrsrmnnssssssnssnsnsnanns 7
5.4 VerKlebung....uummmmmmsssi 7
5.5 Feuchtegehalt.........cooorrrererrrenrerrerenenenenans 7
5.6 Biege-Eigenschaften ..., 7
5.7 Oberflichenbeschaffenheit........coocviininnsiscenennssiennes 8
6 Prifung....cmmmmmmmmm 8
6.1 MafRe...crnnsenr s 8
6.2 Verklebung (Bindefestigkeit) ........cccoonninnnnnnnnnnsssnenenns 8
6.3 Feuchtegehalt.......coovsnvnnnnnnsnnnsnessnens 8
6.4 Biege-Eigenschaften ..., 8
7 Kennzeichnung........cooomrvnnnmnsnsssssnnnnns 8
Literaturhinweise........ccoooermnssnmnnn 9

Documents

2 Document Sharing Hub

Full document details: DIN 68792:2016-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-68792-2016-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-68792-2016-08

DIN 68792:2016-08

Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 042-02-15 AA ,Holzwerkstoffe — Spiegelausschuss zu
CEN/TC 112 und ISO/TC 89“ im DIN-Normenausschuss Holzwirtschaft und Mébel (NHM) erarbeitet.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Anderungen

Gegeniiber DIN 68792:1979-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Europdische Normen zur Bestimmung der Maf3e, der Biege-Eigenschaften, des Feuchtegehaltes und der
Qualitat der Verklebung beriicksichtigt;

b) Begriffe und Aufbau der Norm an aktuelle Gestaltungsregeln angepasst.
Frithere Ausgaben
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