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Méobelbeschldge

Schrankaufhanger DIN
Anforderungen, Priifung 68 840

Furniture fittings; cabinet suspension brackets; requirements, testing
Ferrures de meuble; ferrures de suspension de placard; exigences, essai

MaRe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm ist anzuwenden fiir Schrankaufhénger zur Befestigung von Oberschrinken
an Wanden. Sie legt Anforderungen und Priifverfahren fest.

2 Begriffe
Begriffe fiir Schrankaufhéanger nach DIN 68 856 Teil 6.
Begriffe fiir Mobel nach DIN 68 880 Teil 1.

3 Bezeichnung
Bezeichnung eines Schrankaufhangers (S), der den Anforderungen dieser Norm ent-

spricht: Schrankaufhanger DIN 68 840 — S

4 Anforderungen

Bei Priifung nach Abschnitt5 muB jeder Schrankaufhanger die Priifvorrichtung unter
Priiflast an der Wand halten.

Bei tragenden Teilen aus Kunststoff ist die Dauerhaltbarkeit fiir den vorgesehenen
Einsatzzweck durch kunststoffspezifische Priifungen nachzuweisen.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuR Holz (NAHOLZ) im DIN Deutsches Institut fir Normunge. V.
NormenausschuB Eisen-, Blech- und Metallwaren (NA EBM) im DIN
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5 Priifung
5.1 Priifvorrichtung

Stahl-Rohrgestell {0 30 mm X 1,5 mm Wanddicke) nach Bild 1 mit Boden aus 22 mm dicker Spanplatte nach DIN 68 761
Teil 1.

Eventuell erforderliche Zusatzgewichte miissen gleichmaRig verteilt am Boden angebracht werden.
Befestigung der Schrankaufhanger (S) nach Angabe des Herstellers.
Priiflast/Schrankaufhingerpaar = 4 X Nennlast/Schrankaufhinger (gemaR Herstellerangabe).

In der Priiflast ist das Gewicht der Priifvorrichtung (bzw. das Mébelkorpus-Gewicht) enthalten.
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Bild 1. Priifvorrichtung

5.2 Durchfiihrung der statischen Priifung

Die Priifvorrichtung ist waagerecht und lotrecht anzubringen. Die Priifvorrichtung ist vor der Priifung in Hohe, Seite und
Tiefe auf die maximal zulassige Verstellung in der Tiefe (T) und Héhe (H) einzustellen (siehe Bild 2). Hierbei sind die
Herstellerangaben zu beriicksichtigen. Die Priiflast ist stoRfrei aufzubringen und gleichmaRig auf dem Boden zu verteilen.
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Bild 2.

5.3 Durchfiithrung der StoRpriifung

Nach der statischen Priifung nach Abschnitt 5.2 ist mit unveranderter Priiflast die StoBpriifung in Anlehnungan DIN 68 874
Teil 1 durchzufihren.
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