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Anforderungen

Mobelbeschlage

Klappenhalter

DIN

68 841

Priifung

Furniture fittings; flap stays; requirements, testing

Ferrures de meubles; compas a glissiére pour abattants; exigences, essais

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

In dieser Norm werden die Anforderungen an Klappenhalter,
die in Mobel eingebaut werden, und die Priifverfahren festge-
legt.

2 Begriffe
Begriffe fiir gebremste und ungebremste Klappenhalter nach
DIN 68856 Teil 4.

Eine Bremshilfe im Sinr!ge dieser Norm bedeutet eine leichte
Dampfung im letzten Offnungsbereich wahrend eines un-
beabsichtigten freien Falles der Klappe.

3 Bezeichnung

Fir die Bezeichnung eines Klappenhalters geiten folgende
Merkmale:

Tabelle 1.

Ausfilhrung Kurzzeichen
ungebremst oder mit Bremshilfe A
gebremst B
mit Zuhaltung C
ohne Zuhaltung D
einarmig E
zweiarmig F

Beispiel:

Bezeichnung eines Klappenhalters, gebremst (B), mit
Zuhaltung (C), zweiarmige Ausfiihrung (F), vorgese-
hen fir eine Klappe von 1000 mm Breite (1000):

Klappenhalter DIN 68841— B C F 1000

4 Anforderungen
4.1 Zuhaltekraft

Die Zuhaltekraft von Klappenhaltern mit Schnappern muB vor
und nach den Priifungen nach den Abschnitten 5.5 bis 5.7 den
Werten der Tabelle 2 entsprechen.

4.2 Bremswirkung

Die Bremswirkung der gebremsten Klappenhalter muB so ein-
stellbar sein, daB die Fallzeit der Klappe zwischen 3 und 10
Sekunden liegt.

4.3 Statische und dynamische Belastung

Bei der statischen Belastung nach Abschnitt 5.6 sowie der
dynamischen Belastung nach Abschnitt 5.7 dirfen keine
Briiche, Ausrisse oder Beschadigungen der Klappenhalter
auftreten.

4.4 Funktionstauglichkeit

Bei der Prifung nach Abschnitt 5.8 mussen die Klappenhalter
noch funktionstauglich sein.

5 Priifung
5.1 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Zwei Klappenhalter werden in die Prifvorrichtung (siehe
Bild 1) eingebaut. Kraftangriffspunkt beim Offnen und Schlie-
Ben ist der Punkt X. Die Kraft ist bei jeder Winkelstellung senk-
recht zur Klappe gerichtet; Seitenkrafte diirfen nicht auftre-
ten. Die Klappe liegt im gedffneten Zustand horizontal.

5.2 Priifvorrichtung
Vor Priifbeginn sind die zu priifenden Gegenstande min-
destens 1 Woche lang im vorhandenen Laborklima zu lagern.

Die Prifung ist in demselben Klima durchzufiihren. Die Klap-
penhalter werden in der Priifvorrichtung (Priifklappe: Span-
platte nach DIN 68 761 Teil 1; Scharniere E 60 nach DIN 81402)
nach Angaben des Herstellers mit durchgehenden Schrau-
ben befestigt. AnschlieBend ist die Priifung durchzufiihren.

5.3 Reihenfolge

Die Prifungen sind in der nachstehenden Reihenfolge durch-
zufihren:

Zuhaltekraft

Bremswirkung und Dauerprifung
Statische Belastung

- Dynamische Belastung
Zuhaltekraft
Funktionstauglichkeit

5.4 Zuhaltekraft

Die Zuhaltekraft von Klappenhaltern mit Schnéapper wird
am MeBpunkt X (siehe Bild 1) gemessen (Sollwerte siehe
Tabelle 2), und zwar beim Offnen der Klappe aus SchlieBstel-
lung bis maximal 1,5 mm Offnungsspalt.

5.5 Bremswirkung und Dauerpriifung

Die Fallzeit der Klappe wird ab einem Offnungswinkel von 10°
ermittelt. Die ersten 20 Lastwechsel bleiben bei der Ermitt-
lung unberiicksichtigt. Sie dienen der Feststellung, ob ein
Bremssystem schneller oder langsamer wird.

Fortsetzung Seite 2 und 3
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Allgemeintoleranzen: DIN 7168 - sg
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Werden die zuldssigen Fallzeiten Uber- oder unterschritten,
muB bei nachstellbaren Systemen nachgesteilt werden. Bei
schneller werdenden Systemen ist auf 10 Sekunden, bei lang-
samer werdenden Systemen ist auf 3 Sekunden Fallzeit nach-
zustellen. Die Anzahl der Nachstellungen ist im Priifbericht
anzugeben.

Insgesamt darf 10mal nachgestellt werden. Die SchlieBzeit
der Priifklappe betrdgt 2 Sekunden.

5.6 Statische Priifung

Die Gewichtstiicke nach DIN 68874 Teil 1 sind fiir die sta-
tische Belastung (Werte siehe Tabelle 2) zu verwenden. Sie
sind uiber die ganze Klappenbreite im Abstand 200 mm (siehe
Bild 1) stoBfrei aufzulegen.

Die Belastungsdauer betragt 10 Minuten.

Briiche, Ausrisse oder Beschédigungen sind im Priifbericht
anzugeben.

5.7 Dynamische Priifung

Die 0,75 kg schwere Stahlplatte nach DIN 68874 Teil 1 ist fiir
die dynamische Belastung zu verwenden. Die Klappe bleibt
wie unter Abschnitt 5.6 beschrieben belastet.

Auf einer Breite von 120 mm von den Seitenkanten der Kiappe
werden dann die Gewichtstiicke entfernt und auf die verbiei-
benden Gewichtstiicke gleichmaBig verteilt wieder aufgelegt.
Die Stahlplatte wird aus der senkrechten Position in

die (gestrichelt dargestellte) Endlage 10mal auf der rechten
und 10mal auf der linken Seite fallengelassen.

Briiche, Ausrisse oder Beschadigungen der Klappenhalter
sind im Priifbericht anzugeben.

5.8 Funktionstauglichkeit

Es ist zu prifen, ob die Klappenhalter noch funktionstauglich
sind.

Falls erforderlich, ist die Fallzeit nachzustellen.

5.9 Priifbericht

Im Prifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzugeben:

a) Art und Bezeichnung des Klappenhalters sowie allge-
meine Werkstoffangaben

b) Ergebnisse der Einzelpriifungen
¢) Priifklima
d) Priifstelle
e) Prifdatum

6 Kennzeichnung

Klappenhalter, die den Anforderungen dieser Norm entspre-
chen, diirffen vom Hersteller eigenverantwortlich mit dem Ver-
bandszeichen BIN oder dem Hinweis DIN 68 841 gekennzeich-
net werden.
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