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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir MGbelschlosser und Zubehor. Sie legt
Anforderungen und Priifverfahren fest.

2 Begriffe

Begriffe fiir MObelschldsser (Riegel- und Stangenschldsser)
nach DIN 68 851 Teil 1.

Begriffe fir Mobel nach DIN 68 880 Teil 1.

3 Bezeichnung

Bezeichnung eines Mobelschlosses Typ N 15, das dieser
Norm entspricht:

SchioR DIN 68 852 — N 15

4 Typen

Die Typen der Mébelschldsser werden nach der Priifkraft
fir den SchiieBwiderstand benannt:

Tabelle 1.
Typ Anzahl der Riegel Bilder
N 10 1 1, 2und b
N 15 2 3 und6
N 20 3 4 und?7

5 Anforderungen

5.1 Ausziehwiderstand

Nach Priifung gemaR Abschnitt 6.2 darf sich das Priifteil
an den in den Bildern 1 bis 4 angegebenen MeBstellen
nicht mehr als 1 mm von der Holzspanplatte abgehoben
und im Bereich des Riegels nicht bleibend verformt haben.

5.2 Verschleifl

Nach Priifung gemaR den Abschnitten 6.3.1 bzw. 6.3.2
missen beide Mobelschlosser funktions- und gebrauchs-
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tauglich sein {VorschlieBen und ZuriickschlieRen). Jeder
MaobelschloBtyp muf beide Priifungen erfiillen.

Anmerkung: Der Begriff Gebrauchstauglichkeit ist in
DIN 66 050 definiert.

5.3 Drehmoment

Vor und nach der VerschleiBpriifung gemaR Abschnitt 6.3
darf das Drehmoment an der SchlieBhandhabe bei ge-
offneter Tir nicht groRer als 75 N cm sein. Ein Dreh-
moment von 160 N cm darf das SchlieRsystem nicht be-
schadigen.

5.4 SchlieBwiderstand

Der Schliefwiderstand darf sich nach Priifung gemaR den
Abschnitten 6.3.1 bzw. 6.3.2 gegeniiber dem SchlieR-
widerstand vor der Priifung nicht merklich verdndert
haben.

6 Prifung
6.1 Vorbereitung

Das MdobelschloR ist an einer feststehenden unbe-
schichteten Holzspanplatte nach DIN 68 761, Dicke
19 mm, nach den Angaben des Herstellers zu befestigen.
Vor Beginn der Priifung ist dieser Priifkorper mindestens
1 Woche lang im vorhandenen Laborklima zu lagern. Die
Priifung ist in demselben Klima durchzufiihren.

6.2 Priifung des Ausziehwiderstands

Mobeischioff und Stangenlager sind nach den Bildern 1
bis 4 einzeln zu prifen.

Tabelle 2. Priifkrafte und Belastungszykien

Priifkraft Belastungszyklen
F Anzahl
der belastet | entlastet
N Zyklen
MobelschloR 200 5 10s 120 s
Stangenlager 150 5 10s 120 s
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