DK 645.466:684.419:682.5:620.1 DEUTSCHE NORM Mai 1986

Mébelbeschldge m
Topfscharniere und deren Montageplatten —
Anforderungen Priifung 68 857
Furniture fittings; cup-hinges and their mounting plates; requirements, testing Ersatz fur Ausgabe 07.81
MaBe in mm
1 Anwendungsbereich 4.2 Zuhaltekraft

In dieser Norm werden die Anforderungen an Topfscharniere ~ Die Zuhaltekraft der Topfscharniere mit SchlieBmechanik
und deren Montageplatten, die in Mébel eingebaut werden MuB bei Prifung nach Abschnitt 54.2 (siehe Bild 1)
kénnen, sowie das anzuwendende Priifverfahren festgelegt. Mindestens 1,2 N betragen.

4.3 Belastbarkeit

. Die Topfscharniere mussen der Dauerpriifung nach Ab-
2 Begriffe schnitt 5.4.4 standhalten.
Begriffe fiir Topfscharniere und Montageplatten nach
DIN 68 856 Teil 2. 4.4 Zuhaltekraft
Begriffe fiir Mobel nach DIN 68 880 Teil 1. Die Zuhaltekraft der Topfscharniere muB nach der Dauer-
priifung nach Abschnitt 5.4.4 den Anforderungen nach Ab-
schnitt 4.2 genigen.

3 MaBe, Bezeichnung 4.5 Absenkung der Priiftir

Bezeichnung eines Topfscharniers und dessen Montage- gej priifung nach Abschnitt 5.4.6 darf die Absenkung der
platte, z.B. Typ A, das den Anforderungen dieser Norm  prfiiir gegeniiber der Bezugsebene nicht groBer als 2 mm

entspricht: sein (siehe Bild 2).
Topfscharnier DIN 68 857 - A 4.6 Uberzichbarkeit
Tabelle 1. Bei der Priifung nach Abschnitt 54.7 (siehe Bild 3) muB die
" - Gebrauchstauglichkeit der Topfscharniere und Montage-
Typ Topfdurchmesser Offnungswinkel platten erhalten bleiben.
max. Anmerkung: Der Begriff ,Gebrauchstauglichkeit* ist in
A <30 120° DIN 66 050 definiert.
B > 31 120° 5 Priifung
N 5.1 Kurzbeschreibung des Verfahrens
¢ <30 180 Zwei Topfscharniere werden in die Priifvorrichtung einge-
D > 31 180° gzg:éult)ue Priifvorrichtung wird befestigt und waagerecht

Kraftangriffspunkt beim Offnen und SchlieBen ist der
MeBpunkt (siehe Bild 1). Die Kraftrichtung ist senkrecht zur
4 Anforderungen Tiirfliche bei jeder Winkelstellung, ohne Einwirkung von

4.1 Reihenfolge Seitenkraften. ) o
: N " . . Der vom Hersteller angegebene Offnungswinkel ist bei der
Um einen ordnungsgemaBen Priifablauf sicherzustellen, ist

‘ . ! Priifung um 10° zu unterschreiten.
darauf zu achten, daB die Reihenfolge der Priifungen nach

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

¥ Abschnitt 5.4.1 eingehalten wird. 5.2 Priifbedingungen, Priiftiir
Tabelle 2.
Scharnier Priftiir*) Dauerpriifung Uberziehpriifung
MaB Fre-
abe Gewicht Wechsel| 9uenz Anzahl Be- Ent-
Typ Form kg Auf/Zu sinus- F der | lastungs- | lastungs-
h b d X y formig Zyklen | dauer dauer
~ min. N (3 s
A 5 500 | 400 16 60 300 | 3 30000 |18 + 1| 50 5 5 30
B 7 700 | 600 19 60 450 6 40000 |18 + 1| 50 5 5 30
C 5 500 | 400 16 60 300 3 30000 |12+ 1| 50 5 5 30
D 700 | 600 19 60 450 6 30000 (12 + 1| 50 5 5 30
*) Holzspanplatte nach DIN 68 761 Teit 1, die Gleichgewichts-Holzfeuchte soll dem Laborklima entsprechen (Grenzab-
weichungen: + 2%).
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5.3 Vorbereitung

Die Topfscharniere und Montageplatten werden eine Woche
lang im vorhandenen Laborklima gelagert. Danach werden
sie in der Priifvorrichtung nach Einbauangabe des Herstellers
befestigt; anschlieBend ist die Priifung durchzufithren.

5.4 Durchfiihrung
5.4.1 Reihenfolge

Die Prifungen sind in der nachstehenden Reihenfolge
durchzufiihren:

— Zuhaltekraft (Istwert)

Lage der Pruftur (Bezugsebene) vor der Dauerpriifung
Dauerpriifung

Zuhaltekraft

Absenkung der Priiftiir nach der Dauerpriifung
Uberziehpriifung

5.4.2 Zuhaltekraft

Die Zuhaltekraft der Topfscharniere mit SchlieBmechanik
wird vor der Dauerprifung am MeBpunkt nach der Tabelle 2
(siehe Bild 1) gemessen, und zwar beim Offnen der Priiftiir aus
SchlieBstellung bis max. 0,5 mm Offnungsspalt.

Mefpunkt - Zuhaltekraft
\\ Federscharniere ’
N

Bild 1. Messen der Zuhaltekraft

5.4.3 Lage der Priiftiir (Bezugsebene)

Die Lage der Priiftir wird bestimmt als Bezugsebene fiir die
Priifung der Absenkung nach Abschnitt 5.4.6.

5.4.4 Dauerpriifung

Die zwei Topfscharniere in der Priifvorrichtung werden in der
Dauerpriifung (Werte siehe Tabelle 2) beansprucht. Unmittel-
bar danach wird gemessen.

5.4.5 Zuhaltekraft
Die Zuhaltekraft der Topfscharniere mit SchlieBmechanik

wird nach der Dauerpriifung erneut gemessen; MeBverfahren
nach Abschnitt 5.4.2.

5.4.6 Absenkung der Priiftiir

Die Absenkung von der Bezugsebene wird an der geschlos-
senen Priiftir gemessen (siehe Bild 2).
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Bild 2. Messen der Absenkung der Priftiir

5.4.7 Uberziehbarkeit

Die Scharniere sind in der Priifvorrichtung nach Bild 3 und der
Tabelle 2 zu priifen.

Die Priiftiir wird mit einer stetig bis 50 N ansteigenden Kraft F
uberzogen.
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Bild 3. Priifung der Uberziehbarkeit der Priiftiir

6 Priifbericht

Im Priifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzugeben:

a) Art und Bezeichnung (Begriffe) der Topfscharniere und
deren Montageplatten

b) von dieser Norm abweichende Bedingungen
¢) Ergebnisse der Einzelpriifungen

d) Prifklima

e) Priifstelle

f) Datum der Priifung

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 68857:1986-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-68857-1986-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-68857-1986-05

