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Anforderungen

Mdbelbeschiage
Auszugfuhrungen

Prifung

Furniture fittings; drawer slides; requirements, testing

1 Anwendungsbereich und Zweck )
Diese Norm gilt fiir Auszugfiihrungen, die in Mdbel {ein-
schlieBlich BiiromObel) eingebaut werden konnen.

Sie legt Anforderungen und Priifverfahren fest.

2 Begriffe

Begriffe fiir Auszugfilhrungen nach DIN 68 856 Teil 3
(z. Z. Entwurf).

Begriffe fiir MGbel nach DIN 68 880 Teil 1.

Begriffe fiir Biromobel nach DIN 4553,

3 Bezeichnung

Bezeichnung einer Auszugfithrung (A) mit einer Auszugs-
bzw. Einschubkraft von max. 50 N fiir den Biiromobel-
bereich, die den Anforderungen dieser Norm entspricht:

Auszugfiihrung DIN 68 858 — A 50

4 Anforderungen
4.1 Belastbarkeit

Die Anforderungen nach Abschnitt 4.2 bis Abschnitt 4.5
miissen bei der vom Hersteller anzugebenden maximalen
Belastbarkeit der Auszugfiihrungen erfiillt werden.

Die maximale Belastbarkeit ist gleich der Priflast und

setzt sich zusammen aus:

a) Eigengewicht = Gewicht des kompletten Schubkastens
einschlieRlich des am Schubkasten montierten Be-
schlages

b) Zuladung = Nutzlast

c) 15 % der Zuladung

d. h. Priiflast = Eigengewicht + Zuladung + 15 % der Zu-

ladung.

Anmerkung: Eigengewicht +Zuladung zusammen werden
auch als Nennlast bezeichnet.

Ferrures de meuble; glissiéres pour extensions; exigences, essai

4.2 Auszug- und Einschubkraft

Bei Prifung nach Abschnitt 5.2 darf die Auszug- bzw.
Einschubkraft bei einer Priiflast bis zu 40 kg betragen:

max. 50 N fiir den Biiromdbelbereich und
max. 85 N fiir andere Anwendungsbereiche.

Uberschreitet die Priiflast 40 kg, sind Sondervereinba-
rungen zu treffen.

4.3 Absenkung
Bei Priifung nach Abschnitt 5.3 darf die Absenkung am

— Auszug ohne Zuladung vor der Priifung (MaRa) 1,25 %
— bei Priifbeginn (MaB b) 3,75%
— nach der Dauerprifung (MaR c) 4,25%

der Auszugslange ! (siehe Bild 2) nicht iiberschreiten.

4.4 Dauerbeanspruchung (VerschleiR)

Bei Priifung nach Abschnitt 5.4 miissen die Auszugfiih-
rungen nach 30 000 Offnungen und SchlieRungen noch
gebrauchstauglich sein.

Bei Auszugfihrungen iiber 5560 mm Lénge, die im Biiro-
mobelbereich eingesetzt werden, sind 50 000 Offnungen
und SchlieBungen erforderlich.

Unbedeutender Abrieb ist zulassig.

Anmerkung: Der Begriff Gebrauchstauglichkeit ist in
DIN 66 050 definiert.

4.5 Herausziehsicherheit

Ausziige diirfen bei Prifung nach Abschnitt 5.5 nicht un-
beabsichtigt aus ihren Fihrungen herausgezogen werden
konnen,

5 Priifung

Gepriift werden

— die Auszugkraft

— die Einschubkraft

— die Absenkung

— der Verschieil’ in der Dauerpriifung
— die Herausziehsicherheit

Fortsetzung Seite 2 und 3
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5.1 Vorbereitung

Vor Beginn der Prifung sind die zu priifenden Gegen-
stande mindestens 1 Woche lang im vorhandenen Labor-
klima zu lagern.

Die Priifung ist in demselben Klima durchzufithren.

Die Auszugfiihrungen werden nach Angabe des Herstellers
in die Priifeinrichtung eingebaut (Befestigung an Span-
platten nach DIN 68 761 Teil 1 bzw. bei Schienen fiir
Kunststoffschubladen am entsprechenden Schubkasten).
Fiir die zulassigen Abweichungen der Einbaubreiten gelten
die EinbaumaRe des Herstellers. Macht dieser hierzu keine
Angaben, betragen die zuldssigen Abweichungen der Ein-
baubreiten fiir die Priifung * 1'8 mm (Wert gilt fiir jeweils
ein Paar).

Der Korpus mufl verwindungssteif sein.

Die Zuladung muB liber die gesamte Flache gleichmafig
verteilt und gegen Verrutschen gesichert werden.

Alle Auszugfilhrungen werden ohne hinteren Uberstand
an den Schubkasten montiert, es sei denn, ein Uberstand
« ist konstruktiv bedingt.
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Bild 1. Prifeinrichtung

5.2 Auszug- bzw. Einschubkraft

Der Angriffspunkt der Auszug- und Einschubkraft mufl

liegen:

— Breite: Mitte Schubkasten oder Auszugelement

— Hohe: Mitte der am Schubkasten oder Auszugelement
befestigten Schiene.

Anmerkung: Bei auBermittigem Angriffspunkt treten
Zusatzbelastungen auf, die mit dieser Norm nicht
abgedeckt werden.

Die Auszug- bzw. Einschubkrafte wirken bis jeweils
5 mm vor dem Endanschlag.

Die Messung muf so erfolgen, dal das Tragheitsmoment
des Schubkastens oder Auszugbodens die Messung nicht
beeinflufRt.

5.3 Absenkung

Das Auszugelement ist mit der vom Hersteller anzu-
gebenden Priiflast zu belasten.

Die Absenkung des Schubkastens wird auf 0,5 mm wie
folgt gemessen:

a) Auszugelement voll ausziehen

b) Absenkung ohne Zuladung vor der Priifung ermittein
(MaR a)
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¢) Absenkung bei Beginn der Prifung unter Priiflast er-
mitteln (MaR b)

d) Absenkung nach der Dauerprifung unter Priiflast er-
mitteln (MaB ¢)
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Schubkasten
T Korpuskante

MaR fiir die Absenkung des unbelasteten Schubkastens

b MaR fiir die Absenkung des belasteten Schubkastens,
gemessen vor der Dauerpriifung (siehe Abschnitt 5.4)

¢ MaB fir die Absenkung des belasteten Schubkastens,
gemessen nach der Dauerpriifung (siehe Abschnitt 5.4)

! Auszugliange des Schubkastens, gemessen parallel zur
Schubkastenoberkante

Bild 2. Darstellung der Absenkung
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5.4 Dauerbeanspruchung (Verschlei)

— Angriffspunkt Mitte Vorderkante des Auszugelements

— Mittlere Priifgeschwindigkeit vy, =0,25 m/s bei an-
nahernd sinusformiger (Kurbeltrieb), stoRfreier Bewe-
gung, jedoch max. 15 Hiibe pro Minute.

— Intervall: 5 Offnungen und SchlieRungen
danach Pause entsprechend der Zeiteinheit
der 5 Offnungen und SchlieBungen

Pausenstellung des Auszugelements in ausge-
zogener Stellung

— Hublange: max. Auszuglange
ohne Anschlag in den Endstellungen (bis
5 mm vor Anschligen)

5.5 Herausziehsicherheit

Auszugfiihrungen werden mit einer Priifgeschwindigkeit
Uy, = 0,3 m/s bei Priiflast bis 20 kg und

Uy = 0,25 m/s bei Priiflast iiber 20 bis 40 kg

zehnmal gegen ihren Endanschlag gezogen.

Der Prifling muB mit der angegebenen Geschwindigkeit

auf den Anschlag auftreffen, wobei 10 mm vor Endan-
schlag keine zusatzlichen Krafte auftreten diirfen.

6 Priifbericht

Im Priifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzu-
geben:

a) Art und Bezeichnung der Auszugfiihrung
b) von dieser Norm abweichende Bedingungen
c¢) Ergebnisse der Einzelprifungen

d) Prifklima

e) Priifstelle

f) Datum der Priifung
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