DK 684.419 : 684.416.2 : 683.367 : 620.1 DEUTSCHE NORM August 1983

Mébelbeschlage D I N
Rollenbeschlége fiir Schiebetiiren ==

Anforderungen Priifung 68 859

Furniture fittings; roller fittings for sliding doors; requirements, testing
Ferrures de meuble; ferrures & rouleaux pour portes coulissantes; exigences, essai

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm ist anzuwenden fiir Rollenbeschlage fiir hdangende Schiebetiiren in Moébeln. Sie legt Anforderungen und
Priifverfahren fest.

2 Begriffe
Begriffe fiir Rollenbeschlage nach DiN 68 856 Teil 3.
Begriffe fiir Mobel nach DIN 68 880 Teil 1.

3 Bezeichnung
Bezeichnung eines Rollenbeschlags (R} fiir Schiebetiiren, der den Anforderungen dieser Norm entspricht:

Rollenbeschlag DIN 68 859 — R
4 Anforderungen

4.1 Offnungs- und SchlieBwiderstand

Offnungs- und SchlieBwiderstand diirfen vor und nach der Dauerpriifung nach Abschnitt 5.2 nicht groRer als 45 N
sein.

4.2 Belastbarkeit

Nach Durchfiihrung der dynamischen Priifung nach Abschnitt 5.3 darf sich der Beschlag an der Oberkante der Tiir,
gemessen an der Stelle des Laufteiles, um nicht mehr als 1,0 mm bleibend verformt haben.

4.3 Herausfallsicherheit

Bei der Priifung nach Abschnitt 5.4 sind Defekte, die die Funktion beeintrachtigen (z. B. Verbiegen der Laufschiene)
zuldssig, jedoch darf keine Rolle aus der Laufschiene herausfalien.

5 Priifung
Der Beschlag muB vor der Priifung mindestens eine Woche im vorhandenen Laborklima gelagert werden. Er ist nach
Angaben des Herstellers an einem biegesteifen Trager zu befestigen (siehe Bild 1).
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Anschlag
. } - obere
Anschlag L :\ ______ I , Laufschiene
\[; ' ‘ : F_ il
Vorderkante™” | vordere Tur
vordere Tur B
N
= | :\ hintere Tir
Anschlag gﬁ‘
Befestigungs- Anschlag untere Fih- Fiihrungswinkel
stelle nach rungsschiene
Herstellerangabe

Bild 1. Priifvorrichtung (der Beschlag braucht dieser bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die Anforderungen
sind zu erfiillen)

Die Priifungen sind in der nachstehenden Reihenfolge durchzufiihren. Fortsetzung Seite 2 und 3
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5.1 Priifung des Offnungs- und SchlieBwiderstandes

Die Tiir muR oben und unten durch Anschlige (siehe Bild 1) gestoppt werden. Bei der Priifung mehrteiliger Tiiren ist auf
Mitnehmer nach den Angaben des Herstellers zu achten.

Die Tiir befindet sich am Anschlag (Endstellung). An ihrer Vorderkante greift in der Mitte der Tiirh&he eine innerhalb
von 5 Sekunden aufzubauende Kraft F von hochstens 45 N an und setzt die Tiir in Bewegung. Der Priifweg entspricht
ungefahr der Tiirbreite.

Diese Priifung ist nach der Dauerpriifung nach Abschnitt 5.2 zu wiederholen.

5.2 Dauerpriifung
15 000 Lastwechsel (Offnen und Schlieen)
Mittlere Priifgeschwindigkeit vy, = 0,25 m/s (anndhernd sinusférmige Bewegung).

Nach je fiinf Lastwechseln ist die Bewegung in einer Endstellung der Tiir fiir die Dauer von fiinf Lastwechseln zu unter-
brechen.

5.3 Dynamische Priifung der Belastbarkeit

Eine der zulissigen Belastung des Beschlags entsprechende Tir wird fiinfzigmal mit 0,35 m/s gegen die Anschlige ge-
schoben. Die Kraft F (siehe Bild 1) greift in der Mitte der Tirh6he an der Vorderkante der Tir an.

Anmerkung: Die zulissige Belastung des Beschlags ist vom Hersteller anzugeben; siehe auch Kennzeichnung, Abschnitt 7.

Nach dieser Priifung ist die bleibende Verformung des Beschlages zu messen.

5.4 Priifung der Herausfallsicherheit

Analog zur dynamischen Priifung nach Abschnitt 5.3 ist diese Priifung durchzufiihren mit 10 Lastwechseln und einer
Priifgeschwindigkeit von 0,5 m/s.

AnschlieBend ist festzustellen, ob die Schiebetiir aus dem Beschlag herausfalien kann.

6 Priifbericht

Im Priifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzugeben:
— Art und Bezeichnung des Rollenbeschlags

— Ergebnisse der Einzelpriifungen

— Prifklima

— Priifstelle

— Datum der Priifung

7 Kennzeichnung

Der Rollenbeschlag ist bei Normgerechtheit vom Hersteller durch die Angabe der Norm-Nummer sowie der zuldssigen
Belastung (Nennlast nach Herstellerangabe) zu kennzeichnen (siehe Beispiel). Ist die Kennzeichnung aus Platzgriinden
auf dem Beschlag selbst nicht méglich, so ist zumindest auf dessen Verpackung oder der Einbauanleitung die Kennzeich-
nung vorzusehen.

Beispiel:
Rollenbeschlag (R) nach dieser Norm mit einer zulassigen Belastung von 40 kg (40):

DIN 68 859 — R 40
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