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Vorwort

Diese Norm wurde vom NHM-Arbeitsausschuss 5.6 ,Mdbelschldsser, Beschlage und Bauteile* erarbeitet.
Diese Norm enthalt in 5.4 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes lber technische Ar-
beitsmittel (Geratesicherheitsgesetz).

Anderungen

Gegeniiber DIN 68859:1983-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Die Norm wurde inhaltlich und redaktionell vollstandig Gberarbeitet;

b) die Norm wurde inhaltlich und redaktionell ISO 7170 angepasst.

Frithere Ausgaben
DIN 68859: 1983-08

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Rollenbeschlage von Schiebetiren, die in Mébel eingebaut werden kénnen. Sie legt
Anforderungen und Prifverfahren fir langlebige, bedarfs- und anwendungsorientierte Produkte fest. Die
Prufungen erfolgen mit einer Referenz-Spanplatte. Festigkeitswerte in Verbindung mit anderen Materialien
sind nicht abzuleiten.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen.
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind
nachstehend aufgeflhrt. Bei datierten Verweisungen gehoren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen
dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind.
Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschlieflich
Anderungen).

DIN 50010-1, Klimate und ihre technische Anwendung — Klimabegriffe, Allgemeine Klimabegriffe.

DIN 50010-2, Klimate und ihre technische Anwendung — Klimabegriffe, Physikalische Begriffe.

DIN 50017, Klimate und ihre technische Anwendung — Kondenswasser-Priifklimate.

DIN 68856-8, Mébelschlésser und -beschldge — Begriffe — Teil 8: Schiebetiirbeschlége.
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DIN EN 310, Holzwerkstoffe — Bestimmung des Biege-Elastizitdtsmoduls und der Biegefestigkeit; Deut-
sche Fassung EN 310:1993.

DIN EN 311, Holzwerkstoffe — Abhebefestigkeit der Oberflichen — Priifverfahren; Deutsche Fassung
EN 311:2002.

DIN EN 312, Spanplatten — Anforderungen; Deutsche Fassung EN 312:2003.

DIN EN 319, Spanplatten und Faserplatten — Bestimmung der Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene;
Deutsche Fassung EN 319:1993.

DIN EN 320, Faserplatten — Bestimmung des achsenparallelen Schraubenausziehwiderstands; Deutsche
Fassung EN 320:1993.

DIN EN 323, Holzwerkstoffe — Bestimmung der Rohdichte; Deutsche Fassung EN 323:1993.

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieser Norm gelten die in DIN 68856-8 angegebenen Begriffe.

4 Bezeichnung
Bezeichnung eines Rollenbeschlags fiir Schiebetlren, der den Anforderungen dieser Norm entspricht,

richtet sich hach dem Maobeltyp entsprechend Tabelle 1 und der Belastbarkeit nach Herstellerangabe in kg
je Schiebeelement.

Tabelle 1 — Mobeltyp

Typ Mdbel
G Wohn- und Badmaobel
J Bulro- und Objektmdobel
K Klchenmdbel

Bezeichnung eines Rollenbeschlages fir Wohnmdbel (G) mit einer Belastbarkeit von 20 kg je Schiebe-
element:

Rollenbeschlag DIN 68859 — G 20

5 Anforderungen

5.1 Offnungs- und SchlieRkrifte

Offnungs- und SchlieRkrafte diirfen vor und nach den Priifungen nach 6.6 nicht groRer als 50 N sein.

5.2 Endanschlage
Bei Turmassen uber 30 kg ist durch Endanschlage (siehe Bild 2) konstruktiv sicherzustellen, dass die

Laufwege so begrenzt werden, dass ein ungebremstes Anschlagen der Turfligel an die Seitenwande der
Mébel nicht moglich ist. Prifung nach 6.6.2 und 6.6.4.
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