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Mdbeloberflachen
Verhalten bei Kratzbeanspruchung

DIN
68T _%61

Furniture surfaces; behaviour at scratches

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir die in der Gebrauchslage sichtbaren gebrauchsfertigen Oberfldchen von Mébeln. Sie gilt nicht fiir
Gartenmédbel u. 4. und nicht fiir Oberflichen aus Leder, Kunstleder, Textilien oder textile Flachen aus Kunststoff.

Diese Norm dient der in Produktnormen oder bei einer informativen Warenkennzeichnung einheitlichen Beschreibung
des Verhaltens von Mobeloberflachen bei Kratzbeanspruchung.

2 Beanspruchungsgruppen

Mobeloberflachen sind bei Kratzbeanspruchung entsprechend ihrer Widerstandsfahigkeit in die Gruppen 4 A bis 4 F
eingeordnet.

Beanspruchungs- Geringste Gewichtskraft N,
gruppe die noch eine in sich geschlossene
Markierung hervorruft

4A iiber 4,0

4B iber 2,0 bis 4,0
4C iiber 1,5 bis 2,0
4D tiber 1,0 bis 1,5
4E iber 0,5 bis 1,0
4F bis 0,5

3 Bezeichnung
Bezeichnung einer Mobeloberflache der Kratzbeanspruchungsgruppe 4 E:
Verhalten bei Kratzbeanspruchung DIN 68 861 — 4 E

4 Priifung
Priifung nach DIN 53 799 Teil 10 (z. Z. Entwurf).

5 Kennzeichnung

Eine Mdbeloberflache, deren Verhalten bei Kratzbeanspruchung einer Beanspruchungsgruppe dieser Norm entspricht,
darf mit DIN 68 861 Teil 4 und dem Buchstaben der Beanspruchungsgruppe gekennzeichnet werden.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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Seite 2 DIN 68 861 Teil 4

Zitierte Normen

DIN 53799 Teil 10 (z.Z. Entwurf) Priifung von Platten mit dekorativer Oberflache auf Aminoplastharzbasis; Ergan-
zungen zu DIN 53 799

Weitere Normen

DIN 68861 Teil T Mobeloberflachen; Verhalten bei chemischer Beanspruchung
DIN 68861 Teil 2 Mobeloberflachen; Verhalten bei Abriebbeanspruchung

DIN 68880 Teil 1 Mobel; Begriffe

Erfauterungen

Der NAHOLZ-Arbeitsausschu 5.8 ,,Mdbeloberflachen’ hat DIN 68 860 ,,Priifung von Mobeloberflachen; Verhalten bei
Einwirkung von Priifmitteln’’, Ausgabe Juli 1977, und die Vornorm DIN 68 861 Teil 1 , Mobeloberflachen im Wohnbe-
reich, Widerstandsfahigkeit gegen chemische Einwirkungen’, Ausgabe Juni 1978, iiberarbeitet. Der Geltungsbereich ist
nicht mehr auf Wohnmé6bel beschrankt. Die Folgeausgabe von DIN 68 861 ist nach Art der Beanspruchung einer Mobel-
oberflache in Teile gegliedert. Jeder Teil enthalt Beanspruchungsgruppen und Priifverfahren. DIN 68 860 wurde in
DIN 68 861 Teil 1 ibernommen und dadurch ersetzt. Diese Gliederung der Norm ermdglicht eine einfache und prakti-
kable Kennzeichnung mehrerer Eigenschaften einer Mobeloberflache. Die Art der Beanspruchung z. B. durch chemische
Einwirkung, durch Kratzen, Zigarettenglut u. a. geht aus der Nummer des Teiles von DIN 68 861 hervor, und der Grad
der Widerstandsfahigkeit wird durch den Buchstaben der Beanspruchungsgruppe angezeigt.

Die bisherige Zuordnung der Beanspruchungsgruppen zu bestimmten Anwendungsbereichen entfallt jetzt in DIN 68 861,
denn in den Normen oder anderen Giitebedingungen, z. B. fiir Kiichenschranke oder EBtische, werden Anforderungsprofile
nach DIN 68 861 festgelegt.

Beispiel fiir die Kennzeichnung einer Tischplattenoberfliche, wenn man iiber deren Eigenschaften, z. B. bei chemischer
Beanspruchung (Teil 1), bei Abriebbeanspruchung (Teil 2} oder Kratzbeanspruchung (Teil 4) etwas aussagen will:
DIN68861—-1B~2C—4E.
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