DK 684.4-408 : 645.4-408 : 620.193.93 : 663.974 DEUTSCHE NORM November 1982

DIN

Mobeloberflachen
Verhalten bei Zigarettenglut

Furniture surface; behaviour at glowing cigarette

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir die in der Gebrauchslage sichtbaren gebrauchsfertigen Oberflichen von Mébeln. Sie gilt nicht fiir
Gartenmobel u. &. und nicht fiir Oberflachen aus Leder, Kunstleder oder aus textilen Flachengebilden.

Diese Norm dient der in Produktnormen oder bei einer informativen Warenkennzeichnung einheitlichen Beschreibung
des Verhaltens von Mobeloberflachen bei Beanspruchung durch Zigarettenglut.

2 Beanspruchungsgruppen
Mébeloberflachen sind entsprechend ihrer Widerstandsfihigkeit gegen Zigarettenglut in die Gruppen 6 A bis 6 E ein-

geordnet:
Beanspruchungsgruppe Oberflache nach Priifung {(gereinigt)
6A Keine Veranderung
6B Glanzanderung mit bloBem Auge erkennbar
6C Glanzanderung und/oder geringe Verfarbung
6D Deutliche Verfarbung
6E Zerstort

3 Bezeichnung
Bezeichnung einer Mobeloberflache der Zigarettenglut-Beanspruchungsgruppe 6 A:
Verhalten bei Zigarettenglut DIN 68 861 — 6 A

4 Priifung
Priifung nach DIN 51 961 (z. Z. Entwurf, Ausgabe Juni 1982), jedoch mit folgenden Abweichungen:

Abschnitt 4.1:
3 Probekérper mit mindestens 200 mm X 200 mm Priiffliche und Erzeugnisdicke.

Abschnitt 4.2:

Die zu priifende Oberfliche wird mit einer Reinigungstdsung (nach DIN 68 861 Teil 1, Ausgabe Dezember 1981,
Priifmittel Nr 27) gereinigt. AnschlieBend werden die Probekérper 72 Stunden lang, in Schiedsfillen mindestens eine
Woche lang, im Normalklima DIN 50 014 — 23/50 — 2 gelagert.

5 Kennzeichnung

Eine Mdbeloberfliche, deren Verhalten bei Zigarettenglut einer Beanspruchungsgruppe dieser Norm entspricht, darf
mit DIN 68 861 Teil 6 und der Beanspruchungsgruppe gekennzeichnet werden.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2

NormenausschuB Holz (NAHOLZ) im DIN Deutsches institut fir Normung e. V.
NormenausschuB Kunststoffe (FNK) im DIN
— Normenausschul Materialpriifung (NMP) im DIN

ﬂleggerkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 DIN 68 861 Teil 6 Bdm mgms
' Vertr.-Nr. 0004
Document Sharing Hub

Full document details: DIN 68861-6:1982-11


http://www.avadocuments.com/doc/din-68861-6-1982-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-68861-6-1982-11

Seite 2 DIN 68 861 Teil 6

Zitierte Normen
DIN 50 014 Klimate und ihre technische Anwendung, Normalklimate

DIN 51961 (z. Z. Entwurf) Priifung von Platten mit dekorativen Oberflaichen und von Bodenbeliagen; Ver-
halten gegen Zigarettenglut

DIN 68 861 Teil 1 Mébeloberflachen; Verhalten bei chemischer Beanspruchung

Weitere Normen

DIN 68 751 Kunststoffbeschichtete dekorative Holzfaserplatten; Begriff, Anforderungen

DIN 68 765 Spanplatten; Kunststoffbeschichtete dekorative FlachpreBplatten fiir allgemeine Zwecke; Begriffe,
Anforderungen, Priifung

DIN 68 861 Teil 2 Mobeloberflichen; Verhalten bei Abriebbeanspruchung

DIN 68 861 Teil 4 Mobeloberflachen; Verhalten bei Kratzbeanspruchung

DIN 68 880 Teil 1 Mébel; Begriffe

Erlduterungen
Diese Norm wurde vom NAHOLZ-Arbeitsausschu 5.8 ,,Mobeloberflachen’’ aufgestellt.
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