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1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fir Mébel-Einlegebdden (im folgenden kurz
Einlegeboden genannt) und Mdbel-Bodentréger (im folgen-
den kurz Bodentrager genannt) in Mdbeln als gemeinsames
Tragsystem. Sie gilt nicht fiir Lagerregale fiir gewerbliche
Zwecke.

Diese Norm enthilt Anforderungen an die Durchbiegung der
Einlegebdden und an die Festigkeit der Bodentrager ein-
schlieBlich der Elemente, die die Bodentrager aufnehmen,
und sie legt Priifverfahren fest.

Fiir die Priifung von Einlegebdden und Bodentrégern unab-
héngig vom Md&bel ist eine Norm in Vorbereitung.

2 Begriffe
2.1 Mdbel-Boden

Ein Mdbel-Boden ist eine horizontal im Mobel angeordnete
Platte.

2.2 Mébbel-Einlegeboden

Ein Mobel-Einlegeboden ist ein lose auf Bodentrdger zu
legender Boden.

Bodentrager

2.3 Mébel-Bodentréager

Ein Mébel-Bodentrager ist eine Vorrichtung zum Auflegen
oder Einschieben von Einlegebdden.

3 Bezeichnung

Bezeichnung eines Einlegebodens der Beanspruchungs-

gruppe L 50:
Boden DIN 68 874 -L 50

4 Anforderungen
4.1 Durchbiegung der Einlegebdden
Die Durchbiegung f des Einlegebodens darf bei Priifung nach

Abschnitt 5.3.1 unter Priiflast nicht groBer als ﬁ) der Stutz-
weite sein (siehe Bild 1).

Nach der Priifung diirfen die Einlegebdden keine Briiche oder
andere Beschédigungen aufweisen, die ihre Funktionsfahig-
keit beeintrachtigen.

4.2 Festigkeit der Bodentrager

Nach Priifung nach den Abschnitten 5.3.1 und 5.3.2 diirfen die
Bodentrager keine Briiche, Beschadigungen oder Verfor-
mungen zeigen. Zuldssige Absenkung 2 mm.
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Bild 1. Durchbiegung und Absenkung des Einlegebodens
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4.3 Beanspruchungsgruppen

Beanspruchungs- Nutzlast Priiflast
gruppe
kg/m? kg/m?
L 25 _ 25 50
L 60 50 100
L75 75 1580
L 125 125 250
Siehe auch Erlduterungen

5 Priifung

5.1 Vorbereitung

Vor Beginn der Priifung sind die Einlegebdden und Bodentra-
ger mindestens eine Woche lang im Normalklima DIN 50014 -
23/50 - 2 zu lagern; gepriift wird im vorhandenen Laborklima.
Das Mdbel ist entsprechend der Montageanleitung des Her-
stellers aufzubauen und auf eine waagerechte, ebene, feste
Unterlage zu stellen.

5.2 Geréat

5.2.1 MeBgerit mit einem Skalenteilungswert von 0,01 mm.
5.2.2 Gewichtsstiicke

5.2.2.1 fiir Biegepriifung

Gewichtsstiick mit einer Masse von (1000 £ 10) g.
(Referenz-Gewichtsstiicke sind Stahlplatten von Lénge
85 mm, Breite 50 mm, Dicke 30 mm)

5.2.2.2 fiir StoBpriifung

Stahlplatte

Lénge: ~ 200 mm

Dicke: =~ 10 mm

Breite und Masse bei

L 25:~ 32mm 05 kgx10g

l

L 50:~ 48 mm 0,75kg =10 g
L 75:~ 70 mm 1,1 kg+10g
L 125: ~ 109 mm 1,7 kg*xt10g

5.3 Durchfiihrung

5.3.1 Biegepriifung

Alle Einlegebéden des Mébels sind gleichzeitig zu priifen.
Mit einer geeigneten Vorrichtung ist die Ausgangslage des
Einlegebodens an den notwendigen MeBstellen auf 0,1 mm zu
bestimmen.

Die Priiflast nach Abschnitt 4.3 wird gleichm&Big auf dem Ein-
legeboden verteilt. Dabei miissen die Gewichtstlicke mit
ihren kiirzeren Seiten parallel zu den Langskanten des Ein-
legebodens liegen.

Belastungsdauer 28 Tage.

Die Durchbiegung f des Einlegebodens am MeBpunkt A (bei
Unterschieden im Querschnittsprofil MeBpunkt D) und die

Absenkung der Bodentriger an den MeBpunkten B und C
(siehe Bild 1) sind in der nachstehenden Reihenfolge zu
messen:

a) unmittelbar vor Aufbringen der Last

b) 5 Minuten nach Aufbringen der Last

c) 14 Tage nach Aufbringen der Last

d) 28 Tage nach Aufbringen der Last

Sind mehr als zwei Bodentréager in der Lange des Einlege-
bodens vorhanden oder sind sie nicht symmetrisch angeord-
net, dann sind die MeBpunkte an jene Stelle zu legen, wo die
groBte Durchbiegung zu erwarten ist.

Alle MeBergebnisse werden auf 0,1 mm angegeben.

Die Durchbiegung f wird am Punkt A bzw. D durch die Stiitz-
weite des Einlegebodens dividiert. Dieser Quotient wird auf
zwei Dezimalstellen errechnet.

Briiche oder andere Beschadigungen der Einlegebdden oder
der Bodentriger einschlieBlich ihrer Halterungen sowie Ver-
formungen der Bodentrager einschlieBlich ihrer Halterungen
sind zu vermerken.

5.3.2 StoBpriifung

Nach der Biegepriifung ist die StoBpriifung an allen Einlege-
béden des Mébels, ausgenommen solchen aus Glas oder
Zierbdden, unter Priiflast nach Abschnitt 4.3 durchzufiihren.
Die Priiflast nach Abschnitt 4.3 wird gleichmé#Big auf dem Ein-
legeboden so verteilt, daB fiir das ungehinderte Umkippen der
Stahlplatte nach Abschnitt 5.2.2.2 geniigend Platz ist. Die
Stahliplatte wird méglichst nahe an jedem Bodentréger zehn-
mal umgekippt (siehe Bild 2).

Briiche, andere Beschadigungen oder Verformungen der
Bodentrager einschlieBlich ihrer Halterungen werden ver-
merkt.

6 Priifbericht

Im Priifbericht sind mit Hinweis auf diese Norm anzugeben:

a) Art des Mdbels

b) Beanspruchungsgruppe

c) Werkstoff und Aufbau des Einlegebodens und der Boden-
trager

d) Stiitzweite

e) MaBe des Einlegebodens

f) Gegebenenfalls konstruktive Besonderheiten (z. B. Unter-
schiede im Querschnittsprofil)

g) Durchbiegung des Einlegebodens nach 5 Minuten,
14 Tagen und 28 Tagen
a) an seiner Vorderkante (MeBpunkt A)
b) in der Flichenmitte, wenn das Querschnittsprofil

unterschiedlich ist (MeBpunkt D)

h) Absenkung an den MeBpunkten B und C

i) Anzahl der Bodentriager

k) Briiche, Beschidigungen des Einlegebodens und/oder
der Bodentréager

) Gegebenenfalls Abweichungen von dieser Norm

m) Priifdatum

Bild 2. StoBpriifung

Full document details: DIN 68874-1:1985-01

Documents

N

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-68874-1-1985-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-68874-1-1985-01

