
������������������	
�� ���

	
���������������
����������������������� 	��!�����"	

"���2&(345

�	
���

����

�������������������������������������
������ �!�"���������������#�$"���������������������

����-������������������������������������������9
#����8:���;��������������������$��������������

���������������;�����%
�����������9
#������8:��<�$���������������������;����

��������'�
�"	�)�7??&4@8:8554@57

���

0����������$�35�������

Full document details: DIN 68874-2:2009-07

http://www.avadocuments.com/doc/din-68874-2-2009-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-68874-2-2009-07


DIN 68874-2:2009-07 

2 

Beginn der Gültigkeit 

Diese Norm gilt ab 2009-07-01.  

Daneben gilt DIN V 68874-2:2004-06 noch bis 31. Januar 2010. 
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Vorwort 

Diese Norm wurde vom NA 042-05-06 AA „Möbelschlösser, Beschläge und Bauteile“ erarbeitet. 

Diese Norm enthält in 5.2 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes über technische 
Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte (Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (GPSG)). 

DIN 68874 Möbel-Einlegeböden und -Bodenträger besteht aus 

  Teil 1: Anforderungen und Prüfung im Möbel 

  Teil 2: Anforderungen und Prüfungen der Bodenträger 

Änderungen 

Gegenüber DIN V 68874-2:2004-06 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Vornorm wurde in eine Norm überführt; 

b) normative Verweisungen wurden aktualisiert; 

c) Prüfaufbau (in 6.4 sowie Bild 1) wurde modifiziert; 

d) Beispiel für den Aufbau in einem variablen Prüfrahmen mit einer Tiefe von 600 mm wurde aufgenommen; 

e) Tragfähigkeitsprüfung (in 6.6.3) wurde modifiziert. 

Frühere Ausgaben 

DIN V 68874-2: 2004-06 

Full document details: DIN 68874-2:2009-07

http://www.avadocuments.com/doc/din-68874-2-2009-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-68874-2-2009-07

