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Stiihle fiir den Wohnbereich

Anforderungen Priifung

Chairs for domestic area; requirements, testing Ersatz fiir Ausgabe 09.81

Diese Norm enthilt in Abschnitt 4.3 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes iiber technische Arbeitsmittel
(Geratesicherheitsgesetz).

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Januar 1987.
Daneben gilt die Ausgabe September 1981 noch bis zum 30. Juni 1987.

5 MaBe in mm
©
Ez 1 Anwendungsbereich und Zweck \
H Diese Norm gilt fiir mit dem Boden nicht festverbundene b /
@ Stiihle im Wohnbereich; sie gilt nicht fiir Kinderhochstiihle,
> .
® Klappstiihle und Hocker. . e L o
2} Kunststoffsitzschalen fiir innenrdume siehe DIN 68 872. §
£| Hausarbeitsdrehstuhl, héhenverstellbar siehe DIN 68 876. ¢6OON $6OON
z Diese Norm legt FunktionsmaBe sowie Anforderungen an die
':'5 Gebrauchseigenschaften und Priifverfahren unter Beriick-
£ sichtigung der Sicherheit bei der Benutzung der Stiihle fest. £
£l 2 Begriff n
‘% Ein Stuhl ist ein Sitzmobel mit Riickeniehne mit oder ohne
2 Armstiitzen, fiir eine Person (aus: DIN 68 880 Teil 1/10.73).
=)
§ 3 Bezeichnung Bild 1. FunktionsmaBe
§’ Bezeichnung eines Stuhls fiir den Wohnbereich, der den .
2| Anforderungen dieser Norm entspricht (S): 4.2 Ausfiihrung
§ Stuhl DIN 68 878-S 4.2.1 Stiihle aus Holz missen frei von qualitatsmindernden
& Asten, InsektenfraBstellen, Holzfaule und Baumkante sein.
§ 4 Anforderungen 422 Alle beim bestimmungsgemiBen Gebrauch sicht-
:_ 4.1 FunktionsmaBe baren Teile aus Metall miissen korrosionsbestédndig sein.
@ P . o Diese Forderung gilt als erfiillt, wenn der Rostgrad bei
2 A"me'kT”i:gr',hg::,sggegis%ﬁséi?d zwischen Sitzhthe und g e o nach DIN 53 210 nicht gréBer als Ri3 ist (Prifklima
g ’ ’ KFW (Dauer eines Zykius 24 Stunden) nach DIN 50 017).
% Sitzhohe a, 380 bis 480 mm
=] Senkrechter Abstand der mit 600 N beanspruchten Sitzfliche 4.3  Sicherheitstechnische Anforderungen
W 3 vom FuBboden, gemessen in der Sitzflichenmitte . .

5. ; - . 4.3.1 Standsicherheit
5| Sitztiefe b, mindestens 360 mm Bei Priifungen nach Abschnitt 5.5 diirfen sich Stuhlbeine bei
] Waagerechter Abstand der Sitzvorderkante von der einer Beanspruchung von 100 Nm nach hinten, von 75Nm
3 Senkrechten durch den Abstiitzpunkt der Riickenlehne. Bei nach den Seiten und einer Belastung mit 25kg nach vorn
z geraden Lehnen 220 mm Uber der Sitzhdhe nicht von der Priifplatte abheben.
>
3 Sitzbreite ¢, mindestens 360 mm 4.3.2 Festigkeit
%] Abstandder Seitenkanten des Sitzes voneinander, gemessen  Beij Priifung nach den Abschnitten 5.6.1 und 5.6.2 diirfen am
g| uber die Sitztiichenmitte Stuhl keine Briiche oder sonstige Schaden auftreten.
- Rickenlehnenhohe d, mindestens 300 mm Nach Durchfilhrung der Priifung nach Abschnitt 56.2.2

Senkrechter Abstand der Riickenoberkante von der mit diirfen sich Verbindungen nicht gelockert haben. Der lichte
600N belasteten Sitzflichenmitte, gemessen in der Riicken-  Abstand der Armstiitzen darf sich gegeniiber dem MaB vor

lehnenmitte der Priifung nicht mehr als 30 mm bleibend veréndert haben.
Lichter Abstand zwischen den Armstiitzen e, mindestens 4.3.3 Kantenbeschaffenheit

460 mm Zugéngliche Kanten, Ecken und vorspringende Teile miissen
Gemessen Uber der Mitte der Sitzflichentiefe entgratet und gerundet oder gebrochen sein.
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5 Priifung

5.1 Vorbereitung und Durchfiihrung

Der Stuhl wird auf die waagerechte Prifplatte nach Ab-
schnitt 5.2 gestelit.

Der Stuhl ist vor der Priifung mindestens 2 Tage lang im
Laborklima zu lagern. Die Priifungen werden im vorhandenen
Laborkilima durchgefiihrt. Das Klima ist im Priifbericht anzu-
geben. Bei der Prifung muB sichergestellt sein, daB der
Feuchtegehalt von Holz und Holzwerkstoffen in dem Bereich
liegt, der das Klima am vorgesehenen Verwendungsort (z. B.
Tropen) beriicksichtigt.

Anmerkung: Dies kann fiir den Export erforderlich sein; dar-
iiber ist dann eine besondere Vereinbarung zu treffen.

5.2 Priifgerite

— Prifplatte aus Holzwerkstoffen, z.B. Spanplatte nach
DIN 68 761 Teil 1, mindestens 19 mm dick

— Wasserwaage

— LangenmeBgerdat mit einem Skalenteilungswert von
mindestens 1mm

— Belastungskorper fiir die Standsicherheitsprifung nach
hinten und nach den Seiten entsprechend Bild 2 mit einer
Gesamtmasse (Gewicht) von etwa 94 kg

— Gewichtsstiick von 25 kg fiir die Standsicherheitspriifung
nach vorn entsprechend Bild 3

— KraftmeBgerat, z.B. Federwaage

— Priifeinrichtung fiir dynamische Priifung nach Ab-
schnitt 5.6.1 und statische Priifung nach Abschnitt 5.6.2

— Priifgewicht fiir die Sitzbelastung 42,5kg bzw. 85kg
(Leinensack mit 320mm Durchmesser, eingendhtem
Boden und Bleischrotfiillung)

— Priifstempel fiir Rickenlehnenbelastung mit konvexer
Auflagefidche von Radius R = 200mm

— Priifstempel fiir Armstiitzen: Platte 100mm x 200 mm

— Thermometer und Hygrometer fiir die Registrierung der
Laborklimate

5.3 FunktionsmaBe

Die FunktionsmaBe werden mit einem LangenmeBgerat
bestimmt (FunktionsmaBe siehe Abschnitt 4.1).

5.4 Verarbeitung

Ecken und Kanten werden mit den Fingerkuppen durch Ab-
tasten gepriift.

5.5 Standsicherheit

a) Fir die Standsicherheitspriifung nach hinten und nach
beiden Seiten ist der Stuhl gegen Wegrutschen zu
sichern. Die Sitzfliche des Stuhles wird mit dem Be-
lastungskérper nach Bild 2 belastet. Dieser muB an die
Rickenlehne des Stuhls angelegt werden und ist in der
Mitte am Stuhl so zu befestigen, daB ein Verschieben in
horizontaler Richtung nicht mdglich ist. AnschlieBend
ist der Stuhl mit entsprechender horizontaler Zugkraft
300 mm lber dem belasteten Sitz nach hinten (siehe Bild
2) und zu beiden Seiten mit einer Kraft zu kippen, die
erforderlich ist, um Stuhlbeine von der Prifplatte abzu-
heben. Das Kippmoment ergibt sich aus dem Produkt der
Kippkraft und dem Drehpunktabstand senkrecht zur
Kraftrichtung.

b) Fiir die Standsicherheitspriifung nach vorn ist bei unbe-
lastetem Stuhi {iber diejenige Stelle der vorderen Sitz-
kante, die am weitesten vorsteht, ein 50 mm breites Gurt-
band zu legen und an der hinteren Sitzflaichenkante zu
befestigen. An den Gurt ist ein Gewichtsstiick von 25 kg zu
hdngen und zu priifen, ob sich Stuhlbeine von der Prif-
platte abheben (siehe Bild 3).
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Wegrutschsicherung

8, bis S3 = Schwerpunkte der Belastungskorper
Bild 2. Standsicherheitspriifung nach hinten

25 kg‘

Bild 3. Standsicherheitspriifung nach vorn

5.6 Festigkeit
5.6.1 Dynamische Priifung

Die dynamische Priifung besteht aus einer Kipp-Fall-Priifung
nach Abschnitt 5.6.1.1 und gegebenenfalls einer Armstutzen-
priifung nach Abschnitt 5.6.1.2.

5.6.1.1 Kipp-Fall-Priifung

Der Stuhl ist gegen Wegrutschen zu sichern. Scharniere oder
dhnliches diirfen dazu nicht verwendet werden. Die Sitzflache
wird beim Kippen nach vorn und hinten mit dem Priifgewicht
nach Abschnitt 5.2 von 85 kg und beim seitlichen Kippen mit
42,5kg belastet. Das Priifgewicht ist auf der Mitte der Sitz-
flache zu befestigen.

Der Stuhl wird an der Riickenlehne so weit nach hinten (siehe
Bild 4, Priifung 1), nach vorn (siehe Bild 4, Priifung 2) und
nach beiden Seiten (siehe Bild 4, Priifungen 3 und 4) gekippt,
bis sich zwei Stuhlbeine um 30mm gehoben haben. An-
schlieBend fallt der Stuhi frei auf die Priifplatte zuriick.
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