DK 645.43:684.442:614.8:620.1 DEUTSCHE NORM Januar 1987

Tische fiir den Wohnbereich DIN
Anforderungen Priifung 68 885

Tables for domestic area; requirements, testing Ersatz fiir Ausgabe 08.81

Diese Norm enthlt in Abschnitt 4.3 sicherheitstechnische Anforderungen im Sinne des Gesetzes iiber technische Arbeits-
mittel (Geratesicherheitsgesetz).

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Januar 1987.
Daneben gilt die Ausgabe August 1981 noch bis zum 30. Juni 1987.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck 4.1.2 Freier Beinraum
Diese Norm gilt fiir Tische im Wohnbereich, wie z. B. EBtische, @) be! Kuchfen- und §onst|gen El}tlsclhen mlr?destens ?50 mm
Auszugstische, Klapptische, Kulissentische, Couchtische b) bei Auszieh-, Kulissen- und &hnlichen Tischen mit hoher

usw. Zargenkonstruktion mindestens 620 mm.
Sie gilt fiir Tische mit allen Formen (z.B. rund, quadratisch, Anmerkung: Die MindestmaBe gelten nicht fiir hohenverstell-
oval, rechteckig usw.). bare Tische.

Sie gilt nicht fir Tische fiir Objekteinrichtungen, wie z.B. 413 PlattengréBe
Schreibtische, Labortische, Schultische sowie fiir Kleinmébel
und mit d_em Boden fest verbundene Tische und aus Schréan- Tischkantenléinge zur Verfiigung stehen.
ken auszieh- oder ausklappbare Platten. . . . ) .

. . . . Bei EBtischen ist auf ausreichende Tiefe zu achten.
Diese Norm legt FunktionsmaBe sowie Anforderungen an die A ; .
Gebrauchseigenschaften und Priifverfahren unter Beriick- Anmerkung: Diesen Anforderungen entspricht z.B. ein
sichtigung der Sicherheit bei der Benutzung der Tische fest. EBtisch fiir 4 Personen von 800mm x 1200 mm.

Oberflachen, Anforderungen und Priifung nach DIN 68 861
Teil 1.

Je Person soll ein Platz von mindestens 20 dm? bei 600 mm

4.2 Ausfiihrung

4.2.1 Holzbeschaffenheit

2 Begriffe Tische aus Holz miissen frei von qualitatsmindernden Asten,
InsektenfraBstellen, Holzfaule sowie von Baumkanten sein.
Tische sind Mébel mit waagerecht angeordneter, auf einem X . .
Gestell ruhender Platte, siche auch DIN 68 880 Teil 1. 4.2.2 Kormosionsbesténdigkeit
Alle in der Ublichen Gebrauchslage sichtbaren Teile aus
. Metall sowie Funktionsbeschldge miissen korrosionsbestén-
3 Bezeichnung dig sein. Diese Forderung gilt als erfiillt, wenn der Rostgrad
Bezeichnung eines Tisches, der den Anforderungen nachdie-  bei Prifung nach DIN 53 210 nicht groBer als Ri 3 ist.

ser Norm entspricht (T): 4.2.3 Absenkung der herausgezogenen Platten

Tisch DIN 68 885-T Bei Priifung nach Abschnitt 5.5 (siehe Bild 2) darf sich die
Platte nicht mehr als 1,5% der Auszugsldnge absenken.
4 Anforderungen 4.2.4 Verformung der Tischplatte
4.1 FunktionsmaBe Nach der Priifung nach Abschnitt 5.7 (siehe Bild 4) darf die

4.1.1 Hbhe (von der Stelifliche bis zur Tischplattenober- bleibende Verformung der entlasteten Tischplatte nicht

fliche) vorzugsweise: groBer sein als

a) flir Tatigkeiten im Sitzen (z.B. Schreiben, Essen) 720 bis a) bei Kulissentis.chen (ausgezogen) 1 % der Stiltzweite
750 mm b) bei anderen Tischen 0,5% der Stutzweite

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Anmerkung: Zu beachten ist, daB der giinstige Abstand der

Sitzflache (in belastetem Zustand) zur Tischhdhe 4.3 Sicherheitstechnische Anforderungen

zwischen 270 und 310 mm liegt. 4.3.1 Standsicherheit
b) bei Couchtischen (Beistellmdbel fiir Polstermdbel) bis  BeiPrifung nach Abschnitt 5.5 darf sich kein Bein vom Boden
600 mm. abheben.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Bild 1.

4.3.2 Festigkeit

Nach Priifung nach Abschnitt 5.6 und Abschnitt 5.7 darf ein
Tisch keine Briiche oder sonstige Schaden aufweisen. Der
Tisch muB funktionsfahig bleiben.

Bei der Priifung diirfen sich die Verbindungen nicht lockern.
Nachspannbare Verbindungen miissen diese Anforderungen
nach eventueli notwendig werdendem Nachspannen erfiillen.
4.3.3 Kantenbeschaffenheit

Zugéngliche Kanten, Ecken und vorspringende Teile miissen
entgratet und gerundet oder gebrochen sein.

5 Priifung
5.1 Vorbereitung und Durchfiihrung

Der Tisch ist vor der Priifung mindestens zwei Tage lang im
Laborklima zu lagern. Die Priifungen werden im vorhandenen
Laborklima durchgefiihrt. Das Klima ist im Priifbericht anzu-
geben.

Bei der Priifung muB sichergestellt sein, daB der Feuchtege-
halt von Holz und Holzwerkstoffen in dem Bereich liegt, der
das Klima am vorgesehenen Verwendungsort (z. B. Tropen)
bericksichtigt.

Anmerkung: Dies kann fiir den Export erforderlich sein. Dafiir

ist dann eine besondere Vereinbarung zu treffen.

Fiir die Priifungen nach den Abschnitten 5.5 bis 5.7 wird der
Tisch auf eine feste, ebene, waagerechte Unterlage gestellt.

5.2 Priifgerate

— Priifplatte aus Holzwerkstoffen, z.B. Spanplatte nach
DIN 68 761 Teil 1, mindestens 19 mm dick

— Wasserwaage

— LangenmeBgerat mit einem Skalenteilungswert von
mindestens 1mm

— Leinensack mit 320mm Durchmesser, eingenahtem
Boden und Bleischrotfiillung, Masse 100 bzw. 85kg

— Priifeinrichtung fiir dynamische Priifung nach Ab-
schnitt 5.6

5.3 FunktionsmaBe
Die FunktionsmaBe werden mit einem LangenmeBgerat
bestimmt.

5.4 Verarbeitung

Ecken und Kanten werden mit den Fingerkuppen durch Ab-
tasten gepriuift.

Holzgtite durch Sichtpriifung

200N

Bild 2.

5.5 Standsicherheit

Der Tisch wird an fiir das Kippen ungiinstiger Stelle in 50 mm
Abstand von der Tischkante vertikal mit 400N beansprucht
(siehe Bild 1).

Bei Ausziehtischen werden danach die Platten herausge-
zogen und in 50 mm Abstand von der fiir das Kippen ungiin-
stigen Tischkante vertikal mit 200N beansprucht (siehe
Bild 2).

5.6 Dynamische Priifung

Diese Priifung wird im AnschluB an die Prifung nach
Abschnitt 5.5 durchgefiihrt. Dazu wird der Tisch so befestigt,
daB sich die Beine nicht von der Unterlage abheben kdnnen.
Die Befestigung darf den Tisch aber nicht zusétzlich ver-
steifen.

Der Tisch wird durch horizontale Krafteinwirkung auf die
Kante der nicht ausgezogenen Platte jeweils in der Mitte in
mindestens zwei zueinander senkrecht stehenden Richtun-
gen gepriift, wobei die entsprechenden Plattenkanten mit
einer Kraft von 400 N jeweils 10 000mal (etwa 10 Lastwechsel
je Minute, etwa 2 Sekunden Beanspruchungsdauer je Kraft-
angriff, etwa 2,5 Sekunden Beanspruchungspause nach jeder
Beanspruchung) beansprucht werden (siehe Bild 3). Die Kraft
muB stoBfrei angreifen.

Bild 3.
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