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DEUTSCHE NORM

Anforderungen

Mobel-Schubkasten

DIN

68 889

Priifung

Drawers for furniture; requirements, testing

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Schubkéasten in Mobeln fiir den Wohn-,
Schiaf-, Bad- und Kiichenbereich.

Sie legt Anforderungen und Priifverfahren als Voraussetzung
fur die Gebrauchstauglichkeit der Schubkéasten einschlie8-
lich der zugehorigen Auszugfiihrungen fest.

2 Begriffe

Begriffe fiir Auszugfiihrungen siehe DIN 68 856 Teil 3, fiir
Mobel DIN 68 880 Teil 1 und fiir Biromdbel DIN 4553.

Nennlast:

Eigengewicht des Schubkastens zuziiglich der Zuladung
(Nutzlast) (siehe Berechnungsbeispiel in Abschnitt 4.3)

Priiflast:

Eigengewicht des Schubkastens + Zuladung + 159% der Zu-
ladung

Fallhéhe :
Hdéhe des Schubkastenschwerpunktes liber dem FuBboden

Stapelhdhe:

Lichter Abstand zwischen Schubkastenboden und dariiber-
liegendem Funktionsteil (siehe Bild 1b und Berechnungsbei-
spiel in Abschnitt 4.3)

3 Anforderungen
3.1 Allgemeine funktionelle Anforderungen

Der Schubkasten darf nach den Belastungs- und VerschleiB-
prifungen keine Veranderungen aufweisen, die die
Gebrauchstauglichkeit des Schubkastens oder anderer
Mobelbauteile beeintrachtigen. Die in den einzelnen Anforde-~
rungen aufgefiihrten Grenzwerte der Verformung und Betati-
gungskréfte diirfen nicht Uberschritten werden.

Bei Schubkésten mit einer potentiellen Energie (Nennlast x
mdgliche Fallhohe) von > 60 Nm ist eine Ausziehsicherung
erforderlich.

3.2 Ergonomische Anforderungen

Die Betatigungskréafte zur horizontalen Bewegung des
Schubkastens diirfen max. 3 der Nennlast des Schub-
kastens, jedoch nicht mehr als 85 N, betragen. Bei Teilaus-
ziigen darf der Auszugveriust nach DIN 68 856 Teil 3 hoch-
stens 30% betragen.

3.3 Anforderungen an die Festigkeit

a) max. zuldssige Durchbiegung des Bodens bei Priifung
nach Abschnitt 4.4: /5o des jeweils kiirzeren InnenmaBes
des Schubkastens (Breite bzw. Tiefe);

b) Absenkung des belasteten Schubkastens bei Priifung
nach Abschnitt 4.3: max. 4% der Auszuglédnge;

c) bleibende Verformung der Vorder- und Hinterstiicke des
Schubkastens bei Priifung nach Abschnitt 4.5: nach Ent-
lastung max. 1 mm;

d) keine funktionsbeeintrachtigenden Schaden an den
Endanschiagen und sonstigen Bauteilen nach der dyna-
mischen Anschlagpriifung;

e) kein funktionsbeeintrachtigender Verschlei oder Abrieb
nach der Dauerpriifung.

4 Priifung

Verstellbare Teile sind vor Priifbeginn auf festen Sitz zu
priifen.

4.1 Konditionierung und Feuchtegehalt
Der Schubkasten muB vor der Priifung mindestens 1 Woche
alt sein.

Vor Priifbeginn ist er mindestens 3 Tage lang im Priifklima zu
lagern. Das Priifklima ist im Priifbericht anzugeben.

4.2 Priifumfang und -reihenfolge
4.21
4.2.2
4.2.3
4.2.4

VerschleiBpriifung

Statische Belastung des Schubkastenbodens
Belastung der Vorder- und Hinterstiicke
Dynamische Priifung der Endanschldage

4.3 VerschleiBpriifung

Die Priifung erfolgt durch Ausziehen und Einschieben des
belasteten, lose gefiihrten Schubkastens mit Kraftangriff an
der Stelle des Bedienungselementes. Bei zwei Bedienungs-
elementen oder durchgehenden Griffleisten erfolgt der Kraft-
angriff mittig in Hohe der Griffe bzw. Leiste.

Der Schubkasten muB sich frei absenken kdnnen. Die Zu-
ladung muB gleichmaBig verteilt und fixiert sein.

Vor und nach der Priifung sind die maximalen Auszugs- und
Einschubkrafte sowie die Absenkung zu ermitteln.

Spezifische Zuladung F; in kg je dm® nach Tabelle 1.
Bewegungsablauf:
sinusformig, keine Querkréfte

mittlere Priifgeschwindigkeit: 0,25 m/s, jedoch max. 15 Zyklen
je Minute

Hublange:
max. mogliche Auszuglange ohne harten Anschlag

Frequenz:

5 Doppelhiibe, danach jeweils Pause entsprechend der Zeit
von 5 Doppelhiiben (im herausgezogenen Zustand)
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Bild 1a. Vereinfachte Darstellung ohne Beschlédge

Lastwechsel:

Wohn-/EBzimmer,
Kinder-/Jugendzimmer,
Schlafzimmer/Bad: 10 000 Zyklen
Kiiche: 20 000 Zyklen

Anmerkung: Berechnungsbeispiel

a) Ermittlung der Nennlast fiir Mobelpriifung
Nennlast = Eigengewicht Schubkasten (ein-
schlieBlich Beschlag) + Zuladung (Nutzlast);

Zuladung (Nutzlast) = Schubkasten-Nutzvolumen
x spezifischer Zuladung nach Tabelle 1;

Schubkasten-Volumen = lichte Breite x lichte
Tiefe x Stapelhdhe.

b) Auswahl der Schubkasten-Auszugfiihrung

Die maximale Belastbarkeit der Auszugfiihrung
errechnet sich nach DIN 68 858 wie folgt:
Gewicht des kompletten Schubkastens (ein-
schlieBlich Beschlag) + Zuladung + 15% der Zu-
ladung.

Dieser Wert ist in den Katalogen der Beschlagher-
steller angegeben.

Die Nennlast nach a ist daher niedriger, als die
maximale Belastbarkeit der Auszugfiihrung (Kata-
logwert).

Full document details: DIN 68889:1988-03

Stapelhche
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Bild 1b.
Tabelle 1.
Spezifische Zuladung
Einsatzbereich in kg/dm?
insatzbereic Stapelhéhe | Stapelhdhe
< 110 mm > 110 mm
Wohnzimmer, EBzimmer 0,27 0,18
Kmdemmmer, 035 027
Jugendzimmer
Schlafzimmer, Bad 0,18 0,18
Kiiche 0,35 0,20 *)
*) Bei Topfausziigen max. Zuladung 20 kg

c)

d)

e)

SchubkastenmaBe und -gewicht (angenommen)

Schubkasten-Innenbreite: 520 mm
Schubkasten-Innentiefe: 480 mm
Schubkasten-Stapelhdhe: 105 mm
Schubkastengewicht (einschlieBlich Beschlag):
5 kg

Berechnung fiir die Schubkastenpriifung

Zuladung = 5,2 x 4,8 x 1,05 = 26,2 dm®;
spezifische Zuladung nach Tabelle 1: 0,35 kg/dm?
26,2 dm® - 0,35 kg/dm® ~ 9,2 kg

5 kg + 9,2 kg - 1,15 = 15,68 kg

~ 16 kg

Beschlagauswahl des Mobelherstellers

Die Katalogangabe betragt z. B. 18 kg; es wird
daher ein Schubkastenbeschlag von 18 kg Trag-
fahigkeit gewahit.
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