DEUTSCHE NORM Juni 1998

Kichenmdbel DIN
Anforderungen  Priifungen o~
68930

ICS 97.040.10 Mit DIN EN 1153 : 1996-02
Ersatz fur die im
Deskriptoren: Mobel, Klichenmdbel, Anforderung, Prifung Februar 1996

zurtickgezogene Ausgabe 1989-01
Kitchen furniture — Requirements — Testing

Mobilier de cuisine — Exigences — Méthodes d'essai

MafBe in mm

Diese Norm enthalt in Abschnitt 4, siche Verweis auf DIN EN 1153, sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne
des Gesetzes Uber technische Arbeitsmittel (Geratesicherheitsgesetz); siehe Erlduterungen.

Durch die sicherheitstechnischen Anforderungen sollen Verletzungen bei zweckentsprechendem Gebrauch der

Kichenmdobel vermieden werden.

Beginn der Giiltigkeit

Diese Norm gilt ab 1. Juni 1998.

Vorwort

Die Norm DIN 68930 wurde im NHM-Arbeitsausschuf3 5.2 "Kiichenmdbel" Uberarbeitet.

Die Verdffentlichung dieser Norm wurde durch die in den zitierten Européischen Normen nicht enthaltenen
Festlegungen notwendig.

Anhang A, B und C sind informativ.

Anderungen

Gegenilber der im Februar 1996 zurlickgezogenen Ausgabe Januar 1989 wurden folgende Anderungen vor-
genommen:

a) Der frihere Abschnitt 3 "Sicherheitstechnische Anforderungen und Prifung” (in der vorliegenden Norm
Abschnitt "4") wird ersetzt durch DIN EN 1153,

b) Redaktionell Uberarbeitet

Frithere Ausgaben

DIN 68930: 1979-05, 1989-01

Fortsetzung Seite 2 bis 13

Normenausschuf3 Holzwirtschaft und Mébel (NHM) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fir M&bel, die fur Haushaltskiichen und Hausarbeitsrdume oder &hnliches bestimmt sind.

Diese Norm gilt nicht fiir Kiichensitzm&bel und freistehende Kiichentische.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur
zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt
die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 50016
Werkstoff-, Bauelemente- und Geréatepriifung — Beanspruchung im Feucht-Wechselklima

DIN 50017
Klimate und ihre technische Anwendung — Kondenswasser-Prifklimate

DIN 68751
Kunststoffbeschichtete dekorative Holzfaserplatten — Begriff, Anforderungen

DIN 68765
Spanplatten — Kunststoffbeschichtete dekorative FlachpreBplatten — Begriffe — Anforderungen

DIN 68840
Mébelbeschldage — Schrankaufhanger — Anforderungen, Priifung

DIN 68841 : 1985
Mdbelbeschlage — Klappenhalter — Anforderungen, Priifung

DIN 68857
Méobelbeschldge — Topfscharniere und deren Montageplatten — Anforderungen, Priifung

DIN 68861-1 : 1981
Maobeloberflachen — Verhalten bei chemischer Beanspruchung

DIN 68861-2 : 1981
Méobeloberflachen — Verhalten bei Abriebbeanspruchung

DIN 68861-4 : 1981
Maobeloberflachen — Verhalten bei Kratzbeanspruchung

DIN 68861-7 : 1985
Mobeloberflachen — Verhalten bei trockener Hitze

DIN 68861-8 : 1985
Mobeloberflachen — Verhalten bei feuchter Hitze

DIN 68874-1
Maobel-Einlegebdden und -Bodentrager — Anforderungen und Prifung im Mébel

DIN 68889
Mdbel-Schubkésten — Anforderungen, Prifung

DIN EN 438-1

Dekorative Hochdruck-SchichtpreBstoffplatten (HPL) — Platten auf Basis hartbarer Harze — Teil 1: Spezifikationen
(ISO 4586-1 : 1987, modifiziert); Deutsche Fassung DIN EN 438-1 : 1991
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DIN EN 438-2 : 1992
Dekorative Hochdruck-Schichtprestoffplatten (HPL) — Platten auf Basis hartbarer Harze — Teil 2: Bestimmung
der Eigenschaften (1ISO 4586-2 : 1988, modifiziert); Deutsche Fassung EN 438-2 : 1991

DIN EN 1116
Kichenmdbel — Koordinationsmafe flr Kichenmébel und Gerate; Deutsche Fassung EN 1116 : 1995

DIN EN 1153
Kichenmgbel — Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifverfahren flr eingebaute und freistehende
Kuchenschranke und Arbeitsplatten; Deutsche Fassung EN 1153 : 1995

3 Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit und Priifverfahren

3.1 Koordinationsmafe

Koordinationsmafe sind in DIN EN 1116 enthalten.

3.2 Kiichenmoébel-Oberflachen

Die nachstehenden Anforderungen sind einzuhalten, wenn vom Hersteller keine Angaben zum Verhalten von
Kuchenmdbel-Oberflachen (siehe Anhang A) gemacht werden.

3.2.1 Arbeitsflachen

Tabelle 1
Oberflachen-Ausfuhrungen, z. B.
DIN 68861
HPL") KF?) Holz; lackiert, fumiert,
Méobeloberflachen; farblackiert
Verhalten bei:

Beanspruchungsgruppen Beanspruchungsgruppe
Teil 1 chemischer Beanspruchung 1B 1B 1C
Teil 2 Abriebbeanspruchung 2B 2B 2E
Teil 4 Kratzbeanspruchung 4B 4B 4 E
Teil 7 trockener Hitze 7B 7B 7C
Teil 8 feuchter Hitze 8A 8A 8B
Sto3beanspruchung mit
Schlagpriifgerét nach DIN EN 438-2 : 1992, ;?ge:'ga,\‘]t - -
Abschnitt 11 '
') HPL: Dekorative Hochdruck-SchichtpreBstoffplatte siehe DIN EN 438-1
%) KF: Kunststoffbeschichtete dekorative FlachpreBplatte siehe DIN 68765
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3.2.2 Sonstige Flachen

Tabelle 2

Oberflachen-Ausfuhrungen

DIN 68861
HPL-"), KF-%) und KH-Platte®) | Holz und Holzwerkstoffe lackiert,
Mobeloberflachen; furniert, farblackiert
Verhalten bei:
Beanspruchungsgruppe Beanspruchungsgruppe
Teil 1 chemischer Beanspruchung 1C 1C
Teil 2 Abriebbeanspruchung 2D 2E
Teil 4 Kratzbeanspruchung 4C 4 E
Teil 7 trockener Hitze 7C 7C
Teil 8 feuchter Hitze 8B 8C

') HPL: Dekorative Hochdruck-SchichtpreBstoffplatte siehe DIN EN 438-1
3 KF: Kunststoffbeschichtete dekorative FlachpreBplatte sieche DIN 68765

%) KH: Kunststoffbeschichtete dekorative Holzfaserplatte siehe DIN 68751

3.3 Feuchte und Temperatur durch Raumklima
Sichtbare Veranderungen sind nicht zulassig.
Es wird in Anlehnung an DIN 50016 unter folgenden Prifbedingungen 1 Zyklus gepriift:
5 Stunden bei 23 °C und 83 % relativer Luftfeuchte;
14 Stunden bei 40 °C und 92 % relativer Luftfeuchte;
24 Stunden bei 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchte.

ANMERKUNG: Einflisse durch Gerate sind nicht berlicksichtigt.

3.4 Beschldge und Bauteile
3.4.1 Schubkasten und Ausziige

Anforderungen und Prifung nach DIN 68889.

3.4.2 Scharniere
Die Prufungen werden in nachstehender Reihenfolge an denselben Scharnieren durchgefihrt:
a) Verschlei
b) vertikale Belastung
c) Uberziehbarkeit
Bei der VerschleiBpriifung werden jeweils zu Beginn und am Ende der Prifungen die Zuhaltekraft, die Offnungskraft,
die SchlieBkraft und die Lage der Tire (Absenkung) gemessen. Zur Ermittlung der MeBwerte werden die
Zusatzlasten entfernt.
ANMERKUNG: Bei Scharnieren ohne Federmechanismus werden Zuhaltekraft, Offnungskraft und SchlieBkraft
nicht gepriift.
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