DEUTSCHE NORM Dezember 1999

DIN
68935

KoordinationsmafBe fiir Badmobel, Gerate und
Sanitarobjekte

ICS 97140 Ersatz flir

Ausgabe November 1982

Coordinating dimensions for bathroom furniture, appliances and
sanitary equipment

Dimensions de coordination pour meubles de salles de bains, appareils
et objets sanitaires

Vorwort
Diese Norm wurde vom NHM AA 5.2 Klichen-/Badmdbel Uberarbeitet.

Es ist darauf zu achten, daB Warmwasserbereiter, Heizkdrper, Heizgerate und Heizrohrleitungen so anzuordnen sind,
daB die Aufstellung und Nutzung der anderen Einrichtungen nicht beeintrachtigt werden, daB sie nicht in den erforderli-
chen Bewegungsflachen liegen oder in diese hineinragen, und daB ihre Warmeabgabe entsprechend ihrem System

unbeeintrachtigt méglich ist.

Anderungen

Gegeniiber Ausgabe November 1982 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Der Inhalt wurde vollsténdig liberarbeitet und neu gegliedert.
b) Beziiglich der MaBe wurden erhebliche Anderungen vorgenommen.

Friihere Ausgaben
DIN 68935: 1982-11

1 Anwendungsbereich

Diese Norm dient der Kombination zwischen Badmdbeln,
Geraten und Sanitarobjekten als Elemente einer Badein-
richtung.

Sie enthalt KoordinationsmaBe und Festlegungen fiir
Héhen, Breiten und Tiefen, die flir das maBliche Zueinan-
derpassen von Badmadbeln, Geraten und Sanitérobjekten
wichtig sind.

Fur die GrundriB- und Bauplanung von Badern und WCs
im Wohnungsbau gilt DIN 18022.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthdlt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spétere

Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberar-
beitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen
gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publi-
kation.

DIN 18022
Kichen, Bader und WCs im Wohnungsbau — Pla-
nungsgrundlagen

3 Definitionen

31
Unterschrank

Schrank unter einem Waschtisch oder einer Abdeckplatte
auf dem FuBboden stehend (auf Sockel oder FliBen) oder
iber dem FuBboden an der Wand befestigt, der zur Aufbe-
wahrung von Geraten, Wasche, Reinigungsmitteln, Pflege-
mitteln u. a. dient. (Siehe Bild 1, Pos. Nr 5)
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Bild 1: Badmébel

3.2
Oberschrank

Schrank, der oberhalb eines Waschtisches oder einer
Abdeckplatte befestigt ist. (Siehe Bild 1, Pos. Nr 1)

33
Hochschrank

Schrank auf dem FuBboden stehend (Sockel oder FiiBe)
oder lber dem FuBboden an der Wand befestigt, der
héher als der Waschtisch ist. (Siehe Bild 1, Pos. Nr 3)

34
Waschtisch

Ein Waschtisch nach dieser Norm ist ein Sanitarobjekt mit
ein oder zwei Becken, das eine durchgehende Abdeckung
bildet. (Siehe Bild 1, Pos. Nr 6)

Full document details: DIN 68935:1999-12

35
Einbauraum

Raum zur Aufnahme von Geréaten oder Sanitarobjekten.

4 MaBe

41 Hohen

411 Waschtischhéhe

Der Abstand zwischen fertigem FuBboden und Wasch-
tischoberflache solite (850 50)mm, (900*30)mm oder
(950* 59) mm betragen. (Siehe Bild 1, Hohe )

4.1.2 Lichte Héhe fiir den Unterbau

Sollen Gerate, Unterschranke u.a. untergebaut werden,
muB der lichte Abstand zwischen Oberkante fertiger FuB-
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