DK 621.9.06-229.2 DEUTSCHE NORM Oktober 1981

Werkzeugmaschinen D I N
Mehrspindelkopfe 65—06 '
- Baugruppen Spindglantrlebe Form A bis F =
Machine tools; multi-spindle heads;
building blocks spindle drives form AtoF MaRe in mm

1 Mitgeltende Normen (sieche DIN 69 001 Teil 1)

2 Ubersicht, Darstellung

MaRe, Bezeichnung
Form Bild und Stiickliste
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Fortsetzung Seite 2 bis 7
— NormenausschuR Werkzeugmaschinen (NWM) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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3 MaRe, Bezeichnung : —~
Zahnrad ist in Baugruppe nicht enthalten
Form A
Passend zu Baugruppe Gewinde- ’ 2 3 4 5
bohrspindeln DIN 69 001
Teil 15 Form A
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Bild 1.
Bezeichnung einer Baugruppe Spindelantrieb nach DIN 69 001 Teil 16 der Form A,
NenngroRe = 16 mm:
Spindelantrieb DIN 69 001 — 16 A 16
Tabelle 1.
NenngroRe Keilnabenprofil
d d. d. d, / / /
1) ! 2 3 4 ! 2 3 DIN 5463
16 20 35 42 42 128 12 2 A6 x11x 14
20 25 35 42 47 130 12 3 A6 x 13 x 16 ~~
28 30 45 52 55 132 13 3 A6 x 16 x 20
36 35 45 52 62 134 14 3 A6 x 21 x 25
48 45 60 68 75 138 16 3 A6 x 28 x 34
1 NenngroBe siehe Baugruppen Gewindebohrspindeln DIN 69 001 Teil 15; Form A
Tabelle 2.
NenngroRe
.. DIN 69 001 -
1fd.Nr. | Stiickzahl Teil 1 Form Benennung 16 I 20 I 28 l 36 I 48
NennmaR / Bezeichnung / MaRe
1 1 42 A Antriebshiilse 20 25 30 35 45
2 1 46 A PaBfeder . 10 10 14 14 18
3 2 47 A Distanzring 35 x30 | 35x30| 45x30 | 45x 30 | 60 x 30
4 2 49 A Stufenring 20x40 | 25x 40 | 30 x50 | 35 x 50 | 45 x 65
5 2 DIN 625 Teil 1 Ritlenkugellager 6004 6005 6006 6007 6009 —
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bohrspindeln DIN 69 001
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Zahnrad ist in Baugruppe nicht enthalten
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Bild 2.

- FormB
Passend zu Baugruppe Gewinde-
Teil 15 Form A
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Bezeichnung einer Baugruppe Spindelantrieb nach DIN 69 001 Teil 16 der Form B,

NenngroRe = 16 mm:

Spindelantrieb DIN 69 001 — 16 B 16

hKeilnabenprofil

Tabelle 3.
NenngroRe Keilnabenprofil

1) % 2 d3 da h l DIN 5463

16 20 35 42 37 146 23 A6 x11x 14

20 25 35 42 42 146 23 A6 x 13 x 16

28 30 45 52 47 146 23 A6 x 16 x 20
—_ 36 35 45 52 55 154 27 A6 x21x 25

48 45 60 68 68 160 30 A6 x 28 x 34

1) NenngroBe siehe Baugruppe Gewindebohrspindeln DIN 69 001 Teil 15; Form A

Tabelle 4.
NenngroBe
Ifd.Nr. | Stiickzahl DI.N 69 001 Benennung 16 20 28 36 48
Teil | Form
NennmaB / Bezeichnung / MaBe
1 1 42 A Antriebshiilse 20 25 30 35 45
2 1 46 A PaBfeder 10 10 14 14 18
3 2 47 A Distanzring 35x30| 35x30 | 45x30 | 45x 30 | 60 x 30
4 2 49 A Stufenring 20x40 | 26x40 | 30x50 | 35 x50 | 45 x 65
5 2 - Nadel-Schrigkugellager1)| 5904 5905 5906 5907 5909
P 1) Einseitig wirkendes Nadel-Schrigkugellager mit demontierbarem Innenring
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