DK 621.9.06-229.2

DEUTSCHE NORM

Januar 1994

Werkzeugmaschinen

Bohrspindeln

Mehrspindelkdpfe
Baugruppen

Form E bis K

DI

69 001

Teil 18

Z

Machine tools; Multi-spindle heads; Assemblies, boring spindles types E to K

. MaBe in mm
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2] 1 Anwendungsbereich

o

£] Indieser Norm sind die Baugruppen Bohrspindeln fiir Mehrspindelkopfe fiir Normen der Reihe DIN 69 001 festgelegt.
@) Weitere Baugruppen siehe DIN 69 001 Teit 1.
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Fortsetzung Seite 2 bis 10

NormenausschuB Werkzeugmaschinen (NWM) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin

01.94
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3 MaBe, Bezeichnung
Allgemeintoleranzen: DIN 1ISO 2768 - m

FormE und F
Form E mit Laufring
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Bild 1

Dazu passend Baugruppen Spindelabdichtungen Form E, F, G, H nach DIN 69 001 Teil 21

Bezeichnung einer Baugruppe Bohrspindel nach DIN 69 001 Teil 18 der Form E, Nenngr6Be d, = 16 mm, Lange [, = 130 mm:
Bohrspindel DIN 69 001 - 18 E 16 X 130

Tabelle 1
NenngroBe Lm d, d, d, ds de I 1l A Is
d, min. max.
16 130 270 25 15 20 35 47 167 15 11 5
20 130 270 32 20 25 47 Y4 169 16 14 2
(25) 140 280 37 20 25 47 59 169 16 14 2
28 140 280 40 25 30 52 64 173 17 15 5
(32) 170 310 45 25 30 52 72 173 17 15 5
36 170 310 50 35 42 72 80 173 18 17 3
48 190 330 67 45 52 85 97 175 20 19 3

KlammermaBe nur anwenden, wenn Bohrungen mit engstem Abstand in einer Station gefertigt wer-

den miissen.

1) Bevorzugte Stufung fur [, ,,,, 10 mm, Zwischenstufung 2 mm
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Form E und F
Zahnrad ist in der Baugruppe nicht enthalten *)
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Bild 2
Tabelle 2
NenngriBe
Pos.| Stiick- | DIN 69 001 Benennung 16 20 25 28 32 36 48
Nr | zahl | Teil | Form
NennmaB / Bezeichnung / MaBe
C | Bohrspindel ')
1 1 54 16 % [, 20 I, 25 X I, 28 X [, 2 x|, 36 % [, 48 x|,
D Bohrspindel 2)

21 1 37 B | Lagerflansch 35x 35 47 x 45 47 % 47 52 x 52 52 % 60 72 X 65 85 % 85

it 40 D | Laufring3) 25 32 36 40 45 50 65

4 1 44 B | Spannscheibe 25 30 30 36 36 48 65

5 1 46 A | PaBfeder 5 6 6 8 8 10 14

6] 2 47 A | Distanzring 15 % 30 20 % 30 20 x 30 25 % 30 25 % 30 35x%30 45 X 30

71 1 47 A | Distanzring 15 % 20 20 < 17 20 % 17 25 X 16 25 X 16 35x 14 45 %12

8| 1 47 A | Distanzring 15 % 10 20 7 0% 7 25 % 10 25 % 10 Hx 8 4H5x 8

9| 1 47 C | Distanzring 15 20 20 25 25 35 45
0] 1 47 D | Distanzring 15 20 20 25 25 35 45

" 2 DIN 625 T1 | Rillenkugellager 6202 6204 6204 6205 6205 6207 6209
2| 1 piN722 | Aial-Zylinder- 81102 81104 81104 81105 81105 811 07 81109

rollenlager 4)

13 1 - Runddichtring 31 x2 39x3 393 463 46 X% 3 65x 3 783
14| 1 |DINEN 24 017 | Sechskantschraube | M6x25-8.8 | M8x30-8.8 | M8x30-8.8 | M8x30-8.8 | M8x30-88 | M8x30-88 | M8x30-8.8
5] 1 DIN 913 Gewindestift MB X6 M6 X6 M8 X6 M8 X8 M8Xx8 MB8Xx8 M10 X 10
16 1 DIN 432 | Scheibe 64 84 84 84 84 84 84
174 1 {DIN EN 28 734| Zylinderstift 2Xx14-A-St | 2,5%14-A-St | 2,5%14-A-St | 2,5%14-A-St | 2,5%14-A-St | 4X<14-A-St 4x14-A-5t

V) Einzelteil fiir Baugruppe Form E

2) Einzelteil fiir Baugruppe Form F

3) Entféllt bei Baugruppe Form F

4) Kann wahlweise durch Axial-Rillenkugellager DIN 711 ersetzt werden.

*) Zahnrader siehe DIN 69 001 Teil 52
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 69001-18:1994-01


http://www.avadocuments.com/doc/din-69001-18-1994-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-69001-18-1994-01

