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Werkzeugmaschinen D | N
Mehrspindelkdpfe 69- 1
Lagerflansche Form Aund B Teil 37
Machine tools; Multi-spindle heads; Bearing flanges types A and B Ersatz fir Ausgabe 10.81
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2 1 Anwendungsbereich
é In dieser Norm sind die Einzelteile Lagerfiansche fiir die Baugruppen DIN 69 001 Teil 13,
Z DIN 69 001 Teil 18 und DIN 69 001 Teil 19 festgelegt.
% Weitere Angaben iiber Mehrspindelkdpfe siehe DIN 69 001 Teil 1.
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’g’, Form Bild Seite
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© Fortsetzung Seite 2 bis 4
NormenausschuB Werkzeugmaschinen (NWM) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 69 001 Teil 37

3 MaBe, Bezeichnung v/EW) ( \X/ - v/ﬁ y = v/ R, 6,3 )

Allgemeintoleranzen: DIN ISO 2768 - m
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Bild 1
Bezeichnung eines Lagerflansches nach DIN 69 001 Teil 37 der Form A, NennmaB d; = 35 mm:
Lagerflansch DIN 69 001 - 37 A 35
Tabelle 1
NennmaB
dy b dy ds dy ds dg dz dg dg dio L 173
7 +0.2 h1 €8 b1 7 _8'2
35 2,6 33 | 32 30 17 28 30 | 32 35 47 12 6,5
47 3,9 45 | 424 40 22 35 37 | 404 45 57 15,5 9,5
52 3,9 50 47,4 45 27 42 44 47,4 52 64 19 8,5
72 39 70 67,4 63 37 52 54 60,4 65 80 24 14
85 39 83 | 804 ]| 75 47 65 67 | 804 | 85 97 | 305 | 14
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