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Diese Norm wurde im Normenausschuss Werkzeugmaschinen (NWM), Unterausschuss „Baueinheiten und 
Mehrspindelköpfe“ von Mitarbeitern der antragstellenden Industrie, der Werkzeugmaschinen- und 
Sonderwerkzeugmaschinenhersteller sowie der Mehrspindelkopfhersteller erarbeitet. Ziel ist es, durch 
Normung die Formen- und Ausführungsvielfalt von Arbeitsspindeln, insbesondere bei mehrspindeligen 
Bearbeitungseinheiten zu verringern und die Austauschbarkeit sicherzustellen. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen 
Patentrechte zu identifizieren. 

DIN 69002  besteht aus: 

  

  

  

Gegenüber DIN 69002-3:2001-07 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Einzelteile für Kurzspindel Größe 80x75 aufgenommen; 

b) in Abschnitt 3.1.2 Spindelform A, B und C in Spindelkopflänge K1, K2 und K3 geändert; 

c) in Abschnitt 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.11, 3.12, 3.13 und 3.14 entfällt die Angabe "Form A"; 

d) Norm redaktionell überarbeitet. 

DIN 69002-3: 2001-07 
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Diese Norm legt die Einzelteile für die in DIN 69002-1 und DIN 69002-2 beschriebenen Kurzspindeln durch 
Maße, Toleranzen und Werkstoffangaben fest. 

Diese Norm ist nur anzuwenden in Verbindung mit DIN 69002-1 und DIN 69002-2. 

 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen). 

DIN 471:2011-04, 

DIN 509:2006-12,  

DIN 620-6,  —  

DIN 628-6:1999-07, 

DIN 69002-1:2016-06, 

DIN 69002-2:2016-06, 

DIN ISO 2768-1:1991-06, 

 

 

Die Maße der Spindeln mit den Spindelkopflängen K1, K2 und K3 sind in Bild 1 und der dazugehörigen 
Tabelle 1 festgelegt 

Allgemeintoleranzen: ISO 2768 - m 
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(Pos. Nr. 1 nach DIN 69002-2:2016-06)  

 

1 Werkzeugaufnahme richtet sich nach dem gewählten     3 Freistich E nach DIN 509 
  Werkzeugsystem und ist gesondert anzugeben.      4 Lage der Betätigungsbohrung für das Werkzeugspannsystem beachten 
2 Freistich F nach DIN 509            
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Maße in Millimeter 

l1 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 l2 l3 l4 l5 l6 l7 l8 

 g6 js4  h6 j5 H6             

Spindelkopf-

länge 

                 

K1 K2 K3                  

25 x 20 38 – – Ø 25 Ø 20 Ø 20 Ø 28 Ø 14 Ø 8,2 M8 Ø 4,5 Ø 5 Ø 25 89 23,5 44 21 21 10 4 

32 x 25 42 56 85 Ø 32 Ø 25 Ø 25 Ø 34 Ø 16 Ø 10,5 M10 Ø 6 Ø 5 Ø 32 89 29 44 21 23 10 5 

32 x 30 42 56 85 Ø 32 Ø 30 Ø 30 Ø 35 Ø 19 Ø 10,5 M10 Ø 6 Ø 5 Ø 32 89 29 44 21 23 10 5 

40 x 35 44 59 92 Ø 40 Ø 35 Ø 35 Ø 43 Ø 24 Ø 13 M12 x 1,5 Ø 6 Ø 6 Ø 40 100 33 47 23 27 12 6 

50 x 45 47 63 116 Ø 50 Ø 45 Ø 45 Ø 53 Ø 25 Ø 13 M12 x 1,5 Ø 8 Ø 7 Ø 50 127 33 53 27 27 12 6 

63 x 55 54 73 – Ø 63 Ø 55 Ø 55 Ø 66 Ø 35 Ø 15 M14 x 1,5 Ø 8 Ø 7 Ø 63 147 38 56 29 30 13 9 

80 x 75 47 – – Ø 80 Ø 75 Ø 75 Ø 85 Ø 40 Ø 18 M16 x 1,5 Ø 11 Ø 7 Ø 82 191 48 69 37 35 15 9 

Werkstoff: Stahl mit einer Mindest-Zugfestigkeit von 800 N/mm2, Sorte nach Wahl des Herstellers. 
Ausführung: Oberflächenhärte mindestens 700 HV als Verschleißschutz; Gewinde höchstens 500 HV. 

ANMERKUNG Die Angaben für die Werkzeugaufnahme sind in der Bestellung im Klartext anzugeben. 

Bezeichnung einer Spindel nach 3.1 und Pos. Nr. 1 nach DIN 69002-2 (Kurzzeichen 3.01), mit kurzem Spindelkopf, Spindelkopflänge K1 der Nenngröße 
32 x 30: 

S p i n d e l  D I N  6 9 0 0 2  -  3 . 0 1  K 1  3 2  x  3 0  
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