DK 621.882.54 : 621.882.2 DEUTSCHE NORM Dezember 1990

Federringe DIN
fir Kombi-Schrauben 6905
Spring washers for screw and washer assemblies Ersatz flir Ausgabe 12.72
Rondelles élastiques cintrées ou ondulées pour vis avec rondelle
incorporée
MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Federringe nach dieser Norm sind fiir Kombi-Schrauben nach DIN 6900 Teil 3 bestimmt. Sie sind kraftschlissige,
mitverspannie Federelemente fir Verbindungen mit Schrauben der Festigkeitsklassen < 8.8 nach DIN ISO898 Teil 1

g und sollen einem Lockern der Schraubenverbindungen, das z. B. durch Setzvorgange hervorgerufen werden kann, ent-

@ gegenwirken (siehe DIN 267 Teil 26). Sie bieten keine wirksame Sicherung gegen Losdrehvorgénge unter wechselnder

2| Querbelastung und sind deshalb nur bei Gberwiegend axial belasteten kurzen Schrauben anzuwenden,
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©| Der Federring kann fiir Rechts- und fiir Linksgewinde verwendet werden.
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5 Tabelle.

% d, dy b s h r Gewicht3

Z Nenn-| _ ) . (7,85 kg/dm>) Far

o . min.= | max. | max. |Nenn-| min. max. |Nenn-| min. max. K . . 2

8 gréBe Nenn- maB maB kg je 1000 Stiick | Gewinde ?)

3 mafi min. | max. ~ =~

§_ 2251 225| 235| 455| 1 09 |11 06 {05 (07 |09 |11 0,1 0,06 M2,5

o

é, 27 27 28 [ 56 | 13 |12 |14 07 |06 (08 |11 1,3 0,1 0,09 M3

% 32 32 | 33 | 6,1 13 112 |14 07 (06 |08 |11 1,3 0,1 0,10 M3,5

>

% 3,6 36 | 375| 695| 15 | 1,4 |16 08 107 (09 |12 (14 02 0,15 M4
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g 455 | 455| 475| 855| 1,8 |17 1,9 1 0,9 1,1 15 1,7 0,2 0,30 M5

§ 55 55 | 57 |11 25 [ 235|265| 1,3 |12 14 |2 2,2 0,3 0,64 M6
74 74 | 765[1395]| 3 285315 | 16 |15 17 245|275 | 05 1,23 M8
9.3 93 | 955|1695| 35 | 33 |37 18 117 |19 [285(315| 05 2,00 M10
11 |11 11,3 {197 | 4 38 |42 21 1195 (1225(335(365| 1 3,10 M12
') Fur diese NenngroBe ist noch kein Priifwert fiir die Setzpriifung nach DIN 267 Teil 26 festgelegt.
2) Das Gewinde entspricht der NenngréBe in DIN 267 Teil 26.
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3 Technische Lieferbedingungen

Fur die Technischen Lieferbedingungen gilt DIN 267 Teil 26
Werkstoff: FSt = Federstahl nach DIN 267 Teil 26

4 Bezeichnung

Bezeichnung eines Federringes mit NenngréBe 9,3 aus Federstahl (FSt)):
Federring DIN 6905 — 9,3 — FSt

Flr Federringe nach dieser Norm gilt Sachmerkmal-Leiste DIN 4000 — 3 — 3.

Anhang A
Zusatzliche Federringe mit NenngréBe 6,5 fiir den Ersatzteilbedarf

Das Gewinde M7 ist in der internationalen Gewindeauswahl fir Schrauben und Muttern nicht enthalten und soll nicht mehr
verwendet werden. Mit Riicksicht auf vorhandene Unterlagen und auf den Ersatzteilbedarf kénnen Federringe fir Kombi-
Schrauben mit Gewinde M7 jedoch noch nach DIN 6905, Ausgabe Dezember 1972, bestellt werden. Fur die MaBe der
Federringe gilt nachfolgende Tabelle.

Tabelle A1.
Loch- d n b s - Gewicht s
2

durch[rlnesser Fiir Schrauben k(7/81501(()%/ gtmuc)k

1 mit Gewinde 9
Grenz- Grenz- Grenz-

abmaBe max. min. max. abmaBe abmaBe =~ =

65 | *92 M7 12 2 22 | 25 | o015 | 13 | zo1 | 03 0,72

Zitierte Normen

DIN 267 Teil 26 Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Federelemente aus Federstahl
fur Schraubenverbindungen

DIN 4000 Teil 3 Sachmerkmal-Leisten fuir Scheiben und Ringe
DIN 6900 Teil 3 Kombi-Schrauben mit Regelgewinde; mit Federring
DIN ISO898 Teil1  Mechanische Eigenschaften fiir Verbindungselemente; Schrauben; Identisch mit ISO 898-1 : 1988

Frithere Ausgaben
DIN 6905: 09.66, 12.72

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Dezember 1972 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Anwendungsbereich aufgenommen.

) Der Nenndurchmesser d; = 6,5 mm fiir das Gewinde M7 wurde in den Anhang A aufgenommen.
) Die Grenzmafie wurden aufgenommen.
)
)
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Die Technischen Lieferbedingungen wurden in DIN 267 Teil 26 zusammengefaBt.
Bezeichnung durch die Werkstoffangabe erganzt.
) Der Inhalt der Norm wurde redaktionell iberarbeitet.
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Internationale Patentklassifikation
F 16 B 39/24

) FStgilt auch, wenn in vorhandenen Unterlagen kein Werkstoff angegeben ist.
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