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Werkzeugmaschinen

Kugelgewindetriebe 6
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Machine tools; Ball screws; Terminology, Designation system
Machines-outils; Vis a billes, notions, Systéme de désignation

Zusammenhang mit dem von der International Organization for Standardization (ISO) veréffentlichten Internationalen
Norm-Entwurf ISO/DIS 3408/1: 1987, siehe Erlduterungen.

1 Anwendungsbereich und Zweck 2.1 Kugelgewindetrieb (Kgt)

Diese Norm gilt fiir Kugelgewindetriebe, die als Antriebs- Der Kugelgewindetrieb ist die Gesamtheit eines Wilz-
und Vorschubelemente in vielen Bereichen im Werkzeug- schraubtriebes mit Kugeln als Walzkérper. Er dient zur Um-
maschinenbau, allgemeinen Maschinenbau, Flugzeugbau setzung einer Drehbewegung in eine Langsbewegung oder
usw. vielfaltige Anwendung finden. Als Grundlage fiir wei- umgekehrt.

tere Normen iiber Kugelgewindetriebe werden Begriffe und Anmerkung 1: Je nach Anwendung werden Kugelgewinde-

ein Bezeichnungssystem festgelegt und erldutert. triebe spielarm (vorgespannt) oder spielbehaftet
ausgefiihrt.

2 Begriff_e des_Kugelg_eWindetriebes Anmerkung 2: Es sind die Toleranzklassen 1,3, 5, 7 und 10

und seiner Einzelteile vorgesehen, um die jeweiligen Anforderungen zu

erflillen (siehe hierzu DIN 69 051 Teil 3).

Anmerkung 3: Entsprechend den Funktionsanforderungen
wird unterschieden zwischen Positionier- und Trans-
port-Kugelgewindetrieben.

2.1.1 Positionier-Kugelgewindetrieb (P-Kgt)

Ein Positionier-Kugelgewindetrieb ist ein Kugelgewinde-
trieb, der mit seinen Wegabweichungen so festgelegt ist,
daB axiale Wege indirekt iiber den Drehwinkel gemessen
werden.
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2.1.2 Transport-Kugelgewindetrieb (T-Kgt)

Kugelgewindespindel Kugelgewindemutter Ein Transport-Kugelgewindetrieb ist ein Kugelgewinde-
trieb, der mit seinen Wegabweichungen so festgelegt ist,
daB zur Messung der Axialbewegung ein separates MeB-
system erforderlich ist,das vom Drehwinkel unabhingig ist.

Bild 1. Kugeligewindetrieb

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Kugelgewindetrieb 2.1.3 Eingéngiger Kugelgewindetrieb
Ein eingéngiger Kugelgewindetrieb ist ein Kugelgewinde-
¢ trieb, dessen Steigung der Teilung entspricht.
Kugelgewindespindel 2.1.4 Mehrgingiger Kugelgewindetrieb
- Ein mehrgédngiger Kugelgewindetrieb ist ein Kugelgewin-
Kugelgewindemutter(n) detrieb, dessen Steigung ein ganzzahliges Vielfaches der
Teilung ist.
5 Kugeln
2.2 Kugelgewindespindel
Eine Kugelgewindespindel ist eine zylindrische Welle, die
Gewindeteil KugeImutterkorper mit einer ein- oder mehrgéngigen schraubenférmigen
Kugeliaufbahn versehen ist.
Spindelenden Kugelriickfiihrung
. Igewin utter
USW. Dichtelemente 2,3 Kuge gg dem . ©
Eine Kugelgewindemutter ist der Zusammenbau von Kugel-
Vorspannelemente mutterkdrper(n), Kugelriickfiihrung und Zubehér.
Tragkugeln uSw. 2.3.1 Kugelmutterkorper
Ein Kugelmutterkdrper ist eine Kugelgewindemutter mit
Trennkugeln einer ein- oder mehrgéngigen schraubenférmigen Kugel-
laufbahn, ohne Kugeln, ohne Kugelriickfithrung und ohne
Bild 2. Einzelteile eines Kugelgewindetriebes Zubehor.
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2.3.2 Kugelriickfiihrung

Eine Kugelriickfiihrung ist ein System, das die Kugeln nach
einem Kugelkreislauf an den Ausgangspunkt zurlickfiihrt.

2.3.3 Kugelkreislauf
Ein Kugelkreislaufist ein endloser geschlossener Kugelweg

— iber einen Umlauf (von Gang zu Gang)
— liber mehr als einen Umlauf.

2.3.4 Dichtelemente

Dichtelemente sind am Kugelmutterkérper befestigte Ver-
schluBelemente (Abstreifer), die mit der Kugelgewinde-

3 Geometrische Begriffe

Kugelgewindespindel

spindel in engem Kontakt stehen und das Eindringen von
Fremdkérpern in die Kugelgewindemutter und/oder das
Austreten von Schmiermittel verhindern sollen.

2.4 Kugeln
2.4.1 Tragkugeln
Tragkugeln sind Kugeln, die Last iibertragen.

2.4.2 Trennkugeln

Trennkugeln laufen zwischen Tragkugeln mit. Sie sind klei-
ner als die Tragkugeln und libertragen keine Last.

Kugel

Kugelmutterkorper
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Zeichen Bedeutung
X do Nenndurchmesser
d4 KugelgewindespindelauBendurchmesser
ds Kugelgewindespindelkerndurchmesser
ds Wellendurchmesser fiir Lagersitz
D, AuBendurchmesser des Kugelmutterkérpers
7 ATE D, Kerndurchmesser des Kugelmutterkorpers
: A Ds Innendurchmesser des Kugelmutterkdrpers
Dpyw Kugelmittenkreisdurchmesser
¢ a Dy, Nenndurchmesser der Kugel
. Py Steigung
‘ L, Gewindelédnge
Py L, Lange der Kugelgewindemutter

@ Steigungswinkel
a Kontaktwinkel zwischen Kugel und Laufbahn
7s Kugellaufbahnradius der Kugelgewindespindel

Bild 3. MaBe und Winkel am Kugelgewindetrieb n Kugellaufbahnradius der Kugelgewindemutter
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