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Werkzeugmaschinen -D_ ﬁ
Kugelgewindetriebe 69 051
P .
‘ Nenndurchmesser und Nennsteigungen Teil 2
Machine tools; Ball screws; Nominal diameters and nominal leads Ersatz fiir Ausgabe 08.78

Machine-outils; Vis & billes; Diamétres et pas hélicoidaux, nominaux

Zusammenhang mit dem von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm-Entwurf ISO/DIS 3408-2 : 1987, siehe Erlduterungen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck
Diese Norm enthélt bevorzugte Werte fiir Nenndurchmesser und Nennsteigungen von Kugelgewindetrieben sowie deren
gegenseitige Zuordnung.
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5] 2 MaBe, Bezeichnung
§ Die Ausfilhrung der Kugelgewindetriebe braucht der blldllchen Darstellung nicht zu entsprechen; angegebene MaBe sind
@ | einzuhalten. )
3 Das Bezeichnungssystem fiir Kugelgewindetriebe ist in DIN 69 051 Teil 1 festgelegt.
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§ Es bedeuten: Dp,, Kugelmittenkreisdurchmesser
(O]
= dy SpindelauBendurchmesser
£ Begriffe nach DIN 69 051 Teil 1
5 do Nenndurchmesser (dy < do < Dpw) ¢
g Py0 Nennsteigung
] Nennsteigung
N Nenndurchmesser Pyo
E do
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2 16 X X X
5 20 X X X
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< 25 X x X
3 32 X X X
3 40 X X X x
50 X X X e
63 X X X X
80 X X X
100 X X X
125 X X %
160 X X
200 X X
Fortsetzung Seite 2

NormenausschuB Werkzeugmaschinen (NWM) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 69 051Teil 2

Zitierte Normen ' .
DIN 69051 Teil 1 Werkzeugmaschinen; Kugelgewindetriebe; Begriffe, Bezeichnungssystem

Weitere Normen
DIN 69051 Teil 3 Werkzeugmaschinen; Kugelgewindetriebe; Abnahmebedingungen und Abnahmepriifungen
DIN 69051 Teil 5 Werkzeugmaschinen; Kugelgewindetriebe; AnschluBmaBe fiir Kugelgewindemuttern

Friihere Ausgaben
DIN 69051 Teil 2: 08.78

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe August 1978 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Im Abschnitt 2 wird in Abstimmung mit DIN 69 051 Teil 1,Ausgabe 05.89, das Kurzzeichen fiir den Kugelmittenkreisdurch-
messer von dp, in D, gedndert. _

b) Ebenfalls in Abstimmung mit DIN 69 051 Teil 1, Ausgabe 05.89, entfillt das Bezeichnungsbeispiel; dafiir Querverweis auf
DIN 69 051 Teil 1.

¢) In der Tabelle wurde der Wert 40 fiir die Nennsteigung Ppo hinzugefiigt und die Zuordnung von Nenndurchmessern und
Nennsteigungen erweitert; die Kombinationen dg x Ppo =160 x 10 und 200 x 10 entfallen.

d) Die Norm wurde redaktionell iberarbeitet.
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Erléduterungen

Diese Norm enthilt die Zuordnung von Nenndurchmessern und Nennsteigungen fir Kugelgewindetriebe.Sie entspricht in der

vorliegenden erweiterten Form sachlich dem Internationalen Norm-Entwurf ISO/DIS 3408-2 : 1987 1)

en: Ball screws — Part 2: Nominal diameters and nominal leads — Metric series

fr: Vis a billes — Partie 2: Diamétres et pas hélicoidaux, nominaux — Série métrique

de: Kugelgewindetriebe —Teil 2: Nenndurchmesser und Nennsteigungen; Metrische Reihe

Die zusatzliche Aufnahme von Nennsteigungswerten geschah auf Wunsch der Hersteller und Anwender von Kugelgewinde-

trieben, da die stetige Erweiterung der Anwendung dieses Antriebselementes, insbesondere in der Peripherie der Werkzeug-

maschinen, diese Werte erforderlich macht und diese in der Praxis bereits weitgehend eingefiihrt sind.

Weitere Norm-Entwiirfe liber die Berechnung der Tragféhigkeit und Lebensdauer sowie der axialen Steifigkeit von Kugel-

gewindetrieben sind in Vorbereitung.
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1) Zu beziehen durch: Beuth Verlag GmbH (Ausiandsnormenvermittlung), BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30
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