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WinkelfGhrungen

Ausfohrung und Abmessungen
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Angular guides
Guidages angulaires

In dieser Norm sind die Winkel 50° und 55° mit zugeordneten Hohen und Breiten fiir die Anwendung bei Fihrungs-
bahnen und Schlitten festgelegt. Sie gelten sowohl fir Gleitfihrungen als auch fir Walzfihrungen. Die festgelegten
GroBen der Winkel haben sich auf Grund von Versuchen theoretischer und wirtschaftlicher Art als am ginstigsten
erwiesen. lhre Wahl héingt von den jeweiligen Gegebenheiten sowie von vorhandenen Werkzeugen und Lehren ab.
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Bezeichnung einer Winkelfilhrung Form A von #; = 20 mm Héhe und b = 100 mm Breite:
Winkelfihrung A 20X 100 DIN 69 052

Die DIN-Bezeichnung bezieht sich nur auf die Einhaltung der in dieser Norm enthaltenen Mafle und Angaben.
Weitere technische Angaben iiber die AusfGhrung nach Vereinbarung.
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Zulassige Abweichungen fiir MaBBe ohne Toleranzangaben: mittel nach DIN 7168

Die dargestellte Winkelfiihrung ist als Anwendungsbeispiel anzusehen. Fir kombinierte Winkelfihrungen, z. B. Winkel-

und Flachfilhrung, sind Abweichungen zuldssig.
Die Art der Leiste, ob Druck-, Keil- oder Prismenleiste, bestimmt die Konstruktion.
Winkelstirnfréser fiir Winkelfihrungen, Fréserwinkel 50°, nach DIN 842,
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Fachnormenausschuf Werkzeugmaschinen im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
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Erliuterungen

NormenméBige Festlegungen fir Winkelfihrungen an Werkzeugmaschinen gab es noch
nicht, es wurde aber bereits im Juli 1927 das Normblatt DIN 842 ,Winkelstirnfraser fir
Winkelfihrungen, Fréserwinkel 50°“ herausgegeben, um die Werkzeuge fir die Herstellung
dieser Fihrungsart zu vereinheitlichen.

Die Vorarbeiten zu dieser Norm wurden aufgenommen, als im Jahre 1964 von Hersteller-
kreisen normenmdaBige Festlegungen Uber Fihrungswinkel, FihrungshGhe und zugeordneten
Breiten gefordert wurden, da in der Anwendung unterschiedliche Winkel (50° — 55° — 60°)
und Abmessungen benutzt wurden. Nach umfangreichen Erhebungen entstand der Entwurf
DIN 69 052 vom Juni 1968, der auf Grund der Auswertungsergebnisse nur den am meisten
verwendeten Winkel 50°, eine Haupt- und Nebenreihe fir die Fihrungshéhe b von 6 bis
56 mm (Reihe R 10 bzw. R 20) mit den zugeordneten Breiten b von 25 bis 560 mm (Reihe
R10 und R20/2) enthielt.

Zum Entwurf gingen zahlireiche Stellungnahmen ein; insbesondere wurde von verschie-

denen Firmen die Aufnahme des Winkels 55° mit der Begrindung gefordert, daf3 dieser ™
nach vorliegenden Untersuchungen und praktischen Erfahrungen das Optimum zwischen

Fihrungseigenschaften und Herstellkosten darstellt. Die Stellungnahmen schlossen aufer-

dem eine Erweiterung der FilhrungshShen A, bis zur Grofie 100 mm und der zugeordneten

Breiten b ein. Weiter wurde die bisherige Nebenreihe fir A von 8 bis 56 mm gestrichen,

die BemaBung gedndert; Angaben iiber den Freistich und iber MeBmethoden jedoch

nicht for notwendig gehalten. Fir das Spiel wurden durch die Aufnahme von A, Richt-

werte festgelegt. DIN 842 wird an die Abmessungen fir den Winkel 50° in dieser Norm

angeglichen.
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