DEUTSCHE NORM August 1995

DIN
6908

Ersatz flir Ausgabe 1990-12

Spannscheiben
fur Kombi-Schrauben

ICS 21.060.30

Deskriptoren: Spannscheibe, Schraube, mechanisches Verbindungselement

Conical spring washers for screw and washer assemblies
Rondelles cuvette emboutie pour vis avec rondelle incorporée

Vorwort

Diese Norm wurde vom FMV-3.10 erarbeitet.

Die Uberarbeitung der Norm DIN 6908 war notwendig geworden, weil wegen der geringen FederhGhe bei den Nenn-
gréBen 55 bis 11 Probleme bei der lagerichtigen Zufiihrung der Spannscheiben beim Zusammenbau der Kombi-
Schrauben bestanden. Deshalb wurden die Scheibenhohen fiir diese NenngréBen deutlich vergréBert, alile anderen
MaBe jedoch unverdndert gelassen. Bei den genannten NenngréBen blieb trotz der VergréBerung der Scheibenhdhe
im Anlieferungszustand das KleinstmaB der Scheibenhéhe nach der Setzprifung unveréndert.

Die geédnderten Spannscheiben erfiillen die Anforderungen der Norm DIN 267-26. Die vorgenommene Anderung
beruhrt nicht die Austauschbarkeit der Produkte.

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Dezember 1990 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Fiir die NenngréBen 5,5 bis 11 wurden die Scheibenhdhen k., und k;, geéndert.
b) Der Inhalt der Norm wurde redaktionell Gberarbeitet.

Frithere Ausgaben
DIN 6908: 1972-12, 1990-12

kationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung
oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten
Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug
genommenen Publikation.
DIN 267-26 : 1987-10
Mechanische Verbindungselemente — Teil 26: Tech-
nische Lieferbedingungen, Federelemente aus Feder-
stahl fir Schraubenverbindungen
DIN 1544
Flachzeug aus Stahl — Kaltgewalztes Band aus Stahl,
MaBe, zuldssige MaB- und Formabweichungen

1 Anwendungsbereich

Spannscheiben nach dieser Norm sind fir Kombi-
Schrauben nach DIN 6900-5 bestimmt. Sie sind kraft-
schliissige, mitverspannte Federelemente fir Verbin-
dungen mit Schrauben der Festigkeitsklassen 8.8 bis 10.9
nach DIN EN 20898-1 und sollen einem Lockern der
Schraubenverbindungen, das z.B. durch Setzbetrdge
hervorgerufen werden kann, entgegenwirken (siehe
DIN 267-26). Sie bieten keine wirksame Sicherung gegen
Losdrehen unter wechselnder Querbelastung und sind
deshalb nur bei Uberwiegend axial belasteten, kurzen

Schrauben anzuwenden. DIN 4000-3
Sachmerkmal-Leisten — Teil 3: fiir Scheiben und
Ringe
2 Normative Verweisungen DIN 6900-5
Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Ver- Kombi-Schrauben mit Regelgewinde — Teil 5: mit
weisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Spannscheibe

Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen DIN EN 20898-1

Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachste-
hend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren
spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publi-

Mechanische Eigenschaften von Verbindungselemen-
ten — Teil 1: Schrauben (ISO 898-1 : 1988); Deutsche
Fassung EN 20898-1 : 1991

Fortsetzung Seite 2 und 3
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DIN 6908 : 1995-08

3 MaBe ..\ET-
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Bild 1
Tabelle 1 MaBe in Millimeter
d1 d2 Sz) h
Nenn- | min-= max. max. = min. Lieferzustand KleinstmaBi Gewicht Fiir
58e | Nenn- Nenn- nach der (7,85 kg/dm?®) Gewinde
9 maf maf Setzpriifung | kg je 1000 Stilick
max. min. min.")
2,25%) 2,25 2,35 6 5,70 05 0,72 0,61 0,61 0,10 M2,5
2,75%) 2,75 2,85 7 6,64 06 0,85 0,72 0,72 0,15 M3
3,23 3,20 3,32 8 7,64 08 1,06 0,92 0,92 0,27 M3,5
3,6 3,60 3,72 9 8,64 1,0 1,30 1,12 1,12 042 M4
4,55 4,55 4,67 11 10,57 1.2 1,55 1,35 1,35 0,74 M5
55 5,50 5,62 14 13,57 1,5 2,60 2,30 1,70 1,53 M6
74 7,40 7,55 18 17,57 20 3,10 2,80 2,24 3,32 M8
9,3 9,30 9,45 23 22,48 25 3,60 3,30 2,80 6,82 M10
11 11,0 11,18 29 28,48 30 4,10 3,80 343 133 M12
) Die in DIN 267-26 : 1987-10 Tabelle 5 angegebenen Werte fiir die Mindestscheibenhéhe nach Entlastung gelten fur
diese Neuausgabe nicht, da seit der Verdéffentlichung der obengenannten Ausgabe von DIN 267-26 an den Spann-
scheiben nach dieser Norm masliche Anderungen vorgenommen wurden.
%) GrenzabmaBe fiir s nach DIN 1544
%) Fir diese NenngréBen sind noch keine Prifwerte fir die Federkraftpriifung nach DIN 267-26 festgelegt.

4 Technische Lieferbedingungen

Fur die Technischen Lieferbedingungen gilt DIN 267-26

Werkstoff: FSt = Federstahl nach DIN 267-26

5 Bezeichnung

Bezeichnung einer Spannscheibe von NenngréBe 9,3 aus Federstahl (FSt)'):

Spannscheibe DIN 6908 — 9,3 — FSt
Fur Spannscheiben nach dieser Norm gilt Sachmerkmal-Leiste DIN 4000 - 3 -3.

) FSt gilt auch, wenn in vorhandenen Unterlagen kein Werkstoff angegeben ist.
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