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Spannketten
fur Schienen- und StraBenfahrzeuge 691

Anti-spreader chains for rail- and road vehicles

MafRe in mm
1 Anwendungsbereich und Zweck
Ketten nach dieser Norm dienen zum Verspannen von Fahrzeugaufbauten bei Schienen- und Straenfahzeugen.

Sie diirfen nicht zum Verzurren der Ladung auf diesen Fahrzeugen benutzt werden.

2 Mitgeltende Normen

Friihere Ausgaben: 05.49, 12.66

DIN 763 Rundstahlketten; gepriift, nicht lehrenhaltig, langgliedrig

DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen (FreimaRBtoleranzen), Langen- und WinkelmaRe

DIN 7526 Schmiedestiicke aus Stahl; Toleranzen und zulassige Abweichungen fir Gesenkschmiedestiicke
DIN 17 100 Allgemeine Baustéhle; Giitevorschriften

DIN 17 115 Stahle fir geschweilte Rundstahlketten; Giitevorschriften

3 Male, Bezeichnung

Kette mit Spannhebel Form A oder B ohne Zubehor
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Kette mit Spannhebel Form A oder B und Osenschrauben Form C
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Kette mit Spannhebel Form A oder B und Osenschrauben Form D
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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1) Siehe Seite 2

Fortsetzung Seite 2 bis 4

MaRe der Ketten an DIN 763 angepalit. Gliederung
des Inhaltes und DIN-Bezeichnung nach DIN 820

Anderung April 1980:
umgestellt.

Normenausschu Rundstahlketten (NRK) im DIN Deutsches Institut fiir Normunge. V.
Normenausschu Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN
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Seite 2 DIN 691

Kette mit Spannhebel Form A oder B und Kettenhalter Form E
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Kette mit Spannhebel Form A und Ringen Form F
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Bezeichnung einer Kette mit Spannhebel Form A ohne Zubehér von Nenndicke d =8 mm und Lange I = 2160 mm 1):

Kette DIN 691 — A 8 X 2160

Bezeichnung einer Kette mit Spannhebel Form A und Ringen F geschweift 2) (g) von Nenndicke d = 10 mm und Lange

£=1260 mm 1): Kette DIN 691 — AF 10X 1260 g
Tabelle 1.
Kette nach DIN 763 Zugehdriger . : . Gewicht
Spannhebel Befestigungs-Zubehdr der Kette
Nenndicke kg/m
d t b Form Form ~
4 32 16 B D 0,27
6 42 24 A oder B C, D oder E 0,63
8 52 32 A oder B C,D 11
10 65 40 A F 1,75
16 100 64 A F 4,45
1) Lange ! bei Bestellung angeben
2) offen (o) oder geschweiBt (g} in der Bezeichnung angeben
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