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Zylinderschrauben mit Innensechskant —
Niedriger Kopf, mit Schlusselfiihrung

Hexagon socket head cap screws with centre, with low head

Vis a téte cylindrique a six pans creux a centrage, avec téte basse
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Vorwort

DIN 6912:2009-06

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 067-03-01 AA ,Verbindungselemente mit Aullengewinde® im
Normenausschuss Mechanische Verbindungselemente (FMV) erarbeitet.

Fir Schrauben nach dieser Norm gilt Sachmerkmal-Leiste DIN 4000-160-2.

Anderungen

Gegeniiber DIN 6912:2002-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)

normative Verweisungen aktualisiert;

Bild 1 Gberarbeitet;

Prufprogramm in 5.1 aktualisiert;

Bezeichnung modifiziert;

Norm redaktionell Uberarbeitet;

Schrauben aus Nichteisenmetall gestrichen;
Winkel fur Unterkopfauflageflache aufgenommen;

Mindestbruchkrafte fir Schrauben aus nichtrostendem Stahl erganzt.

Friihere Ausgaben

DIN 6912: 1954x-03, 1967-12, 1985-05, 2002-12
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt Eigenschaften von Zylinderschrauben mit Innensechskant, mit niedrigem Kopf und
Schlusselfiihrung, mit Gewinden von M4 bis M36 und mit Produktklasse A nach DIN EN ISO 4759-1, in den
Werkstoffen Stahl und nichtrostender Stahl fest.

Werden in besonderen Fallen andere Festlegungen als die in der vorliegenden Norm bendtigt, so sollten
diese den bestehenden Normen entnommen werden, z. B. DIN ISO 261, DIN EN ISO 898-1, DIN ISO 965-2,
DIN EN ISO 3506-1 und DIN EN ISO 4759-1.

Schrauben nach dieser Norm kdénnen nicht als Kombischrauben mit unverlierbaren Unterlegteilen verwendet
werden, weil wegen der Schlisselfiihrung aus Festigkeitsgrinden immer ein kurzer Schaftansatz (Vollschaft)
vorhanden sein muss.

ANMERKUNG  Schrauben nach dieser Norm sind im Zugversuch auf Grund der Kopfgeometrie nur eingeschrankt
belastbar (siehe Abschnitt 5).

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

DIN 962, Schrauben und Muttern — Bezeichnungsangaben — Formen und Ausfiihrungen

DIN EN 20225, Mechanische Verbindungselemente — Schrauben und Muttern, BemalRung

DIN EN 26157-1, Verbindungselemente, Oberflachenfehler — Schrauben fiir allgemeine Anforderungen

DIN EN ISO 898-1, Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus Kohlenstoffstahl und
legiertem Stahl — Teil 1: Schrauben mit festgelegten Festigkeitsklassen — Regelgewinde und Feingewinde

DIN EN ISO 3269, Mechanische Verbindungselemente — Annahmeprtifung

DIN EN ISO 3506-1, Mechanische Eigenschaften von Verbindungslementen aus nichtrostenden Stéhlen —
Teil 1: Schrauben

DIN EN ISO 4042, Verbindungselemente — Galvanische Uberziige
DIN EN ISO 4753, Verbindungselemente — Enden von Teilen mit metrischen ISO-Aul8engewinden

DIN EN ISO 4759-1, Toleranzen fiir Verbindungselemente — Teil 1: Schrauben und Muttern, Produkt-
klassen A, B und C

DIN EN ISO 10664, Innensechsrund fiir Schrauben
DIN EN ISO 10683, Verbindungselemente — Nichtelektrolytisch aufgebrachte Zinklamelleniiberziige
DIN ISO 261, Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung — Ubersicht

DIN ISO 965-1, Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung — Toleranzen — Teil 1: Prinzipien und
Grundlagen

DIN ISO 965-2, Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung — Toleranzen — Teil 2: Grenzmalle fiir
Aul3en- und Innengewinde allgemeiner Anwendung; Toleranzklasse mittel

DIN ISO 8992, Verbindungselemente — Allgemeine Anforderungen fir Schrauben und Muttern
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