DK 621.882.54 Oktober 1987

Spring lock washers with safety rings Ersatz fiir Ausgabe 06.66
Rondelles élastiques avec bagues de sécurité

Federringe mit Schutzmantel

Es Ist beabsichtigt diese Norm zum 01. 01. 1992 zuriickzuziehen, da beim gegenwirtigen
Stand der Technik Federringe mit Schutzmantel nicht mehr bendtigt werden. Es wird
empfohlen zu prilfen, ob anstelle von Federringen nach dieser Norm Federringe nach DIN 128
verwendet werden kénnen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Federringe nach dieser Norm sind kraftschliissige, mitverspannte Federelemente fiir
Verbindungen mit Schrauben der Festigkeitsklassen < 5.8 nach DIN ISO 898 Teil 1. Sie sollen
einem Lockern der Schraubenverbindungen, das z.B. durch Setzbetrdge hervorgerufen
werden kann, entgegenwirken (siehe DIN 267 Teil 26). Sie bieten keine wirksame Sicherung
gegen Losdrehvorgdnge unter wechselnder Querbelastung und sind deshalb nur bei
iiberwiegend axial belasteten, kurzen Schrauben anzuwenden.
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Aufbiegung flir Form A

Federringquerschnitt
ohne Schutzmantel
vergréBert dargestelit

ANNE

Die Aufbiegung k muB ohne Knick im letzten Zehntel des Federringumfanges angebracht sein.

Dargestellt sind Federringe fiir Schrauben mit Rechtsgewinde; fiir Schrauben mit Links-
gewinde gelten seitenverkehrte Ausfiihrungen.

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches Institut fir Norrﬂocu ment:;
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Seite 2 DIN 6913

Gewicht Fur
vow| @y [ @ | 4 s on o | k| o | OBka | Gounse,
groda 1000 Stiick messer

min. max. min. max. min. max. min. =

3y 3.1 54 7 6,7 125| 3 ‘ 2 3 2 - 0,2 0,3 3

4 4,1 6,7 9 8,7 1,75 42 28 39 25 | 015 04 0,68 4

5 51 825 11 10,6 2 48 32 45 29 | 0,15 | 04 1,18 5

6 6,1 9,5 12 116 | 225 | 54 36 5 32 | 02 05 1,49 6

8 82 | 125 16 156 | 275 | 66 44 6 38 | 03 08 3,18 8
10 102 | 15 19 185 | 3 7.2 48 6,6 42 | 03 08 4,7 10
12 122 | 175 22 215 | 35 84 56 7.6 48 | 04 1,2 7.28 12
14 142 | 21 27 265 | 45 10,8 72 | 10 64 | 04 12 14,5 14
16 162 | 24 30 295 5 12 8 11,2 7 04 1,2 19,8 16
18 182 | 27 34 33,5 55 13.2 88 | 124 8 04 1,2 27,6 18
20 20,2 | 30 38 372 | 6.1 14,6 98 | 138 9 04 1,2 383 20
22 225 | 34 42 412 | 66 158 | 106 | 15 98 | 04 1,2 46,6 22
24 245 | 34 42 412 | 71 17 114 | 16 104 | 05 2 46,1 24
27 275 | 39 48 47,2 7.1 17 114 16 10,4 05 2 67.4 27
30 305 | 42 52 51 71 17 114 | 154 98 | 08 2 76,3 30
a3 335 | 48 58 57 81 194 | 13 178 | 114 | 08 2 105 33
36 365 | 52 62 61 9.1 218 | 146 | 202 | 13 08 2 141 36
3912)| 395 | 56 70 69 10,1 242 | 162 | 23 146 | 08 2 208 39
42Y2)| 425 | 60 75 74 11,1 266 | 178 | 25 162 | 08 2 269 42

) Fiir diese NenngroBen sind noch keine Priifwerte fiir die Federkraftpriifung nach DIN 267 Teil 26 festgelegt.

2) Fir diese NenngréBen sind noch keine Priifwerte fiir die Setzpriifung nach DIN 267 Teil 26 festgelegt.

3 Technische Lieferbedingungen
Fiir die technischen Lieferbedingungen bei Federringen aus Federstahl gilt DIN 267 Teil 26.
Technische Lieferbedingungen fiir Federringe aus Kupfer-Zinn-Legierung nach Vereinbarung.
Werkstoff: FSt = Federstahl nach DIN 267 Teil 26
CuSn 8 nach DIN 17 662 (nur bis NenngrdBe 22)
Schutzmantel: St = Stahl
CuZn = Kupfer-Zink-Legierung

4 Bezeichnung

Bezeichnung eines Federringes Form A, von NenngrdBe 8, aus Federstahl (FSt) ') mit Schutzmantel aus Stahl (St):
Federring DIN 6913 -A 8 -FSt - St

Werden Federringe fiir Linksgewinde bendtigt, so ist das Kurzzeichen LH in die Bezeichnung einzufiigen:
Federring DIN 6813 - A 8 - LH - FSt - St

Fiir Federringe nach dieser Norm gilt Sachmerkmal-Leiste DIN 4000 - 3-3.
Documents
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