DK 621.922.025 :621.923.1 Juni 1975

Schleifzylinder DIN
fiir Flachschleifmaschinen 69 1 38

Cylinder grinding-wheels for surface grinding
Meules cylindriques pour surface

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Empfehlung
ISO/R 603-1967, siehe Erlduterungen.

Schieifzylinder werden im internationalen Verkehr nach ISO mit Form 2 (Typ 2) bezeichnet.
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Bezeichnung eines Schleifzylinders fiir Flachschleifmaschinen, von AuBendurchmesser d = 250 mm und Breite
b = 100 mm, Schileifmittel Korund (A), Kérnung 46, Hartegrad H, Gefiige 8, mit Kunstharzbindung (B), fiir Umfangs-
geschwindigkeit bis 30 m/s '), 2):

Schleifzylinder 250 X 100 DIN 69138 -A46H8B - 30

d b s
125 13
150 80 16
175 20
® 200 20
® 250 100 25
® 300 32
® 350
® 400 125 40
® 450

® Diese MaBe entsprechen der Empfehlung ISO/R 803-1867, Abschnitt 5.2.

Werkstoff: Schieifmittel
Kérnung
Hértegrad nach DIN 69 100 Blatt 1 (Vornorm)
Gefiige
Bindung

Kennzeichnung: Nach DIN 69 100 Blatt 1 (Vornorm)

Anmerkung: Nach der internationalen Norm ISO 525-1975 darf der Hersteller zur genaueren Unterscheidung des
Schieifmittels und Gefiiges vor dem Symbol des Schieifmittels und hinter dem Symbol des Gefiiges eine zwei-
stellige Kennzahl hinzufiigen.

Ausfiihrung: Mas- und Lauftoleranzen nach DIN 69 107 (z. Z. noch Entwurf)

") Fir die Umfangsgeschwindigkeit sind die Festlegungen nach Abschnitt 3 aus DIN 69 100 Blatt 1 (Vornorm), Ausgabe
Juni 1972, zu beachten.

2) Gekiirzte Bezeichnung der Schleifzylinder fiir die elektronische Datenverarbeitung (EDV) in Vorbereitung; siehe
auch Erléuterungen.
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Seite 2 DIN 69 138

Weitere Normen

DIN 69 100 Blatt 1 (Vornorm) Schleifkdrper aus gebundenem Schieifmittel; Bezeichnung, Werkstoff, Kennzeichnung
DIN 69 104 Hauptabmessungen von Schieifscheiben; AuBendurchmesser, Breiten, Bohrungen

DIN 69 105 Randformen fiir Schleifscheiben

DIN 69 107 Schieifkdrper aus gebundenem Schleifmittel; MaB- und Lauftoleranzen (z. Z. noch Entwurf)
DIN 69 111 Schleifkérper aus gebundenem Schleifmittel; Einteilung, Ubersicht
DIN 69 120 Auswahl 1 Gerade Schleifscheiben fiir Flachschleifmaschinen

Unfallverhiitungsvorschrift UW 11.08 Schleifkdrper, PlieBt- und Polierscheiben; Schieif- und Poliermaschinen (zu
beziehen durch: Deutscher SchleifscheibenausschuB (DSA), 3 Hannover, Hans-Bockler-Allee 26 oder Carl Heymanns

Verlag KG, 5 Kéin 1, GereonstraBe 18.)

Erlduterungen

Die vorliegende Norm stimmt mit der von der International

Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen

Empfehlung ISO/R 603-1967, Abschnitt 5.2, iberein, ent-

hilt jedoch noch zusétzliche GrdBen.

E: Bonded abrasive products grinding-wheel dimensions
(part 1)

F: Produits abrasifs agglomérés dimensions des meules
(premiére partie)

D: Gebundene Schieifmittel; Abmessungen von Schieif-
scheiben (Teil 1)

Im Zusammenhang mit der internationalen Normung von

Schleifkérpern aus gebundenem Schieifmittel wurde eine

Uberarbeitung aller DIN-Normen iiber Schieifkérper ein-

geleitet.

Full document details: DIN 69138:1975-06

Bei der Uberarbeitung von DIN 69 138 wurden zunéchst
die Schieifzylinder-Abmessungen nach Abschnitt 5.2 der
Empfehlung ISO/R 603-1967 iibernommen; sie sind in
der Tabelle durch einen Punkt gekennzeichnet. Eine Um-
frage ergab, daB einige GriBen aus DIN 69 138, Ausgabe
Februar 1949, in der Praxis nicht mehr verwendet werden,
Sie wurden deshalb ebenso wie die Angaben iber die
Bodenfiansche weggelassen.

Da es bisher nicht moglich war, mit der fiir die elektro-
nische Datenverarbeitung (EDV) zuldssigen Stellenanzahl
24 eine aussagefihige Bezeichnung festzulegen, wird z. Z.
an einem Bezeichnungs-Code fiir die EDV gearbeitet.
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