DK 621.882.211 DEUTSCHE NORM Oktober 1989

Sechskantschrauben DIN
mit groBen Schlusselweiten —
HV-Schrauben in Stahlkonstruktionen 6914
Hexagon bolts with large widths across flats for high tensile structural bolting Ersatz fiir Ausgabe 03.79

Vis a téte hexagonale a serrage contrdlé pour constructions metalliques,
a surplats série large

MaBe in mm
1 Anwendungsbereich

HV-Schrauben sind fiir die Verwendung in GV- und SL-Verbindungen nach DIN 18 800 Teil 1im Stahlbau bestimmt. Sie werden
mit Sechskantmuttern nach DIN 6215 und mit Scheiben nach DIN 6916, DIN 6917 oder DIN 6918 verwendet.
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Bezugslinie fur dy

Jede Art der Vervieiféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 6

Normenausschu Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches institut fir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 6914

Tabelle
Gewinde d M12 M16 M20 M22 M24 M27 M 30 M 36
P 1,75 2 2,5 2,5 3 3 3,5 4
) 2) 21 26 31 32 34 37 40 48
b HilsmaB ) 23 28 33 34 37 39 42 50
c min. 04 04 0,4 0,4 0,4 0,4 04 04
max. 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 08 0,8 0,8
d, max. 15,2 19,2 24 26 28 32 35 41
NennmaB 12 16 20 22 24 27 30 36
d, min. 11,3 15,3 19,16 21,16 23,16 26,16 29,16 35
max. 12,7 16,7 20,84 22,84 24,84 27,84 30,84 37
d.h min. 20 25 30 34 39 43,5 47,5 57
e min. 23,91 29,56 35,03 39,55 45,20 50,85 55,37 66,44
NennmaB 8 10 13 14 15 17 19 23
k min. 7,55 9,25 12,1 13,1 14,1 16,1 17,95 21,95
max. 8,45 10,75 13,9 14,9 15,9 17,9 20,05 24,05
k' min. 5,28 6,47 8,47 9,17 9,87 11,27 12,56 15,36
r min. 1,2 1,2 1,5 1,5 1,5 2 2 2
max. = 22 27 32 36 M 46 50 60
s NennmaB
min. 21,16 26,16 31 35 40 45 49 58,8
l Schaftlangen L*) und [,**)
Nenn- I l, I L, A I, A L, L L, I L, I I, I L,
maB min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
30 | 2895| 31,05| 3,75 9
35 | 33,75| 36,25| 8,75| 14
40 | 38,75| 41,25]|13,75! 19 8 14
45 | 43,75| 46,25|16,75] 22 13 19 65 14
50 | 48,75| 51,25|21,75| 27 18 24 | 11,5} 19| 10,5| 18
55 | 535 | 565 }26,75| 32 | 23 20 | 16,5} 24 | 155| 23
60 | 585 | 61,5 {31,75| 37 28 34 | 215| 29| 205 28 17 26
65 | 635 | 665 |36,75| 42 | 33 39| 265| 34| 255| 33| 22| 31
70 | 685 | 71,5 |41,75| 47 | 38 44 | 315 39 305{ 38| 27| 36| 24| 33
75 | 735 | 765 |46,75| 52 | 4 47 | 365| 44 | 355 43| 32| 41 29| 38| 245 35
80 | 785 | 815 |51,75| 57 | 46 521 415] 49| 405| 48| 37| 46| 34 | 43| 295| 40
85 | 83,25| 86,75|56,75| 62 | 51 57 | 465| 54 | 455] 53| 42| 51 39| 48| 345| 45| 25| 37
90 | 88,25| 91,75|61,75| 67 56 62 ] 495 57 | 485| 56| 44| 53| 44 531 395/ 50| 30| 42
95 | 93,25| 96,75|66,75! 72 | 61 67 | 545| 62 | 535| 61 49 | 58| 49 58 | 445 55| 35| 47
100 | 98,25|/101,75 66 72 | 595| 67 | 585| 66| 54| 63| 52| 61| 475 58| 40| 52
105 |[103,25(106,75 71 77 | 645 72 | 635| 71 59| 68| 67| 66 | 525/ 63| 43| 55
110 [108,25(111,75 76 82| 695, 77| 685| 76| 64 73| 62| 71| 575| 68| 48| 60
115 [113,25|116,75 81 87 | 745| 82! 735| 81 69 78 | 67 76 | 625 73| 53| 65
120 [118,25(121,75 86 92| 795| 87! 785 86| 74| 83 721 81| 675/ 78| 58| 70
125 |123 127 o 97 | 845 92| 835 91 79| 88| 77| 86| 725/ 83| 63| 75
130 |128 132 96 | 102 | 895| 97 | 885 96| 84 | 93| 82| 91| 775/ 88| 68| 80
135 [133 137 94,5/ 102 | 93,5 101 89| 98| 87| 96 825| 93 73| 85
140 {138 142 99,5 107 | 985/ 106 | 94 | 103 | 92 | 101 | 87,5| 98 78 | 90
145 (143 147 104,5 112 (103,5| 111 99 1108 | 97 | 106 | 925/ 103 | 83 | 95
150 |148 152 109,5| 117 |108,5| 116 | 104 | 113 | 102 | 111 | 97,5/ 108 | 88 | 100
155 (151 159 114,5] 122 {1135 121 | 109 | 118 | 107 | 116 [102,5] 113 | 93 | 105
160 |156 164 1185| 126 | 114 | 123 | 112 | 121 [107,5| 118 98 | 110
165 |161 169 123,5| 131 | 119 | 128 | 117 | 126 |112,5| 123 | 103 | 115
170 |166 174 124 | 133 | 122 | 131 |117,5| 128 | 108 | 120
175 171 179 129 | 138 | 127 | 136 |122,5| 133 | 113 | 125
180 |176 184 134 | 143 | 132 | 141 |127,5| 138 | 118 | 130
185 (1804 |189,6 139 | 148 | 137 | 146 |132,5| 143 | 123 | 135
190 |1854 |194,6 144 | 158 | 142 | 151 {137,5]| 148 | 128 | 140
195 [1904 |199,6 149 | 158 | 147 | 156 |142,5! 153 | 133 | 145
200 |1954 [204,6 162 | 161 |147,5| 1568 | 138 | 150
Der handelstibliche Bereich ist durch Angabe der Schaftldngen gekennzeichnet.
*) ls min. & lg max. 3 P
**) lg max. — lNennmal’& ~-b
") P = Gewindesteigung (Regelgewinde)
2) Fur Léngen Uber der durchgezogenen Stufenlinie
%) Fur Léngen unter der durchgezogenen Stufenlinie
4) Das GroBtmaB von d,, darf das IstmaB der Schliisselweite nicht iiberschreiten. ~n
pectments
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