DK 621.882.31 Mérz 1979

Sechskantmuttern
mit groBen Schliisselweiten
fir HV-Verbindungen in Stahlkonstruktionen
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Hexagon nuts with large widths across flats for high tensile structural bolting
MaBe in mm

1 Geltungsbereich

Sechskantmuttern nach dieser Norm sind fiir Sechskantschrauben nach DIN 6914 bestimmt, die im Stahlbau fir hoch-
fest vorgespannte (HV-)Verbindungen verwendet werden.

2 Mitgeltende Normen
DIN 267 Teil 1 Schrauben, Muttern und ahnliche Gewinde- und Formteile; Technische Lieferbedingungen, Allge-
meine Angaben

DIN 267 Teil 2 Schrauben, Muttern und ahnliche Gewinde- und Formteile; Technische Lieferbedingungen, Aus-
fihrung und MafRlgenauigkeit

DIN 267 Teil 4 Schrauben, Muttern und dhnliche Gewinde- und Formteile; Technische Lieferbedingungen, Festig-
keitsklassen und Priifverfahren fiir Muttern aus unlegierten oder niedriglegierten Stahlen

DIN 267 Teil 5 Schrauben, Muttern und ahnliche Gewinde- und Formteile; Technische Lieferbedingungen, Prii-
fung und Abnahme

DIN 267 Teil 8 Schrauben, Muttern und ahnliche Gewinde- und Formteile; Technische Lieferbedingungen, Kenn-
zeichnung und Lieferart fiir Muttern aus unlegierten oder niedriglegierten Stahlen

DIN 267 Teil 9 Schrauben, Muttern und dhnliche Gewinde- und Formteile; Technische Lieferbedingungen, Schrau-
ben und Muttern mit galvanischen Uberziigen

DIN 267 Teil 10 Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Feuerverzinkte Teile
DIN 6914 Sechskantschrauben mit groBen Schlisselweiten fiir HV-Verbindungen in Stahlkonstruktionen
DIN 6916 Scheiben, rund, fir HV-Verbindungen in Stahlkonstruktionen

DIN 6917 Scheiben, vierkant, fir HV-Verbindungen an I-Profilen in Stahlkonstruktionen

DIN 6918 Scheiben, vierkant, fir HV-Verbindungen an U-Profilen in Stahlkonstruktionen

3 MalRe, Bezeichnung

Die Muttern sind auf i -
beiden Seiten unter /
120° bis auf den Ge- .
windedurchmesser d | | @
ausgesenkt.
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Kennzeichnung

Bezeichnung einer Sechskantmutter mit groRer Schlisselweite, mit Gewinde d = M 20:

Sechskantmutter DIN 6915 — M 20

d M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36

d, ) min. |20 25 30 34 | 39 235 | 415 | 57

e min | 2391 | 2956 | 3503 | 3956 | 4520 | 5085 | 5537 | 6644

m 10 13 16 18 | 19 2 | 2 29

s 22 27 32 6 | 4 46 | 50 60
G o i o) 233 | 448 | 739 | 104 [155 | 224 | 300 | 515

1) Das GréRtmaR von d, darf das IstmaR der Schliisselweite nicht iiberschreiten

Fortsetzung Seite 2

NormenausschulR Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches Institut fir Norﬁmg e. V.
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4 Technische Lieferbedingungen
4.1 Aligemeine Angaben
Nach DIN 267 Teil 1

4.2 Festigkeitsklasse oder Werkstoff
10 nach DIN 267 Teil 4

4.3 Ausfiihrung
mg nach DIN 267 Teil 2
Wird Oberflachenschutz gewiinscht, so ist die Bezeichnung nach DIN 267 Teil 9 oder Teil 10 zu ergénzen.

4.4 Kennzeichnung

Die Muttern missen nach DIN 267 Teil 8 gekennzeichnet sein und aulerdem auf einer Stirnfliche das Kennzeichen
, HV' tragen.

4.5 Priifung und Abnahme
Nach DIN 267 Teil 5
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