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Schleifkérper mit Gewindeeinsatz DIN
fiir Handschleifmaschinen, Schleifkegel 69 169

Threaded abrasive products for portable grinding machines, mounted wheels
Meules & douilles tarandées pour meuleuses portatives, meules sur tiges

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Schieifkbrper mit Gewindeeinsatz (Schleifkegel) fiir Handschleifmaschinen sind Kiein-
schleifkdrper, die zum Aufschrauben auf Schiifte bestimmt sind.

Anmerkung: Schieifstifte mit Schaft sind in DIN 89 170 Teil 1 bis Teil 4 genormt.

2 MaBe, Bezeichnung (siehe Seite 3)
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wihlen.

GrenzabmaBe und Toleranzen nach Tabellen 1 und 2

3 Werkstoff

Schieifmittel

Kdémung

Hértegrad Nach DIN 69 100 Teil 1
Gefiige

Bindung

4 Ausfilhrung
Zuléssige Umfangsgeschwindigkeit nach DSA 101 Teil 4 Blatt 2104

5 Kennzeichnung

Schieifkegel, die dieser Norm entsprechen, sind wie folgt zu kennzeichnen:

- Kurzzeichen fiir die Form

- Woerkstoff (Schleifmittel, Kbmung, Hértegrad, Gefiige, Bindung)

- Zulassungsnummer DSA 103 des Deutschen Schieifscheibenausschusses (DSA)

Die Kennzeichnung ist auf der kieinsten Verpackungseinheit anzubringen.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN Deutsches Institut fiir Nnrrnunmc u mentf
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Tabelle 1. Benennungen und Formbuchstaben

Benennung

Bild

Form
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