
Februar	2018DEUTSCHE	NORM 			

Preisgruppe	12DIN	Deutsches	Institut	für	Normung	e.	V.	·	Jede	Art	der	Vervielfältigung,	auch	auszugsweise,	
nur	mit	Genehmigung	des	DIN	Deutsches	Institut	für	Normung	e.	V.,	Berlin,	gestattet.

ICS	25.100.70

!%rJp"
2793977

www.din.de

DIN	69170

Schleifkörper	aus	gebundenem	Schleifmittel	–
Schleifstifte	–
Formen,	Maße,	Bezeichnung
Bonded	abrasive	products	–
Mounted	points	–
Shapes,	dimensions,	designation
Produits	abrasifs	agglomérés	–
Meules	sur	tige	–
Formes,	dimensions,	désignation

©

Alleinverkauf	der	Normen	durch	Beuth	Verlag	GmbH,	10772	Berlin

Ersatz	für
DIN	69170:2009-03

www.beuth.de

			

Gesamtumfang	23	Seiten

D

DIN-Normenausschuss	Werkzeuge	und	Spannzeuge	(FWS)

Full document details: DIN 69170:2018-02

http://www.avadocuments.com/doc/din-69170-2018-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-69170-2018-02


DIN 69170:2018-02 

2 

Inhalt 

 Seite 

Vorwort ...................................................................................................................................................................................... 3 

Einleitung .................................................................................................................................................................................. 4 

1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................... 5 

2 Normative Verweisungen ..................................................................................................................................... 5 

3 Begriffe ........................................................................................................................................................................ 5 

4 Formen, Maße und maximal zulässige Drehzahlen .................................................................................... 5 
4.1 Zusammenfassung und Gegenüberstellung ................................................................................................... 5 
4.2 Zylinder-Form ZY ..................................................................................................................................................... 9 
4.3 Walzenrund-Form WR ......................................................................................................................................... 13 
4.4 Walzenkegel-Form WK ........................................................................................................................................ 14 
4.5 Kegel-Form KE ........................................................................................................................................................ 15 
4.6 Spitzbogen-Form SP .............................................................................................................................................. 17 
4.7 Kugel-Form KU ....................................................................................................................................................... 18 
4.8 Topf-Form TO .......................................................................................................................................................... 20 

5 Grenzabmaße .......................................................................................................................................................... 21 

6 Bezeichnung ............................................................................................................................................................ 21 

7 Kennzeichnung ....................................................................................................................................................... 22 

Literaturhinweise ................................................................................................................................................................. 23 
 

Full document details: DIN 69170:2018-02

http://www.avadocuments.com/doc/din-69170-2018-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-69170-2018-02


DIN 69170:2018-02 

3 

Vorwort 

Dieses Dokument wurde im Arbeitsausschuss NA 121-04-04 AA „Schleifkörper aus gebundenem 
Schleifmittel“ des DIN-Normenausschusses Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) erarbeitet. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 69170:2009-03 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Ergänzung einer tabellarischen Gegenüberstellung der Formen und Formbezeichnungen zwischen 
DIN 69170 und ISO 603-17:2014; 

b) Vereinheitlichung der Darstellung aller Tabellen, d.h. Aufnahme der Spalte „Ähnlich Schleifstift nach 
ISO 2933“ in jeder Tabelle; 

c) Aufnahme einer Kennzeichnung in allen Tabellen, ob die Formen ISO 603-17:2014 entsprechen. 

d) Titel präzisiert analog zu ISO 603-17. 

 

Frühere Ausgaben 

DIN 69170: 1949-02, 2009-03 
DIN 69170-3: 1975-08, 1988-11 
DIN 69170-4: 1975-08, 1988-11 

Full document details: DIN 69170:2018-02

http://www.avadocuments.com/doc/din-69170-2018-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-69170-2018-02


DIN 69170:2018-02 

4 

Einleitung 

DIN 69170:2009-03 wurde 2011 als Grundlage für die Erarbeitung von ISO 603-17:2014 verwendet. Die 
Inhalte von DIN 69170 waren auf ISO-Ebene nicht konsensfähig und wurden erheblich abgeändert. 
ISO 603-17 beinhaltet weitere Formen und verzichtet auf die aus nationaler Sicht wichtigen 
Drehzahlangaben. Zudem enthält DIN 69170 Informationen und Bezeichnungen, die nicht verloren gehen 
sollen. Eine identische Übernahme von ISO 603-17 ist daher nicht zielführend. Da auch die neuen 
ISO-Bezeichnungen national nicht relevant sind, wurde im Arbeitsausschuss letztlich beschlossen, die 
ISO 603-17 nicht modifiziert zu übernehmen, sondern stattdessen DIN 69170:2009-03 zu überarbeiten und 
darin eine Gegenüberstellung zu ISO 603-17:2014 aufzuführen. 
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1 Anwendungsbereich 

Dieses Dokument gilt für Schleifstifte für das Freihandschleifen auf Handschleifmaschinen oder das 
zwangsgeführte Schleifen (Innenschleifen) auf ortsfesten Schleifmaschinen. 

Dieses Dokument gilt für Schleifstifte mit einer Arbeitshöchstgeschwindigkeit von vs = 50 m/s, einem 
Sicherheitsfaktor gegen Abbiegen des Schaftes von Sab = 1,3 und mit Kenngrößen nach 
DIN EN 12413:2011-05, Tabelle B.3, da die Berechnung der maximal zulässigen Drehzahlen nach dieser 
Tabelle ermittelt wurden. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen). 

DIN EN 12413:2011-05, Sicherheitsanforderungen für Schleifkörper aus gebundenem Schleifmittel; Deutsche 
Fassung EN 12413: 2007+A1:2011 

DIN EN ISO 286-2, Geometrische Produktspezifikation (GPS) — ISO-Toleranzsystem für Längenmaße — Teil 2: 
Tabellen der Grundtoleranzgrade und Grenzabmaße für Bohrungen und Wellen 

DIN ISO 525, Schleifkörper aus gebundenem Schleifmittel — Allgemeine Anforderungen 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN EN 12413. 

4 Formen, Maße und maximal zulässige Drehzahlen 

4.1 Zusammenfassung und Gegenüberstellung 

Zur Verdeutlichung der Übereinstimmung bzw. Nicht-Übereinstimmung stellt Tabelle 1 eine Übersicht der 
Formen und Gegenüberstellung zwischen dem vorliegenden Dokument und ISO 603-17:2014 dar. 

Tabelle 1 — Übersicht der Formen und Gegenüberstellung zwischen DIN 69170 und ISO 603-17:2014 

Form nach dieser Norm 
(DIN 69170) 

Bild 
Form nach ISO 603-17:2014 

Kurzzeichen Benennung Kurz-
zeichen Benennung 

ZY 
(siehe 4.2) 

Zylinder 
 

WPL Wheel plain 
(siehe 3.1) 

— —  
R nach Herstellerangaben 

WCC Wheel concave 
end (siehe 3.2) 
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Form nach dieser Norm 
(DIN 69170) 

Bild 
Form nach ISO 603-17:2014 

Kurzzeichen Benennung Kurz-
zeichen Benennung 

WR 
(siehe 4.3) 

Walzenrund 
 

WRE Wheel round 
end (siehe 3.3) 

WK 
(siehe 4.4) 

Walzenkegel 
mit voller 
Spitze bis 

D ≤ 20 mm 

 
Nach DIN 69170 gilt: α = 60°; 

Nach ISO 603-17:2014 gilt: Für 
D ≤ 20 mm gilt α = 60° und für 

D > 20 mm gilt α = 90°. 

WCE 
Wheel conical 

end 
(siehe 3.4) 

WK 
(siehe 4.4) 

Walzenkegel 
mit 

abgestumpfter 
Spitze ab 

D > 20 mm 

 
Nach DIN 69170 gilt: α = 90°; 

Nach ISO 603-17:2014 gilt: Für 
D ≤ 20 mm gilt α = 60° und für 

D > 20 mm gilt α = 90°. 

WTC 
Wheel truncated 

cone end 
(siehe 3.5) 

— — 

 
R, T1, T2 nach Herstellerangaben 

WCR 
Wheel conical 

round end 
(siehe 3.6) 

— — 
 

D, T2 nach Herstellerangaben 

CDT 
Conical double 

taper 
(siehe 3.7) 

KE 
(siehe 4.5) 

Kegel 
 

Nach DIN 69170 gilt: R ≈ D/5; 
Nach ISO 603-17:2014 gilt: R nach 

Herstellerangaben 
 

CRE 
Conical round 

end 
(siehe 3.8) 
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Form nach dieser Norm 
(DIN 69170) 

Bild 
Form nach ISO 603-17:2014 

Kurzzeichen Benennung Kurz-
zeichen Benennung 

— —  
α nach Herstellerangaben 

CTE 
Conical 

truncated end 
(siehe 3.9) 

SP 
(siehe 4.6) 

Spitzbogen  
R = 1D bis 2,5 D 

WOE 
Wheel ogival end 

(siehe 3.10) 

KU 
(siehe 4.7) 

Kugel 

 

SPH 
Spherical 

(siehe 3.11) 

TO 
(siehe 4.8) 

Topf 

 
D1 ≈ 0,6 D 

T1 = 0,4 T bis 0,55 T 

α =10° bis 16° 

CIC 
Conical inverse 

cup 
(siehe 3.12) 

— — 

 
α, T1 nach Herstellerangaben 

PPT 

Profiled 
periphery 

tapered 
(siehe 3.13) 

— — 

 
α, T1 nach Herstellerangaben 

CIF (A) 

Conical inverse 
flat end, Variante 

A 
(siehe 3.14) 
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