DK 621.922 August 1975

Schleifstifte E E
nichtzylindrisch 69 170
Teil 4
Mounted points and wheels; non-cylindrical forms Mit DIN 69 170 Teil 1 bis Teil 3
Meules sur tige; formes non-cylindriques Ersatz fiir DIN 69 170

Fur Schleifstifte nach dieser Norm ist die Zulassung des Deutschen Schleifscheibenausschusses (DSA) erforderlich.
Gemii den Zulassungsgrundsiitzen des DSA diirfen die Schleifstifte in Abhiingigkeit von den offenen Schaftlingen (o)
nur bis zu den in den Tabellen 1 bis 12 angegebenen zuliissigen Drehzahlen n,,,, verwendet werden, siche hierzu auch
DIN 69170 Teil 2.

Die zuliissigen Drehzahlen und offenen Schaftlingen beziehen sich auf den Einsatz der Schleifstifte auf Handschleif-
maschinen. Beim Einsatz auf ortsfesten Maschinen mit zwangsweiser Fiihrung gelten die einschligigen Unfallverhiitungs-
vorschriften fiir Schleifktrper.

Zuliissige Abweichungen fiir Schleifstifte sieche DIN 69 170 Teil 2.

Drehzahlen ng,,, in min-1.

MaBe in mm
Form WR Walzenrund-Schleifstifte
-~ [y — Spannzange
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—
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7777777
-—’3 — la = mindestens 10
[p ——————=

Bezeichnung eines Walzenrund-Schleifstiftes (WR) von AuBendurchmesser d, = 13 mm (13), Breite b = 20 mm (20),
Schaftdurchmesser d; = 6 mm (6), Schleifmittel Korund (A), Kérnung 60, Hirtegrad mittel (N), Gefiige 5, mit
keramischer Bindung (V):

Schleifstift WR 13 206 DIN 69 170—A60 N5V

Tabelle 1. Walzenrund-Schleifstifte mit 3 mm Schaftdurchmesser

Kurz- Zeliatigs Drehza.hl“en Mmax S:hl;:lihf:;ﬁ
zeichen 1) dy b dy Iy bei offener Schaftlinge I = nach
5] 10 15 20 ISO 2933 2)
WR 03063 3 (] 100000 | 80000 66 000 56 000
WR 05108 5 10 80000 | 64000 53 000 45 000
WR 08163 8 16 ¢ a0 48 000 | 38000 32 000 27 000
WR 13208 13 20 28 000 | 23000 19 000 16 000
Tabelle 2. Walzenrund-Schleifstifte mit 6 mm Schaftdurchmesser
Zulissige Drehzahlen ahnllch
i y|a|b|d|hk bei offener Schatt angen?:,': Selile i)
5 10 15 20 25 1SO 2933 2)
WR 03066 3 6 286 000 | 220000 | 184000 | 150000 | 140000
WR 05108 5 10 6 40 | 172000 | 172000 | 148000 | 125000 | 110 000
WR 08166 8 16 107 000 | 100000 90000 76 000 | 68000
WR 13206 | 13 20 66 000 66 000 55 000 46000 | 41000
WR 25256 25 25 6 40 34 000 34 000 30000 26 000 22 000 A2l
WR 25326 32 33 000 26 000 22000 18 000 16 000
FuBnoten siehe Seite 2
Erliuterungen siehe DIN 69 170 Teil 2 Fortsetzung Seite 2 bis 6
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Seite 2 DIN 69170 Teil 4

Form WK Walzenkegel-Schleifstifte
mit voller Spitze bisd; = 20

Spannzange
g\ :
[ /
- b - >
Bild 2.
I3 = mindestens 10
mit abgestumpfter Spitze abd; = 26
Spannzange
7777774

Bild 3.

‘Bezeichnung eines Walzenkegel-Schieifstiftes (WK) von AuBSendurchmesser d; = 13 mm (13), Breite b = 32 mm (32),
Schaftdurchmesser d3 = 6 mm (6), Schleifmittel Korund (A), Kérnung 60, Hirtegrad mittel (N), Geflige 5, mit
keramischer Bindung (V):

Schleifstift WK 13 326 DIN 69170—A60N5V
Tabelle 3. Walzenkegel-Schleifstifte mit 6 mm Schaftdurchmesser

Kurz- Zulamge Drehzshien 7y e Se:lll:llﬁmht;ft
zeichen 1) dy b dy I bei offener Schaftlinge Iy = T,

6 10 15 20 26 180 2933 3)
WK 08256 8 25 96 000 75 000 63 000 53 000 47 000
WK 10326 | 10 6 o 72 000 57 000 48 000 40000 36 000
WK 13326 13 32 58 000 45 000 39 000 33 000 29 000
WK 20326 | 20 41 000 32 000 27 000 23 000 20 000
WK 25326 | 25 32 . 0 33 000 26 000 22 000 18 000 16 000
WK 32408 | 32 40 21 000 16 000 14 000 11 000 10 000

1) Die Kurzzeichen sind zusammengesetzt aus den Formbuchstaben fiir nichtzylindrische Schleifstifte, den Werten fiir
AuBendurchmesser dy , Breiten b und Schaftdurchmesser do. Wenn d; und/oder b kleiner als 10 mm sind, wird im
Kurzzeichen eine Null vorangesetzt, z. B. dy = 4 mm (04), b= 8 mm (08).

2) Die zum Vergleich angefiihrten Schleifstifte nach ISO 2933 stimmen iiberein in der Form und in den Abmessungen
dy und b. Sie weichen ab in den Schaftdurchmessern (ISO = 3,15 statt 3 mm und 6,3 statt 6 mm) sowie in der
Schaftliinge I3 (ISO = 25 statt 30 mm bei den Schaftdurchmessern von 3,15 mm).
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