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Schleifstabe
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Hand finishing sticks
Batons d'affitage a la main

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Norm
ISO 2220-1972, siehe Erlduterungen.

MasBe in mm

s

Profile siehe Tabelle 1

{
Bezeichnung eines Vierkant-Schieifstabes (A) von Breite a = 13 mm, Schieifmittel Siliciumkarbid (C), Kérnung fein (f):

Schleifstab A 13 DIN 69 171 - C - f

Tabelle 1. Formen, Benennungen, MaBe

Form A Form B Form C Form D Form E
Vierkant- Flach- Dreikant- Rund- Halbrund- Lénge
Schleifstab Schieifstab Schieifstab Schieifstab Schleifstab
2
a a d- d
a aXb a d d !
41 = = 41 =
6 6X 3 6 6 6 100
10 10X 5 10 10 10
13 13X 6 13 13 13 180
16 16X 8 16 16 16
20
20 20 X 10 20 20 200
25 25X 13 25 25 25
30 30X 15 30 30 30 (250)
40 40 X 20 40 40 40 (300)
Eingeklammerte GréBen mdglichst vermeiden
1) Diese Schieifstdbe entsprechen nicht der Norm ISO 2220-1972.

Tabelle 2. Kérmungen

Ausfiihrung | Kurzzeichen Kémungsgrote
von bis
grob g 20 120
mittel 150 0
fein f 240 400
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Seite 2 DIN 69 171

Werkstoff: Schieifmittel
Hartegrad
Gefiige
Bindung

nach DIN 69 100 Blatt 1 (Vornorm)

} nach Wahl des Herstellers

Ausfihrung: Oberflichen bearbeitet oder unbearbeitet (zu vereinbaren)

Kennzeichnung: Schleifstédbe, die dieser Norm entsprechen, sind mit dem MaB a oder d, dem Kurzzeichen fir das
Schleifmittel, der Kennzahl fiir die Kérnung sowie mit dem Namen oder Zeichen des Herstellers zu kennzeichnen.

Hinweise auf weitere Normen
DIN 69 100 Blatt 1 (Vornorm) Schleifkérper aus gebundenem Schleifmittel; Bezeichnung, Werkstoff, Kennzeichnung

DIN 69 111 Schieifkérper aus gebundenem Schieifmittel; Einteilung, Ubersicht

DIN 69 185 Abziehsteine

Erlduterungen

Die vorliegende Norm stimmt inhaitlich liberein mit der
von der International Organization for Standardization
(ISO) herausgegebenen Norm ISO 2220-1972, Abschnitt 2:

E: Hand finishing sticks and oil stones; dimensions

F: Béatons d'affitage a la main et pierres a huile;
dimensions

D: Schleifstabe und Olsteine; Abmessungen

Gegeniiber DIN 69 171, Ausgabe Februar 1949, sind in der
vorliegenden Ausgabe nur noch die Abmessungen der
gebréduchlichsten Schieifstibe, wie sie vom ISO/TC 29
in der Internationalen Norm ISO 2220-1972 festgelegt
wurden, enthalten. Die von der ISO vorgenommene Sorten-
verminderung diirfte auch fiir die deutschen Verbraucher
Vorteile bringen. Zusétzlich aufgenommen wurden die in
der Feinmechanik verwendeten GroBen a bzw. d = 4 mm
bei Form A und Form D.

Die Schieifstibe mit den Abmessungen a bzw. d = 30 und
40 mm sind in der vorerwdhnten ISO-Norm als ,Nicht
empfohlene Abmessungen“ in einer separaten Tabelle
aufgefiihrt, die nur genormt werden sollen, wenn ein

besonderer Bedarf in den jeweiligen Léndern vorliegt,
wie beispielsweise in Deutschland.

Die Olsteine aus DIN 69 171, Ausgabe Februar 1949, sind
in der vorliegenden Ausgabe nicht mehr iibernommen
worden, weil gleichzeitig die Norm DIN 69185 iiber
Abziehsteine als Folgeausgabe der bereits zuriickgezo-
genen Norm DIN 7231 (Abziehsteine) verdffentlicht wird.

Die Umbenennung der Schieiffeilen in Schieifstdbe wurde
notwendig, weil die Benennung ,Schleif-Feile* ein Wider-
spruch in sich ist, da sie zwei verschiedene Fertigungs-
verfahren enthalt. Entsprechend einer Norm-Vorlage des
Ausschusses ,Begriffe der Fertigungsverfahren* ist:

+Schleifen ist Spanen mit geometrisch unbestimmter
Schneidenform mit Werkzeugen aus gebundenem
Korn. Es dient zur Verbesserung von Form, MaB, Lage
und Oberflache”.

und:
JFeilen ist Spanen mit meist gerader oder kreis-
formiger Schnittbewegung und mit geringer Spanungs-

dicke mittels eines Werkzeuges mit Zdhnen geringer
Hohe, die dicht aufeinanderfolgen®.
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