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Rechteckige Schleifblatter
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Abrasive sheets
Feuilles abrasives

Zusammenhang mit dem von der International Organization for Standardization (1SO) herausgegebenen Norm-Entwurf
I1SO/DIS 2235 — 1979 siehe Erliuterungen.

MaRe in mm
1 Mitgeltende Normen
DIN 69 176 Teil 1 Kdérnungen fiir Schleifmittel auf Unterlagen; Bezeichnung, KorngrdRenverteilung

2 MaRe, Bezeichnung

Bild 1.
Bezeichnung eines rechteckigen Schleifblattes von Breite b = 230 mm und Lange [ = 280 mm:

Schlieifblatt DIN 69 177 — 230 X 280

b I
zul. zul.
Abw. Abw,

70 230
93 230
140 230

+3 +3
115 140
115 280
230 280

3 AusgangsgroRe und Teilbarkeit

AusgangsgroBe ist das Schieifblatt 230 mm X 280 mm. Hieraus konnen durch Teilung die kleineren, in der Tabelle
aufgefiihrten Schleifblatter ohne Abfall hergestellt werden, siehe Bild 2 bis Bild 6.
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Bild 2. Bild 3. Bild 4. Bild 5. Bild 6.
4 Schleifblatter 3 Schleifblatter 2 Schleifblatter 4 Schieifblatter 2 Schleifblatter
je 70 mm X 230 mm je93mmX230mm je140mmX230mm je115mm X 140mm je 115mm X280 mm

Fortsetzung Seite 2
Erlauterungen Seite 2

Normenausschu8 Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN Deutsches Institut fiir Normuhe: V. |
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4 Werkstoff

Unterlagen

Schleifmittel

Koérnung — nach DIN 69 176 Teil 1
Bindung

Nach Vereinbarung

5 Ausfithrung
Die in der umseitigen Tabelle angegebenen zulassigen Abweichungen gelten bei einer Raumtemperatur von (20 + 2) °C
und einer relativen Luftfeuchte von (65 + 6) %.

Die Priifung soll an Schieifblattern durchgefiihrt werden, die unter den vorgenannten Bedingungen mindestens 24 Stunden
gelagert wurden.

6 Kennzeichnung

Rechteckige Schleifblatter sind zu kennzeichnen mit
— der Kornung

— dem Namen oder Zeichen des Herstellers.

Art der Kennzeichnung nach Wahl des Herstellers.

Weitere Normen
DIN 69 178 Runde Schleifblatter; MaRe

Erlduterungen

Die in dieser Norm enthaltenen MaRe fiir rechteckige Schleifblatter stimmen mit denen in
dem von der International Organization for Standardization (ISQ) herausgegebenen
Norm-Entwurf

ISO/DIS 2235 — 1979 *)

E: Abrasive sheets — Designation, dimensions and tolerances

F: Feuilles abrasives — Designation, dimensions et tolérances

D: Schleifblatter; Bezeichnung, Abmessungen, Toleranzen

vollstandig iiberein.

Der genannte ISO-Norm-Entwurf enthalt die vorgesehene Fassung fiir die erweiterte Neu-
ausgabe von SO 2235 — 1972.

Gegeniiber DIN 69 177, Ausgabe Februar 1975, wurden die zuldssigen Abweichungen fiir
b und I aufgenommen.

Weiterhin wurde die Reihenfolge in der Bezeichnung entsprechend DIN 820 Teil 27 um-
gestellt und die Norm redaktionell iberarbeitet.

*) 1ISO-Normen sind in englischer und franzosischer Fassung beziehbar durch:
Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 4—10, 1000 Berlin 30
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