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Rollen von Schieifmitteln auf Unterlagen

Coated abrasives — Rolls
Abrasifs appliqués — Rouleauxes

Zusammenhang mit den von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen internationalen
Normen ISO 3366 — 1975, ISO 3367 — 1975 und ISO 3368 — 1975, siehe Erlauterungen.

i MaRe i
1 Mitgeltende Normen alle in mm

DIN 69 176 Teil 1 Kornungen fiir Schleifmittel auf Unterlagen; Bezeichnung, KorngroBenverteilung

2 MaRe, Bezeichnung

Bild 1. Rolle ohne Kern und ohne Spule Bild 2. Rolle auf Kern oder Spule (Sparrolle)

Bezeichnungeiner Rolle von Schleifmitteln auf Unterlagen von Breite b= 100 mm (100) und Lange / = 50 000 mm (50):
Rolle DIN 69 179 — 100 X 50
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O Diese Breite entspricht nicht 1SO.
1) Fiirdie Breiten b =12,5und 25 mm ist nach ISOauch die Lange / =25 000 mm
genormt.
2) Wenn fiir die Breiten & = 100 bis 600 mm langere Rollen bendtigt werden,
so sollten diese ein Vielfaches der Lange von 50 000 mm betragen.
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3 Werkstoff

Unterlagen

Schleifmittel

Kodrnung nach DIN 69 176 Teil 1
Bindung

Bei Bestellung vereinbaren

4 Ausfithrung
Rollen mit oder ohne Kern bzw. Spule, bei Bestellung vereinbaren.

5 Kennzeichnung
Nach Wahl! des Herstellers.

Erlduterungen

Die vorliegende Norm stimmt mit den von der International Organization for Standardization

(ISO) herausgegebenen Normen

ISO 3366 — 1975 *)

E: Coated abrasives — Generalpurpose rolls — Any backing — Designation and dimensions

F: Abrasifs appliqués — Rouleaux dits d‘atelier — Tous supports — Désignation et
dimensions

D: Schleifmittel auf Unterlagen; Sparrollen, beliebiges Tragermaterial; Bezeichnung und
Abmessungen

ISO 3367 — 1975 *)

E: Coated abrasives — Rolls for widths of 50 mm and greater — Any backing — Desi-
gnation and dimensions

F: Abrasifs appliqués — Rouleaux de largeurs supérieures ou égales a 50 mm — Tous
supports — Désignation et dimensions

D: Schleifmittel auf Unterlagen; Rollen von 50 mm Breite und groBer, beliebiges Trager-
material; Bezeichnung und Abmessungen
1SO 3368 — 1975 *)

E: Coated abrasives — Cloth rolls up to and including 40 mm width — Designation and
dimensions

F: Abrasifs appliqués — Rouleaux en toile de largeurs inférieures ou égales a 40 mm —
Désignation et dimensions

D: Schieifmittel auf Unterlagen; Geweberollen bis einschlieBlich 40 mm Breite; Bezeich-
nung und Abmessungen

uberein, jedoch wurde der Inhalt dieser drei ISO-Normen in DIN 69 179 zusammen-
gefallt.

Erginzt wurde der Bohrungsdurchmesser bei Rollen, die mit Kern oder mit Spule geliefert
werden.

*) 1SO-Normen sind in englischer und franzésischer Fassung beziehbar durch:
Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 4—10, 1000 Berlin 30
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