DK 621.882.443 Mérz 1979

Scheiben DI
vierkant
fiir HV-Verbindungen an U-Profilen in Stahlkonstruktionen 691 8

Z

Square taper washers for channels in high-tensile structural bolting

. MaBe i
1 Geltungsbereich alle in mm

Scheiben nach dieser Norm sind fiir Sechskantschrauben nach DIN 6914 und Sechskantmuttern nach DIN 6915 be-
stimmt, die im Stahlbau bei hochfest vorgespannten (HV-)Verbindungen mit U-Profilen verwendet werden.

2 Mitgeltende Normen

DIN 522 Scheiben; Technische Lieferbedingungen

DIN 6914 Sechskantschrauben mit groRen Schlisselweiten fir HV-Verbindungen in Stahlkonstruktionen
DIN 6915 Sechskantmuttern mit groBen Schliisselweiten fiir HV-Verbindungen in Stahlkontruktionen
DIN 17 200 Vergiitungsstahle; Gitevorschriften
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eingewalzte Rille zur Kennzeichnung der Neigung

Kennzeichen HV
( auf Unterseite)

Herstellerzeichen
(auf Unterseite)

Bezeichnung einer Scheibe fir U-Profile, von Lochdurchmesser d = 21 mm:

Tabelle 1. U-Scheibe DIN 6918 — 21
Gewicht
(7,85 kg/dm3) Fir
d a b ¢ e $1 S2 | kg/1000 Stiick | Gewinde
zul.
Abw. I P~
13 26 30 16 | *9° | 37 49 25 0,7 18,3 M 12
17 32 36 16 | "% | 445 59 3 0,8 315 M 16
21 40 44 2 *9®% 1525 | 7 35 09 56,3 M 20
23 44 50 2 *9% 16 8 4 1 81,1 M 22
25 1) 56 56 2 *9% | 625 | 85 4 1 128 M 24
28 1) 56 56 25 | *9% | 625 | 85 4 1 114 M 27
311) 62 62 25 | Y% | 65 9 4 1 1418 M 30
37 1) 68 68 3 sy 94 | 4 1 182 M 36
1) Sollen U-Scheiben mit diesen Lochdurchmessern mit 5 % Neigung geliefert werden (MaBe s und s, fiir diese
Scheiben siehe Tabelle 2), so ist der Buchstabe A in die Bezeichnung einzusetzen, z. B:
U-Scheibe DIN 6918 — 25 A
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Seite 2 DIN 6918

Tabelle 2. MaBe s, und s, fiir Scheiben mit5 %

Neigung
d 84 Sy
25 7,65 4,85
28 7,65 4,85
31 8,05 4,95
37 8,7 53

4 Technische Lieferbedingungen

Nach DIN 522

4.1 Werkstoff
C 45 nach DIN 17 200

4.2 Ausfiithrung
g (grob) nach DIN 522

gehartet auf 295 bis 350 HV

4.3 Kennzeichnung

Die Scheiben miissen auf der Unterseite mit dem Kennzeichen ,,HV’ versehen sein. Bei Scheiben mit 5 % Neigung ist

aullerdem der Buchstabe ,,A’’ anzufiigen.
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