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Spannkarper fiir Schleifhllsen
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Holding fixtures of abrasive sleeves
Dispositifs de serrage des manchons abrasifs

MaRe in mm

1 Anwendungsbereich

Spannkdorper fiir Schleifhiilsen nach dieser Norm gelten fir Zylindrische Schleifhiilsen mitd < 100 mmnach DIN 69 181
(z. Z. Entwurf),

Fiir nicht genormte z. B. zeichnungsgebundene Schieifhiilsen, wird empfohlen die Festlegungen nach dieser Norm sinn-
gemal anzuwenden.

2 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wihlen.
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Bezeichnung eines Spannkdrpers fiir Schleifhiilsen vond, = 45 mm, & = 30 mm und d, = 6 mm:
Spannkorper DING69 180 —45X 30X 6
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Normenausschull Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN Deutsches Institut fiir NormuBo&u ment#
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3 Waerkstoff

3.1 Spannkorper
Gummi, Sorte nach Wahl des Herstellers.

3.2 Schaft
Stahl, mit einer Streckgrenze von mindestens R = 200 N/mm?2, Sorte nach Wah! des Herstellers.

4 Ausfiihrung

Die Toleranz des AuBendurchmessers d, ist abhangig von der Toleranz der Schleifhiilse und der Konstruktion des Spann-
korpers. Sie ist so zu wahlen, daB im Stillstand Schleifhiilsen leicht austauschbar sind und im Einsatz infolge der Zentrifugal-
krafte sicheres Spannen sichergestellt ist.

5 Kennzeichnung
Nach Wahl des Herstellers, unter Beriicksichtigung von DSA 103

Zitierte Normen und andere Unterlagen
DIN 69 181 (z. Z. Entwurf) Zylindrische Schleifhiilsen
DSA 103 *) Richtlinien fiir die Kennzeichnung von Schieifkdrpern

Weitere Normen
DIN 69 183 Lamellenschlieifstifte

Erlduterungen

Der Norm-Entwurf zu DIN 69 180 war unter der DIN-Hauptnummer DIN 69 181 Teil 2 veroffentlicht. Die Anderung der
DIN-Nummer wurde durch die geplante Erweiterung von DIN 69 181 Zylindrische Schleifhiilsen erforderlich. DIN 69 181
soll um Schleifhiilsen d = 100 mm erweitert werden. Schieifhiilsen d 2 100 mm kdnnen auf Spannkdrper nach DIN 69 180
nicht gespannt werden, sie werden stattdessen auf z. B. pneumatisch betatigen Spannkdrpern aufgespannt, die z. Z. nicht
genormt werden kdnnen.
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*) Zu beziehen durch:
Deutscher Schleifscheibenausschu (DSA), Hans-Bockler-Allee 26, D-3000 Hannover 1
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