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Lamellenschleifstifte

Flap wheels with shafts
Roues a lamelles sur tiges

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (1SO) herausgegebenen internationalen
Norm ISO 3919 — 1977, siehe Erlduterungen.

MaRe in mm
1 Mitgeltende Normen
DIN 69 176 Teil 1 Kérnungen fiir Schleifmittel auf Unterlagen; Bezeichnung, KorngréBenverteilung

2 MaRe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

n— P

J % Schaft
b { Schleiflamelle

Bezeichnung eines Lamellenschleifstiftes von Durchmesser d4 = 60 mm, Breite b = 20 mm und Schaftlange [ = 40 mm:

Schleifstift DIN 69 183 — 60 x 20 x 40

d, b dy 1 dy b d, 1 d, b d, l
h9 +3 ho +3 ho +3
3 30 20 6
30 10 6 30
6 40 60 30 40 8
3 30 6 6
40 80 40 40
“ 1" 6 40 8 8
15 6
50 6 40 50
20 8
3 Werkstoff
3.1 Kern
Werkstoff nach Wahl des Herstellers.
3.2 Schaft

Stahl, mit einer Streckgrenze von mindestens o, = 200 N/mm?2

3.3 Schleiflamellen

Unterlagen

Schleifmittel

Kornung nach DIN 69 176 Teil 1
Bindung

Bei Bestellung vereinbaren

4 Ausfilhrung

Rechtsschleifend Fortsetzung Seite 2
Erlauterungen Seite 2
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5 Kennzeichnung

Nach Wahl des Herstellers, jedoch unter Beriicksichtigung der Richtlinien fiir die Kennzeichnung von Schleifkérpern des
DSA — siehe Abschnitt ,,Weitere Normen”'.

Weitere Normen und Unterlagen
DIN 69 104 Hauptabmessungen von Schleifscheiben; AuBendurchmesser, Breiten, Bohrungen
DIN69 184 (z. Z. noch Entwurf) Schleifmittel auf Unterlagen; Lamellen-Schieifrader, MaRe

DSA 103 Richtlinien fiir die Kennzeichnung von Schleifkérpern (beziehbar durch: Deutscher Schleifscheibenausschuf®
(DSA), Hans-Béckler-Allee 26, 3000 Hannover 1)

Erlduterungen
Die in dieser Norm enthaltenen MaRe fiir Lamellenschleif- Zur Information sind in der nachstehenden Tabelle die
stifte stimmen mit denen in der von der International in 1ISO genormten Lamellenschleifstifte aufgefiihrt.
Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen

Norm
Tabelle aus ISO 3919 — 1977

ISO 3919 - 1977 *)

E: Coated abrasives — Flap wheels with shafts — Desig- b dy

nation and dimensions 30 40 60 80
F: Abrasifs appliqués — Roues & lamelles sur tiges —

Désignation et dimensions 10 X
D: Schleifmittel auf Unterlagen; Lamellen-Schleifstifte, 15 X X

Bezeichnung und Abmessungen 20 X
teilweise iiberein.

30 X X

Mit Riicksicht auf die in Deutschland vorhandenen 40 X
Schleifmaschinen, deren Spannvorrichtungen nur Schafte 50 X
mit 3, 6 und 8 mm Durchmesser aufnehmen konnen,
sind die Schaftdurchmesserd, = 3,15 und 6,3 mm aus d, 315|315 | 63 | 63
der Norm IS0 3919 — 1977 nicht iibernommen worden. 1= 25 oder 40
Die ISO-Norm enthalt weiterhin die Schaftlangen [ = 25
und 40 mm ohne bestimmte Zuordnung zu den Durch- *) 1ISO-Normen sind in englischer und franzésischer Fas-
messern d4. Demgegeniiber ist in DIN 69 183 die Schaft- sung beziehbar durch:
lange 40 mm und alternativ fiir einige GroBen auch die Beuth Verlag GmbH, Burygre jpmtmments
von 30 mm genormt worden. 1000 Berlin 30 Document Sharing Hub
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